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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Reference BRI IR

Y Le 13/03/2017

Bien :
Adresse :

Numéro de lot :
Référence Cadastrale :

Maison individuelle

lieu dit La Canague Neuve

34310 MONTADY

EA - 796//798

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

SCP BONNAFE LAURENT DECROIX-DARUT

Le Bois de la Canague Neuve

34310 MONTADY

BOUBAKER

CS 20616 4 rue Joseph Roumanille
34535 BEZIERS CEDEX

Date de visite : 10/03/2017
Opérateur de repérage : AZAIS Régis
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o NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

Rarpor - QD

Document ne pouvant en aucun cas étre annexé a un acte authentique

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Maison individuelle

Nombre de piéces : 3
Réf. Cadastrale : EA - 796//798

Adresse : Bati : Oui  Mitoyenneté : Oui

lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY Date du permis de construire : Non communiquée

Date de construction : Antérieure au 1er janvier 1949
propri¢taire : GNP

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux
et produits susceptibles de contenir de I'amiante.

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite.

I EXPOSITION AU PLOMB

Des revétements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d’'usage (classe 2)
contenant du plomb ont été mis en évidence.

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale :

168,500 m?
B DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
___Consommations energotiques Emissions de gaz a effet de serre (GES)
(en egi:g:;g:;":éﬁ)' gggrugjg:i;g:%% ,: g:ggﬁgﬂgg d';it!fir::ialg : ;:;'éz:: etle pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
Consommation conventionnelle : 161,15 kWhep/m?an Estimation des émissions : 8,56 Kdeqcoz/m®.an
Logement économe | Logement Faible émission de GES |Logement
ss A

Ch i [) ARE

151 a 230
D k\‘.‘nEPIml.:n

2313330

Logement énergivore Forte émission de GES

DIAGNOSTIC ELECTRICITE

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
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SETE le lundi 13 mars 2017

Référence Rapport : —

Objet : ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Adresse du bien :
lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY

Type de bien : Maison individuelle

Date de la mission :  10/03/2017

Maitre,

Conformément a I'article R.271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation, je soussigné, Geoffroy BOGUET ,
atteste sur 'honneur étre en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel
et en personnel nécessaires a I'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne .

- présentant des garanties de compétence et disposant d’'une organisation et de moyens appropriés (les
différents diagnostiqueurs possédent les certifications adéquates — référence indiquée sur chacun des
dossiers),

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et
500 000 € par année d’assurance),

- nayant aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec ie
propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir I'un des
documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Maitre, l'expression de nos salutations distinguées.

Geoffroy BOGUET
CABINET GEOFFROY BOGUET
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e, RELEVE DE SURFACES

Maison individuelle Adresse : lieu dit La Canague Neuve
Nombre de Pieces : 3 34310 MONTADY
Référence Cadastrale: EA - 796//798 Propriété de:

Le Bois de la Canague Neuve
34310 MONTADY

Mission effectuée le : 10/03/2017
Date de l'ordre de mission : 06/03/2017

N° Dossier : QG

Total : 168,50 m?

(Cent soixante-huit métres carrés cinquante)

| DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Piece ou Local Etage Surface comptabilisée Surface non comptabilisée
Extérieurs RDC 0,000 m? 0,000 m?
Local piscine RDC 0,000 m? 0,000 m?
pergola RDC 0,000 m? 0,000 m?
Séjour/Cuisine RDC 50,000 m? 0,000 m?
Chambre n°1 RDC 16,500 m? 0,000 m?
Salle & Manger RDC 18,000 m? 0,000 m?
Chambre n°2 Sous-sol 16,500 m? 0,000 m?
Salle de bains/WC Sous-sol 5,000 m2 0,000 m?
Salle d'eau/WC Sous-sol 2,500 m2 0,000 m?
Dégagement Sous-sol 32,000 m? 0,000 m?
Piéce n°1 Sous-sol 14,000 m? 0,000 m?
Piéce n°2 Sous-sol 14,000 m? 0,000 m?
Total 168,500 m* 0,000 m?

La présente mission rend compte de I'état des superficies des lots désignés & la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et
la disposition des piéces ne sont pas fransformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au réglement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CABINET GEOFFROY BOGUET qu'a titre indicatif.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

a SETE, le 13/03/2017

Le Technicien : Nom du responsable :
Régis AZAIS BOGUET Geoffroy

e
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| CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES |
.Y|Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini a I'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste & mesurer la concentration en plomb
de tous les revétements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a
repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bati permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié A la présence de revétements dégradés contenant du plomb
(qui génerent spontanement des poussiéres ou des écailles pouvant étre ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel li¢ 4 la présence de
revétements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements privatifs d'un logement, y compris les
revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont concernés (sans omeltre, par exemple,
la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie a des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées a I'habitation, Dans
les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés & un usage courant, tels que la buanderie

[N Objet du CREP
& Les parties privatives B Avant la vente
1 Occupées I Ou avant la mise en location

Par des enfants mineurs : [1 Oui & Non
Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

L1 Ou les parties communes d'un immeuble I Avant travaux
|Adresse du bien Propriétaire
Nom :

lieu dit La Canague Neuve ;
Adresse: Le Bois de la Canague Neuve 34310
34310 MONTADY MONTADY
M=[Commanditaire de la mission
EKEGT BOSEZI?EORNNAFE LALRENT DECROK Adresse : CS 20616 4 rue Joseph Roumanille
e o . 34535 BEZIERS CEDEX
Qualité : Huissiers
I appareil 2 fluorescence X ,
Nom du fabricant de 'appareil :Niton Nature du radionucléide :Cd 109
Modéle de I'appareil :XLP300S Date du dernier chargement de |la source :01/03/2016
N° de série: 12052 Activité de la source a cette date :40 mCi
Dates et validité du constat
N° Constat : Date du rapport : 13/03/2017
Date du constat : 10/03/2017 Date limite de validité : 12/03/2018

Conclusion {
Classement des unités de diagnostic : J
Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre: % Nombre : % Nombre: % |Nombre: % [Nombre: %
135 30 12222% | 95 | 70,37 % 0 000%]| 10 :741% [IERIIER
Des revétements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d’'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en
évidence
Le propriétaire doit veiller a I'entretien des revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur
dégradation future.

Auteur du constat
Slgnatun X Cabinet : CABINET GEOFFROY BOGUET
G | Nom du responsable : BOGUET Geoffroy
it -’_'ir/—/’“/ Nom du diagnostiqueur : AZAIS Régis

Ce Organisme d’assurance : ALLIANZ
Police : 53434952
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 a 12 du Code de la Santé Publique ;
Arrété du 19 aoiit 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

21| L'auteur du constat

Nom et prénom de I'auteur du constat :
AZAIS Régis

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par : QUALIXPERT,

Numéro de Certification de qualification ; C400

Date d'obtention : 01/10/2012

2.2| Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : T3403358 S2
Nom du titulaire : CABINET GEOFFROY BOGUET

Date d'autorisation :08/02/2012
Expire-le :06/03/2020

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : BOGUET Geoffroy

2.3| Etalonnage de I'appareil

Fabriquant de I'étalon : Concentration : mg/cm?

N” NIST de I'étalon : Incertitude : mg/cm?

Vérification de la justesse de Pappareil N° mesure Date Concentration (mg/cm?)
En début du CREP 1 10/03/2017 1

En fin du CREP 202 10/03/2017 1

Si une remise sous tension a lieu

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon & une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et 4 chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est réalisée.

2.4| Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC
Nom du contact : NC

Coordonnées : NC

2.5| Description de I'ensemble immobilier

Année de construction : Antérieure au 1er janvier
1949
Nombre de batiments : 1

Nombre de cages d’'escalier : 1
Nombre de niveaux : 2

2.6| Le bien objet de Ia mission

Adresse : lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY

Type: Maison individuelle

Nombre de Piéces : 3

Référence Cadastrale : EA - 796//798

Destination du batiment : Habitation

(Maisons individuelles)

2.7| Occupation du bien

L'occupant est [ Propriétaire
O Locataire

& sans objet, le bien est vacant

Nom de I'occupant si différent du propriétaire :
Nom :

u
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2.8] Liste des locaux visites

N° Local Etage
1 Extérieurs RDC
2 Local piscine RDC
3 pergola RDC
4 Séjour/Cuisine RDC
5 Chambre n®1 RDC
6 Salle 4 Manger RDC
P Chambre n°2 Sous-sol
8 Salle de bains/WC Sous-sol
9 Salle d'eau/WC Sous-sol
10 Dégagement Sous-sol
11 Piéce n°1 Sous-sol
12 Piéce n°2 Sous-sol

2.9] Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon l'arréte
du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a l'aide d'un appareil a fluorescence X (XRF)
& lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont
exprimées en mg/cm?2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949
ne sont pas mesurés, a I'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci
afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1]Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par I'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb : 1 mg/cm2

3.2] Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, l'auteur du constat effectue :

o 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/em2) ;

s 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/em2) ;

o 3 mesures siles deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du
méme type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil dans un

méme local.

Dans le cas ol plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées a des endroits
différents pour minimiser le risque de faux négatifs.
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3.3| Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, I'auteur du constat tel que défini a I'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut
recourir a des prélévements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido
soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :
o lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accés aux éléments de
construction a analyser ne permet pas |'utilisation de I'appareil portable a fluorescence X ;
o lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimétre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure a 2 mg/cmz2 ;
o lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision
de I'appareil.
Le prélévement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de
risque d’exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant
I'analyse dans de bonnes conditions (prélévement de 0,5ga 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de 'analyse par fluorescence X, une mesure sera declarée
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5 ma/g.

[ PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, ['auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxguelles |l
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

e la zone de I'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées
«By», «C», «Dv, ... dans le sens des aiguilles d’'une montre
e la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, I'ouvrant d'un portant ou
le dormant d’une fenétre, ...) faisant I'objet d’une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et méme
historique en matiére de construction et de revétement.

Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb Etat de conservation Classement
< Seuil 0
Non dégradé (ND) ou non visible (NV) 1
2 Seuil Etat d'usage (EU) 2
_ Dégradé (D)
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RESULTATS DES MESURES

Local : Extérieurs (RDC)

= c @ o -
o 2 =5 a2 c
by o2 " @
© % |89 © R S E E
N°® B Unité de diagnostic | Substrat povetemant £ = £ T 5L a Observations
N apparent = 9 g 5o ) o
] -t 58 zE =
a 9 20T o
10 _— Dormant -deim| ND 0,09 i
1 ouvrant externe +deim| ND 041
12 Porte Dormant -dei1m ND 0,42 §
13 ouvrant interne +deim| ND 0,59
2 ~-deim| ND 0,08
A Murs Pierres 0
3 +deim| ND 0,08
4 -deim| ND 0,24
B Murs Plerres 0
5 +de1m| ND 0,09
6 -deim ND 0,2
C Murs Pierres 0
7 +del1lm| ND 0,18
8 -deim ND 0,08
D Murs Pierres 0
9 +detim| ND 0,05
Nombre total d’'unités de diagnostic l 6 Nombre d’unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 0,00 %
Local : Local piscine (RDC)
= c (= -
=] K=l = 5 0 — =
=t o = QS i o
@ ] o g Tm SE E
N° 5 Unité de diagnostic | Substrat Revélement 8 | =2 0T 59 @ Observations
~ apparent o Ia 58 =) 2
(5] [T 25 @ E @
Q & 1 ¥ T x — -
v} a Za (3]
24 -del1m ND 0,54
Forte uuv?a?]rtm a?u;rne Bols 0
25 e +de1m| ND 0,09
26 -deim ND 0,58
Porte ouv?;rq?‘ilﬁ? lrne Bois 0
27 e +deim| ND 0,08
14 -deim|{ ND 0,32
A Murs Bétan 0
15 +de1m| ND 0,37
16 -deim| ND 0,44
B Murs Béton 0
17 +de1m| ND 0,7
18 -deim| ND 0,69
Cc Murs Béton 0
19 +dei1m| ND 0,08
20 -deim| ND 0,1
D Murs Béton 0
21 +de1m| ND 0,1
22 Plafond Plancher haut charpente “gedm) ND 0,09 0
23 {plafond) bois luiles +deim| ND 032
28 -deim| ND 0,1
Sol P'a“g:]’])’ bas Béton 0
29 +deim| ND 0,59
Nombre total d'unités de diagnostic 8 Nombre d'unités de classe 3 1 0 | % de classe 3 | 0,00 %
' Local : pergola (RDC)
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i [ c ° c -
o 2 i) 0~ c
i = @ B D = phd iy )
: ] © - @ o & 8 E E
N° 5 Unité de diagnostic | Substrat Bevetament & - 4 03 58 @ Observations
~ apparent @ | 29 59 n o 2
8 s 58 e
-1 8 Z T Q
30 -de1m ND 0,08
A Murs Béton 0
H +de1m| ND 0,38
32 -deim| ND 0.4
B Murs Béton 0
33 +de1m| ND 0,2
34 -deim| ND 0,13
C Murs Béton 0
35 +de1m| ND 017
36 -de1m| ND 0,11
D Murs Béton 0
37 +deim| ND 0,11
38 Plafond Plancher haut charpente -defim| ND 005 0
39 (plafond) bois tuiles sdetm| o 01
40 -deim| ND 0,42
Sol P'a“"'fir bas Béton 0
M (sol) +del1m| ND 0,29
Nombre total d’unités de diagnostic ' 6 Nombre d’unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 0,00 %
Local : Séjour/Cuisine (RDC)
I c
E - =8 B =
@ a @ G- o m JgE E
N | § Unité de diagnostic | Substrat Seysisment 2 | =t @ 58 8 Observations
N apparent 5 | Ee Ep 28 ]
g8 | e 58 xE| =
| 2 Z70 o
44 -deim| ND 0,68
Dormant £ ¢ i
e Porte ouvrant externe Métal Peinture P ¥ 0
46 -deim| ND 0,08
Parte Dprmant Métal Peinture 0
41 B +detm| ND 0551
A Murs Placoplétre Peinture Postérieur 4 1949
B Murs Placoplétre Peinture Postérieur 4 1949
& Murs Placoplétre Peinture Postérieur @ 1949
D Murs Placoplatre Peinture Postérieur & 1949
42 Plancher haut charpente y -deim| ND 0,58
Plafond is wil Peinture 0
43 (plafond) bois tuiles +deim|l ND 0.1
48 ~-deim ND 0,06
Sol P'a"ChTr has Pierres 0
49 (sol) +delm| ND 0.47
Nombre total d'unités de diagnostic | 8 Nombre d'unités de classe 3 I 0 I % de classe 3 0,00 %
Local : Chambre n°1 (RDC)
[ E o e -
o o = 06 S =
b= o = (= E o
] a @ o @ T H S E E A
NS Unité de diagnostic | Substrat Revetement L [l @3- 59 2 Observations
~ apparent w 3o 58 o B o
o Fis 58 e E e
] ] ZT o
52 -de1im| ND 0,68
Porte Derment Bols Vernis 0
53 ouvrant externe +deim| ND 0,42
54 -de1m| ND 01
Porte Dom]anl Bois Vernis 0
55 ouvrant interne +deim| ND 0,09
A Murs Placoplétre Peinture Postérieur 4 1949
B Murs Placoplatre Peinture Postérieur a 1949
c Murs Placoplatre Peinture Postérieur a 1949
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58 -deim| ND 0,11
D | Fenatren°t Commant Bois Vernis 0
59 +deim| ND 0,27
60 -deim| ND 0,48
D Fenétre n°1  Dormant interne] Bois Vernis 0
61 +de1m| ND 0,16
62 -deim| ND 0,51
D Fenétre n®1  Ouvrant externe Bois Vernis 0
63 +de1m| ND 0,09
64 : -deim| ND 0,3
D Fenétre n®1  Ouvrant interne Bois Vernis 0
65 +deim| ND 0,29
66 -dei1m| ND 0.65
D Fenétre n®1 Volets Bois Vernis 0
67 +de1m| ND 0,04
68 ~-deim| ND 0,49
D Fenétre n°2 Do{mznl Bais Vernis 0
69 SRR +dedm| ND 0,09
70 -de1m| ND 0,45
D Fenétre n°2  Dormant interne Bois Vernis 0
71 +deim| ND 0,59
72 -deim| ND 0,51
D Fenétre n°2  Quvrant externe Bois Vernis 0
73 +deim| ND 0,58
74 -detm| ND 0,07
D Fenétre n°2  Ouvrantinterne Bois Vernis 0
75 +deim| ND 0,08
76 -deim ND 0,09
D Fenétre n°2 Volets Bois Vernis 0
. +de1m| ND 0.1
D Murs Placoplalre Peinture Postérieur a 1949
50 Plancher haut charpente . ~detm| WD G114
Plafond TRy Vernis 0
51 (plafond) bois luiles +deim| ND 05
56 -de1im| ND 0,11
Sol Planchelr b Pierres 0
57 (sel) +deim| ND 0.64
Nombre total d’unités de diagnostic | 18 Nombre d’unités de classe 3 | 1} l % de classe 3 0,00 %
'Local : Salle a Manger (RDC)
| c
| S | o8 28 2z | §
E=] =
o 17 oo TR S E E
N | S | uUnitede diagnostic | Substrat |  Revétement 2 | ee 23 55 | 3 Observations
~ apparent - o a 58 = a
g |ve 58 el e
5 2 Zg o
80 -de1im| ND 0,64
Dormant " ; i
Porte Bois Vernis Q
81 ouvrant externe +deim| ND 0,49
82 -deim| ND 0,08
Porte Dormant Bois Vernis 0
83 auvrant interne +deim| ND 0,22
A Murs Placoplatre Peinture Postérieur 2 1949
B Murs Placoplatre Peinlure Postérieur a 1949
c Murs Placoplatre Peinture Postérieur & 1949
D Murs Placoplatre Peinture Postérieur &4 1949
i Plancher haut charpente ) -deim| ND 0,34
Plafond faf bois il Peinture 0
79 (plafond) ois {uiles +de1m|l ND 0,67
84 -deim ND 0,44
Sol PianChFir hag Pierres 0
85 (sal) +de1m| ND 03
Nombre total d’unités de diagnostic | 8 Nombre d’'unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 | 0,00 %
| Local : Chambre n°2 (Sous-sol)
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= s [ I £
o 2 =9 o =
= o = @ S o i
a 3 : Revétement ® | o8 TS gE E :
N° 5 Unité de diagnostic | Substrat L & = £ @B 52 o Observations
~ apparent — £ 0 e o O a
SR 2 58 x| =
4 (o Zo (3]
Dermant . "
88 Porte ouvrant externe Bois Peinture -deim| EU ) 2,2 2
Dormant 2 i
89 Porte dinrant intarr Bois Peinture -deim| EU 2,2
A Murs Placopléalre Peinture Postérieur & 1949
B Murs Placoplatre Peinture Postérieur 4 1949
5 Dormant . .
92 Cc Fenétre GG Bois Peinture -deim| EU 53 2
93 c Fenétre Dormant interne; Bois Peinture -deim| EU 52 2
94 c Fenétre Quvrant externe| Bois Peinture -deim| EU 5 2
95 c Fenétre Quvrant interne Bois Peinture -deim| EU 53 2
D Murs Placopléatre Peinture Postérieur a4 1949
96 -de1im| ND 0,1
D Porte-fenétre ggigl Bois Vernis 0
97 +deim| ND 0,36
98 -deim| ND 0,61
D Porte-fenétre Diﬂ[g:_:gﬂ Bois Vernis 0
929 +deim| ND 0,23
100 -deim| ND 0,58
D Porte-fenélre Ouvrant exlerne| Bois Vernis 0
101 +de1m| ND 0,6
102 -deim| ND 0,47
D Porte-fenétre  QOuvrant interne Bois Vernis 0
103 +de1m| ND 0,57
86 -deim ND 0,07
Plafond Pl?nlt;t}g:‘g)aui Brique 0
87 p +deim| ND 0,1
90 -deim| ND 0,11
Soal Plan(nsh :i; bas Pierres 0
3] +deim| ND 0,06
Nombre total d'unités de diagnostic | 15 I Nombre d'unités de classe 3 I 0 I % de classe 3 0,00 %
' Local : Salle de bains/WC (Sous-sol)
c c = -
I o & o o~ S
It | @ = D= “ @
3 @ ; Revétement o ot TR EE E ¢
N 5 Unité de diagnostic | Substrat 2 | = [ 32 o Observations
N apparent W P 508 = e
g u 2 50 & E ©
= g ZT (3]
104 -deim ND 0,66
Porte ouvz?\rtn:airt: Fia Bois Vernis 0
105 +dei1m| ND 0,25
106 -deim| ND 0,09
Porte ouv[r)aarrltn‘ilﬁ{:m g Bois Vernis 0
107 +deim| ND 0,08
A Murs Placoplatre Peinture Postérieur a 1949
B Murs Placoplatre Peinture Postérieur a 1949
110 -deim| ND 0,09
(o] Fenétre n*1 E;D[gl:igt Bois Peinture 0
111 % +de1m| ND | o33
112 -deim| ND 0,1
c Fenétre n°1  Dormant interne Bols Peinture 1]
113 +deim| ND 0,27
114 -deim| ND 0,67
C Fenétre n°1  Ouvrant externe] Bois Peinture 0
115 +deim| ND 0,02
116 ) -deim| ND 0,1
c Fenétren®1  Ouvrant interne ‘Bois Peinture 0
17 +de1im| ND 0,03
18 | ¢ Fenélre n°2 Dormant Bois Peinture ~deim| ND o3| o
— - 11/16
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119 e +deim| ND 04
120 -deim| ND 0,52
C Fenétre n°2  Dormant interne, Bois Peinture 0
121 +detm| ND 0,7
122 -detim| ND 0,61
C Fenétre n°2  Quvrant externe) Bois Peinture 0
123 +deim| ND 0,08
124 -deim| ND 0,08
c Fenétre n°2  Ouvrantinterne Bois Peinture 0
125 +deim| ND 0,13
G Murs Placoplatre Peinture Poslérieur & 1949
D Murs Placopléatre Peinture Poslérieur & 1949
Plancher haut 4 1 T
Plafond (plafond) Placoplélre Peinture Postérieur & 1949
108 -de1m| ND 0,45
Sol PIanchPir bas Pierres 0
109 (sel) +de1m| ND 0,12
Nombre total d'unités de diagnostic ’ 16 Nombre d’'unités de classe 3 l 0 | % de classe 3 0,00 %
 Local : Salle d'eau/WC (Sous-sol)
2 e © = -
=] o =9 0o~ c
= @ = B 5]
@ T |e® R I =
N® 2 Unité de diagnostic | Suhbstrat seyetemant 2 = [ g 3L ° Observations
~ apparent b= 3o 58 m= o
g |ME 59 xE | =
3 8 ZT o
126 -deim| ND 0,11
Dormant . .
o Porte ST aRema Bois Vernis el = 0
128 -de1im| ND 0,3
Porte ouvlr);rz {r;ﬁ?elme Bois Vernis 0
129 +de1m| ND 0.65
A Murs Placoplatre Peinture Poslérieur & 1949
B Murs Placoplatre Peinture Postérieur 4 1949
c Murs Placoplatre Peinture Postérieur 4 1949
D Murs Placoplatre Peinture Postérieur &4 1949
Plancher haut % . - "
Plafond (plafond) Placoplétre Peinture Postérieur & 1949
130 -deim| ND 04
Sol Pian(chorli; bas Pierres 0
131 8 +de1m| ND 0,09
Nombre total d’unités de diagnostic J 8 Nombre d’unités de classe 3 | 0 , % de classe 3 0,00 %
ocal : Dégagement (Sous-sol)
v c c o c -
: (<] 2 o 2 i =
I = @ = [0 & @
‘ o a @ o0 Th B E E
N° 5 Unité de diagnostic | Substrat Raveioment ] = & o 58 o Observations
3 apparent s 8o 58 n o b4
R LR B eE [ &
5 9 Zo (3)
A Murs Placopléatre Peinture Postérieur a 1949
Murs Placoplatre Peinture Postérieur 2 1949
136 -deim| ND 0,49
B | Porefensire  Bormant Bois Vernis 0
137 fntemne +de1m| ND 0,21
134 Porte-fenétre Dormant : ) ~deim| ND 0.1
B n°1 exlerne Bois Vernis a
135 +deim| ND 0,24
138 5 -deim| ND 01
B Pone-zﬁnelre Quvrant externe Bois Vernis 0
139 " +deim| ND 0,1
140 a -deim| ND 048
B Porie—feinetre Quvrant interne Bois Vermis 0
141 n +deim| ND oM
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T Ensemble des ; 5
150 c Escalier balustres Métal Peinlure -delm EU 2,2 2
. Ensemble des . .
151 c Escalier STy Métal Peinture -deim| EU 2 2
152 C Escalier Limon Métal Peinture -deim| EU 2,2 2
153 Cc Escalier Main-courante Métal Peinture -deim| EU 14 2
c Murs Placoplétre Peinture Postérieur 4 1949
144 -deim| ND 0,62
D Fenélre Dormant interne| Aluminium Peinture 0
145 +de1m| ND 0,54
142 -deim ND 0,09
D Fenétre n°2 z:{g:‘zgl Alumninium Peinture 0
143 +deim| ND 0,11
146 -de1m| ND 0,13
D Fenétre n°2  Ouvrant externe| Aluminium Peinture 0
147 +de1m| ND 0,04
148 -deim| ND 0.1
D Fenétre n°2  Ouvrantinterne| Aluminium Peinture 0
149 +de1m| ND 0,17
D Murs Placoplatre Peinture Postérieur 4 1949
Plancher haut " - .
Plafond (plafond) Placoplatre Peinture Postérieur a 1849
132 -delm ND 0,11
Sol Piangg; bas Pierres 4]
133 +de1m| ND 0,58
Nombre total d’unités de diagnostic | 18 Nombre d’unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 0,00 %
Local : Piéce n°1 (Sous-sol)
£ £ o s =
o - = =4
© "E 3% 33 ﬁ i E
©
¢ N° = Unité de diagnostic | Substrat R:;it:rr::tnt 8 bl § [ E —g, &> Observations
ek R e o
S - Zo (%)
164 -de1im| ND 0,32
Porte UUVE::{Z‘?‘?; _ Bois Vernis 0
165 +deim| ND 0,69
186 -deim| ND 047
Porte ouv?:rrl{‘}ﬁr;me Bois Vernis 0
167 +deim| ND 0,57
154 -deim| ND 0,07
A Murs Béton Peinture 0
155 +del1m| ND 0,01
156 -delm ND 0,09
B Murs Béton Peinlure 0
157 +deim| ND 0,27
158 -de1m ND 0,32
c Murs Béton Peinture 0
159 +de1m| ND 0,08
170 -deim| ND 0,05
D Fenétre Dc{nlam Aluminium Peinture 0
171 exieme +detm| ND 0,22
172 -deim ND 0,32
D Fenétre Dormant interne| Aluminium Peinture 0
173 +de1m| ND 0,1
174 -de1m ND 0,01
D Fenétre Quvrant externe| Aluminium Peinture 0
175 +de1m| ND 0,04
176 -delm ND 0,11
D Fenétre Ouvrantinterne| Aluminium Peinture 0
177 +de1m| ND 0,09
160 -deim| ND 0,23
D Murs Béton Peinture 0
161 +deim| ND 0,09
162 -delm ND 0,06
Plafond P'a“fhfegga“‘ Béton Peinture 0
163 (plafond) +deim| ND 0,1
168 ~-de1m ND 0,69 e
Sol Planch?)r bas Bleirras 0 .
169 (8o +de1m| ND 0,31 . Y
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‘Situations de risque de saturnisme infantile

Nombre total d’'unités de diagnostic | 12 Nombre d'unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 | 0,00 %
Local : Piéce n°2 (Sous-sol)
[=4
S o % 8 8 §
© ® 0@ TR 8 E E
N° 5 Unité de diagnostic | Substrat Reyctenent 2 wE @3 = @ Observations
2 apparent = Jo 58 oo o
g 59 »E | =
5 9 Z0 o
178 -deim| ND 0,26
Porte Dormant Bois Vernis 0
179 ouvrant externe +de1m| ND 0,02
180 st -de1m| ND 0,04
Porte f Bois Vernis 0
181 ouvrant interne +de1m| ND 0,02
182 -deim| ND 0,08
A Murs Béton Peinture 0
183 +de1m| ND 0,27
194 Birmani ~deim| ND 0,42
B Fenélre 7 Aluminium Peinture 0
195 Bxlarme +detm| ND 0,15
196 -deim| ND 0,14
B Fenétre Dormant interne| Aluminium Peinture 0
197 +detim| ND 0,1
198 -deim| ND 0,56
B Fenétre Quvrant externe| Aluminium Peinture 0
199 +de1m| ND 0,36
200 -deim| ND 0,43
B Fenétre Ouvrant interne| Aluminium Peinture 0
201 +deim| ND 0,5
184 -deim| ND 0,1
B Murs Béton Peinture 0
185 +deim| ND 0,63
186 -de1m| ND 0,42
C Murs Béton Peinture 0
187 +deim| ND 0,07
188 -deim| ND 0,17
D Murs Béton Peinlure 0
189 +deim| ND 0,09
180 -de1m ND 0,25
Plafond F'“g}g; ga“‘ Béton Peinture 0
191 (plafond) +deim| ND 0,08
192 -detm| ND 0,2
Sal Plancshoe”r bay Pierres 0
193 ( +de1m| ND 041
Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 l 0 l % de classe 3 0,00 %
: en Haut a Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut a Droite
: au Milieu a Gauche C : au Centre MD : au Milieu a Droite
: en Bas a Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas a Droite
: Non dégradé NV : Non visible
: Etat d'usage D : Dégradé
oul NON

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 %
d'unités de diagnostic de classe 3

L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d’unités
de diagnostic de classe 3

rapport v D

b

b

CEDI

¢

BASSIN DE THAU DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — EURL au capital de 8000 €

N°SIRET : SETE 501 826 770 00023 - Code NAF 7120 B-
Membre de 'UNECTPI : Union Nationale des Experts Certifiés & Techniciens en Parasitologie Immobiliére

Titulaire d'une assurance professionnelle ALLIANZ EUROCOURTAGE 53434952
Agrément DGNSR n® T340358 52

FNAIM
e
des. APieucs
mnoblss

QUALIY PERT

gt

Constat des Risques d'Exposition au Plomb



Situations de dégradation du bati oul NON

Plancher ou plafond menagant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré

O
B &

Traces importantes de coulure ou de ruissellement d’eau sur plusieurs unités de
diagnostic d’'un méme local

O

Plusieurs unités de diagnostic d'un méme local recouvertes de moisissures ou de O o
taches d'humidité

Transmission du constat au directeur général de I'agence régionale de santé

Une copie du présent rapport est transmise immédiatement a 'agence régionale de santé de la région
d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bati est relevé : [J oui © Non

| OBLIGATIONS D’INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé
publique :

«L’information des occupants et des personnes amenées a exécuter des travaux, prévue par ['Article L.1334-9 est
réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou I'exploitant du local

d’hébergement.»

«L.e CREP est tenu par le propriétaire ou I'exploitant du local d’hébergement a disposition des agents ou services
mentionnés a I'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contréle
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»
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| ANNEXES

INOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb : sachez que le
plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :
- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le attentivement !

- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter 'exposition au plomb dans ce logement.
Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou ['inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles
(atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment
dans les os, d'ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d'années plus tard.

L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliérement grave chez le jeune enfant. Les
femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le

placenta et contaminer le feetus.
Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent
recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradées a cause de I'humidité, a la suite d'un choc, par grattage
ou a l'occasion de travaux : les écailles et les poussiéres ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces
peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le
risque apparait dés qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

e s'il porte & la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
o s'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb
o s'il reste & proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n'est dangereux
que si 'enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
¢ Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
e Luttez contre 'numidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

o Evitez le risque d'accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ol I'enfant joue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenétres avec une serpilliére humide ;

o Veillez a ce que votre enfant n'ait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou & du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétemients contenaiit dii plomb : prenez des précautions
» Sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin
qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéguates ;

s Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant touf retour d'un enfant
aprés travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

o Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d'éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte
¢ Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
s Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin (généraliste, pédiatre,
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang
(plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des directions départementales de
I'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministéres chargés de

la santé et du logement.
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. ‘e:gffroy Boguet

diagnostics immobiliers

Séte : Port St Clair Il - 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
Béziers : chemin du Lirou — 34500 Béziers — TéL 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.1)

Décret n® 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrété du 8 février 2012 modifiant I'arrété du 15
septembre 2006, Arrété du 27 janvier 2012 modifiant I'arrété du 15 septembre 2006, Arrété du 17 octobre 2012, Arrété du 24 décembre 2012

S INFORMATIONS GENERALES

Date du rapport : 13/03/2017
N° de rapport :
Valable jusqu'au : 12/03/202

Maison Individuelle
Maison individuelle
1949

168 m?

Type de batiment :
Nature ;

Année de construction :
Surface habitable :

Diagnostiqueur : AZAIS Régis

Adresse :

34310 MONTADY

Adresse : lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY INSEE : 34161 Référence ADEME : 1734V1002375R
Etage :
N° de Lot :
Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom : Nom :
Le Bois de la Canague Neuve Adresse :

[ CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé & l'immeuble/au logement®, prix moyen des énergies indexés au

15/08/2015
Consommation en énergie finale . - LN Frais annuels
e : ; Consommation en énergie primaire ;
(détail par énergie et par usage en ] d'énergie
KWhe) (détail par usage en kWhg;) (TTC)
Chauffage Electrique 7 277,25 18 775,3 1005,72 €
Eau chaude sanitaire Electrique 3 216,61 8 298,87 352,54 €
Refroidissement
= = =
Consommations d’énergie pour les 10 493,86 27 074,17 1619,88 € 1)

usages recenses

) :
) coilt éventuel des abonnements inclus

Consommations énergétiques
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et

le refroidissement

Emissions de gaz a effet de serre (GES)

pour le chauffage, |la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 161,15 kWhep/m?.an

Estimation des émissions : 8,56 kgeqcoz/m?.an

Sur la base d'estimation a-timmeuble-/au logement*

4 - F.4 - n
Logement econome Logement | Faible émission de GES |Logement
s5 A
kgéqcoz fonzan
151 a 230 D
= kWh EP/rnz.an
231 a 330
G
r - -
Logement énergivore Forte émission de GES
* rayer la mention inutile
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DESCRIPTIF DU LOT A LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

DESCRIPTIF DU LOGEMENT

J TYPE(S) DE MUR(S)
Surfa § o
Intitulé Type ce Donne sur X] E Isolation
(m?) B
1]
Pierre de taille moellons E i GG ;
Mur 1 constitués d'un seul matériau / 93,08 Extérieur 65 Période d ‘SOI.at[?r.' - a partir da 2006
ificonnu (intérieure)
Pierre de taille moellons s i o :
Mur 2 constitués d'un seul matériau / 97,47 Extérieur 55 Période d |so|§l|9q : & partir de 2006
i (intérieure)
| TYPE(S) DE TOITURE(S)
(1]
O
Intitulé Type £ E Donne sur Isolation
@
Plafond 1 Bois sous solives bois 84 Extérieur Période d'isolation : a partir de 2006 (intérieure)
I TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS
(4]
e
Intitulé Type £t E Donne sur Isolation
==
7]
Plancher 1 Dalle béton 84 Terre-plein Intérieure
; : TYPE(S) DE MENUISERIE(S)
8 Présence Remplissage
Intitulé Type £ E Donne sur de en argon ou
a fermeture krypton
i Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie -
Fenere 1 Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical Lo Exleriaur Nain Non
Portes-fenétres battantes avec soubassement,
Fenétre 2 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 3,92 Extérieur Non Non
vitrage vertical (e = 8 mm)
Portes-fenétres battantes avec soubassement,
Fenétre 3 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 7,68 Extérieur Non Non
vitrage vertical (e = 8 mm)
z Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie i
Feriétre 4 Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical A4 Exderigur Non Non
Fenétres battantes, Menuiserie métallique sans
Fenétre 5 rupture de pont thermique - double vitrage 1,6 Extérieur Non Oui
vertical (e =15 mm)
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S Présence Remplissage
Intitulé Type £ E Donne sur de en argon ou
i fermeture krypton
Fenétres battantes, Menuiserie métallique sans
Fenétre 6 rupture de pont thermique - double vitrage 1,2 Extérieur Non Qui
vertical (e =15 mm)
Fenétres sans ouverture possible, Menuiserie
Fenétre 7 meétallique sans rupture de pont thermique - 1,98 Extérieur Non Oui
double vitrage vertical (e = 15 mm)
Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie
Fenétre 8 Bois ou mixte Bois/Métal - double vitrage vertical 1,84 Exterieur Oui Non
(e =8 mm)
Fenétres sans ouverture possible, Menuiserie
Fenétre 9 Bois ou mixte Bois/Métal - double vitrage vertical 2,99 Extérieur Non Non
(e =8 mm)
Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie
Fenétre 10 Bois ou mixte Bois/Métal - double vitrage vertical 1,12 Extérieur Oui Non
(e =8 mm)
Fenétres battantes, Menuiserie métallique sans
Fenétre 11 rupture de pont thermique - double vitrage 2,4 Extérieur Non Qui
vertical (e =15 mm)
i Fenétres battantes ou coulissantes, Menuiserie - L.
Fenétre 12 Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical 30 Badeietie Non hoan
Portes-fenétres battantes, Menuiserie métallique
Fenétre 13 sans rupture de pont thermique - simple vitrage 2,85 Extérieur Non Non
vertical
| C.2 lf L ‘. ' DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT
bR TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE
) [ = ~
2w = @ 5 o =
g = ) o .9 = ]
3 Type 5 2 E 2 B E s% 23
Type de systéme v : 0= o 2 av 22 29
d’énergie 0 E T = S E o =3
50 & 2 ag X c TO
o 14 1 = =
Convecteur électrique NFC Electrique 94,05% Non r?qou?s Individuel
[ Types d’émetteurs liés aux sy_stémes de chauffage
| Convecteur électrique NFC (surface chauffée : 168 m?) |
| L TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN - ]
[calBiis T " DESCRIPTIF DU SYSTEME D'EAU CHAUDE SANITAIRE A
|; TYPE(S) DE SYSTEME(S) D’EAU CHAUDE SANITAIRE |
- [ = —
8o 5 2 08 £ | B%
3 1 . Em E 5 TE ST 3%
Type de systeme Type d’énergie 9 g 8 L % 2 28 E 3
& = T 0 =0
s e é 2 Qg w £ go
: ; o Non -
Chauffe-eau vertical . Electrique 59,18% Non requis Individuel
fc,ﬂ‘ S G DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VENTILATION
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TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION

Menuiseri Cheminé
Type de systéme es sans e sans
joint trappe
Ventilation par ouverture de fenétres Non Non

lcsfiii

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d’énergie d’origine renouvelable apportée
au batiment :

Néant

| NOTICE D’INFORMATION

Pourduoi un diagnostic

o Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

o Pour comparer différents logements entre eux ;

e Pourinciter a effectuer des travaux d'économie d’énergie et
contribuer a la réduction des émissions de gaz a effet de
serre.

Consommation conventionnelle

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées
pour des conditions d'usage fixées (on considére que les
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour
des conditions climatiques moyennes du lieu. |l peut donc
apparaitre des divergences importantes entre les factures
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle
pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de I'hiver ou le
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent
s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes
de vacance du logement), le nombre doccupants et leur
consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local
(température de l'air et de I'eau potable a I'extérieur, durée et
intensité de I'ensoleillement). Ces conditions standard servent
d’hypothéses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces
paramétres font l'objet de conventions unifiées entre les
méthodes de calcul.

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur I'étiquette

énergie est obtenue en déduisant de la consommation d’énergie
calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement
d'installations  solaires thermiques ou pour e solaire
photovoltaique, la partie d'énergie photovoltaique utilisée dans la
partie privative du lot.
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Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est I'énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire,
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de
course.

L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommeées.

Usages recensés

Dans les cas ol une méthode de calcul est utilisée, elle
ne reléve pas I'ensemble des consommations d'énergie,
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
du logement.

Certaines consommations comme ['éclairage, la cuisson
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les
etiquettes énergie et climat des batiments.

Variations des conventions de calcul

et des prix de ’énergie

Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de I'énergie en date du... »
indique la date de l'arrété en vigueur au moment de
I'établissement du diagnostic.

Elle refléte les prix moyens des énergies gque
I'Observatoire de I'Energie constate au niveau national.

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable
produite par les équipements installés a demeure et
utilisées dans la maison.
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Conseils pour un bon usage

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non colteuses ou
trés peu colteuses permettant d'économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces mesures

concernent le chauffage, 'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

o Régulez et programmez : La régulation vise a maintenir la
température a une valeur constante, réglez le thermostat a 19
°C ; quant a la programmation, elle permet de faire varier
cette température de consigne en fonction des besoins et de
I'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant l'inoccupation des piéces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d'un contrble de
la température réduite que I'on régle généralement a quelques
3 a 4 degrés inférieurs a la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température “hors gel" fixée aux environs de
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tache.

s Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 a
10 % d'énergie.

« Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes.

o Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chague piece
pendant la nuit.

o Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur

* (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit & la bonne diffusion de
la chaleur.

Eau chaude sanitaire

o Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
o Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

o Une bonne aération permet de renouveler I'air intérieur et
d’éviter la dégradation du bati par I'humidité.

e Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fendtres en grand sur une courte durée et
nettoyez réguliérement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d’extraction s'il y a lieu.

e Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre
votre santé en danger. Si elles vous génent, faites appel a un
professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique
controlée :
o Aérez périodiquement le logement.

Confort d’été

o Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

e Quvrez les fenétres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraichir.

Autres usages

Eclairage :

e Optez pour des
(fluocompactes ou fluorescentes).

o Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d’énergie, comme les lampes & incandescence ou les

lampes halogénes.

s Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'a

40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

o FEteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
(téléviseurs,
magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment

que quelques heures par jour

inutilement et augmentent votre facture d’'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

e Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A, At ).

u ;% )
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| RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consommations d’ energle

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés a titre indicatif et
séparément les uns des autres.

Certains colts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte.

Ces valeurs devront impérativement &tre complétées avant réalisation des travaux par des devis d’entreprises.
Enfin, il est & noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les colts moyens annonceés (subventions, crédit
d'impdt, ete.). La TVA est comptée au taux en vigueur

g2 < € ©
0g g @ 0 3, 0 o
p— 6E « E 2 ODSE E
: Mesures d'amélioration o5 _E| £8 E ] =
Projet eS| £9 9 T30 o
£ | B¢ s | 583 | %
@ Q 1]
3 g E > a [ = o
Z 0 £ £ (&)
Mise en place de volets isolants.
(Pour bénéficier du crédit d'impot pour dépenses
d'équipement de ['habitation principale, les volets
roulants sont caractérisés par une résistance
. . thermique additionnelle apportée par I'ensemble 0
Simulation 1| it lame d'air ventilé = 0, 22 m=.K / W. En maison | 10112 %
individuelle ce crédit d'impdt ne s'applique que si
cette installation s'accompagne d'au moins une
autre action de travaux parmi plusieurs catégories
selon les textes en vigueur.)
B : = - Rapidité du retour sur
Economies Effort d’investissement e acticcemant
3¢ : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC CHOHOME! © moins de 5ans
YO : de 100 & 200 € TTC/an €€ : de 200 41000 € TTC OO0 de5a10ans
Yetev : de 200 4300 € TTC/an E€€ : de 1000 4 5000 € TTC O} 1 de 104 15 ans
YOV : plus de 300 € TTC/an EEEE : plus de 5000 €TTC : plus de 15 ans
Commentaires :
Néant
Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : hitp:/Mww.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-&tre bénéficier d'un crédit d'impdt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr
CACHET DU| DIAGNOSJ'IQUEUR
Etablissement du rapport :
Faita SETE le 13/03/2017
Cabinet : CABINET GEOFFROY BOGUET
~-Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ
N° de police : 53434952
Date de validité : 31/12/2017
Date de visite : 0/03/2017
Nom du responsable : BOGUET Geoffroy
Le présent rapport est établi par AZAIS Régis dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT
N° de certificat de qualification : C400 Date d'obtention : 01/10/2012
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1
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Référence du logiciel validé : Analysimmo DPE Référence du DPE :  1734V1002375R
3CL-2012

Cette page recense Ies caractensthues techmques du bien diagnositqué renseignées par le d|agnosthueur dans
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.
En cas de probléme, contacter la personne ayant réalisé ce document ou I'organisme certificateur qui I'a certifiée

(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr).

Catégorie Donnée d’entrée Valeur renseignée
e Département 34 - Hérault
Altitude 10m
Type de batiment Maison individuelle
Année de construction 2008
Surface habitable 168 m*
Nombre de niveaux 2

Hauteur moyenne sous plafond 3m

Nombre de logements du batiment |1

Caractéristiques des murs Mur 1 : Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau /
inconnu, Epaisseur (cm) : 55, Surface (m?) : 93,08, U (W/m?K) : 0,4,
Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0,
Inertie lourde

, Isolation thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : a
partir de 2006

Mur 2 : Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau /
inconnu, Epaisseur (cm) : 55, Surface (m?) : 97,47, U (W/m?K) : 0,4,
Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0,
Inertie lourde

, Isolation thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : a
partir de 2006

Caractéristiques des planchers Plancher 1 ; Dalle béton, Surface (m?) ; 84, U (W/m?K) : 0,26, Donne
sur : Terre-plein, Périmeétre sur terre plein (m) : 48, Surface sur terre
plein (m?) : 84, Coefficient de réduction des déperditions : Q, Inertie

lourde, Isolation thermique par l'intérisur

Caractéristiques des plafonds Plafond 1 : Bois sous solives bois, Surface (m?) : 84, U (W/m?K) : 0,27,
Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0,
Isolation thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : a
partir de 2006

Caractéristiques des baies Fenétre 1 : U (W/m?K) = 4,7, Surface (m?) : 2,88, Donne sur :
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation :
Sud, Inclinaison : Verticale angle par rapport & I'horizontale =z 75°,
Type de vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie :
Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenétres battantes ou
coulissantes, Type de fermeture : aucune, ,

Fenétre 2 ; U (W/m3K) = 3,1, Surface (m?) : 3,92, Donne sur :
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation :
Quest, Inclinaison : Verticale angle par rapport a I'horizontale = 75°,
Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 8 mm,
Type de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte-Bois/Métal, Au.nu
intérieur , Largeur apprommatwe des dormants : 5 ¢, Sans retour
d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée ; F’ortes-
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fenétres battantes avec soubassement, Type de fermeture : aucune, ,
Fenétre 3 : U (W/m?K) = 3,1, Surface (m?) : 3,84, Nombre : 2, Donne
sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0,
Orientation : Sud, Inclinaison : Verticale angle par rapport a
I'horizontale = 75°, Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur
de lame : 8 mm, Type de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte
Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants : 5
cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée
: Portes-fenétres battantes avec soubassement, Type de fermeture :
aucune, , Obstacles d'environnement non homogéne

Fenétre 4 : U (W/m2K) = 4,7, Surface (m?) : 0,32, Nombre : 2, Donne
sur ; Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0,
Orientation : Nord, Inclinaison : Verticale angle par rapport a
I'horizontale = 75°, Type de vitrage : Simple vitrage vertical, Type de
menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur ,
Largeur approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant
autour des menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenétres battantes ou
coulissantes, Type de fermeture : aucune, ,

Fenétre 5 : U (W/m2K) = 4,4, Surface (m?) : 0,8, Nombre : 2, Donne
sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0,
Orientation : Nord, Inclinaison : Verticale angle par rapport &
I'harizontale = 75°, Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur
de lame : 15 mm, remplissage en argon ou krypton, Type de
menuiserie ; Menuiserie métallique sans rupture de pont thermique,
Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants : 5 cm, Sans
retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée :
Fenétres battantes, Type de fermeture : aucune, ,

Fenétre 6 : U (W/m?K) = 4,4, Surface (m?) : 1,2, Donne sur : Extérieur,
Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation : Nord,
Inclinaison : Verticale angle par rapport a I'norizontale = 75°, Type de
vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 15 mm,
remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie : Menuiserie
métallique sans rupture de pont thermique, Au nu intérieur , Largeur
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenétres battantes, Type de
fermeture : aucune, Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggia.
Avanceée = 1,5m,

Fenétre 7 : U (W/m2K) = 4, Surface (m?) : 1,98, Donne sur : Extérieur,
Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation : Ouest,
Inclinaison : Verticale angle par rapport a 'horizontale = 75°, Type de
vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 15 mm,
remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie : Menuiserie
métallique sans rupture de pont thermique, Au nu intérieur , Largeur
approximative des dormants : 5 cm, Avec retour d'isolant autour des
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenétres sans ouverture possibie,
Type de fermeture : aucune, ,

Fenétre 8 : U (W/m?K) = 2,4, Surface (m?) : 1,84, Donne sur :
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation :
Sud, Inclinaison : Verticale angle par rapport a I'horizontale = 75°,
Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 8 mm,
Type de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte Bois/Matal, Au nu
intérieur , Largeur approximative des dormants : 5 cm, Sans retour
d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenétres
battantes ou coulissantes, Type de fermeture : Persienne coulissante
PVC et volet battant bois, (épaisseur tablier = 22mm), ,

Fenétre 9 : U (W/m2K) = 0, Surface (m?) : 2,99, Donne sur : Extérieur,
Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation : Sud,
Inclinaison : Verticale angle par rapport a I'norizontale = 75°, Type de
vitrage : Double vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois
ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des
dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type
de paroi vitrée : Fenétres sans ouverture possible, Type de fermeture :
aucune, ,

Fenétre 10 : U (W/mK) = 2,4, Surface (m?) : 0,56, Nombre : 2, Donne
sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0,
Orientation : Ouest, Inclinaison : Verticale angle par rapport a
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I'horizontale =z 75°, Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur
de lame : 8 mm, Type de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte
Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants : 5
cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée
: Fenétres battantes ou coulissantes, Type de fermeture : Persienne
coulissante PVC et volet battant bois, (épaisseur tablier = 22mm), ,
Fenétre 11 : U (W/m?K) = 4,4, Surface (m?) : 1,2, Nombre : 2, Donne
sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0,
Orientation : Nord, Inclinaison : Verticale angle par rapport &
I'horizontale = 75°, Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur
de lame : 15 mm, remplissage en argon ou krypton, Type de
menuiserie : Menuiserie métallique sans rupture de pont thermique,
Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants : 5 cm, Sans
retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée :
Fenétres battantes, Type de fermeture : aucune, ,

Fenétre 12 : U (W/m?K) = 4,7, Surface (m?) : 0,35, Donne sur :
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation :
Nord, Inclinaison : Verticale angle par rapport a I'horizontale = 75°,
Type de vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie :
Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenétres battantes ou
coulissantes, Type de fermeture : aucune, ,

Fenétre 13 : U (W/m?K) = 6,1, Surface (m?) : 2,85, Donne sur :
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation :
Nord, Inclinaison : Verticale angle par rapport a I'horizontale = 75°,
Type de vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie :
Menuiserie métallique sans rupture de pont thermique, Au nu intérieur
, Largeur approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant
autour des menuiseries, Type de paroi vitrée : Portes-fenétres
battantes, Type de fermeture : aucune, ,

Caractéristiques des portes

Caractéristiques des ponts
thermiques

Total des liaisons Plancher bas - Mur : 74 m

Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur : 148 m

Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : 74 m
Total des liaisons Refend - Mur : 12 m

Total des liaisons Menuiseries - Mur : 90,3 m

Caractéristiques de la ventilation

Ventilation par ouverture de fenétres

Caractéristiques du chauffage

Convecteur électrique NFC :, Type d'énergie : Electrique, Type de
combustible : Electricité

Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire, Chauffage
principal

Emetteur(s) associé(s) : Convecteur électrique NFC, Surface chauffée
: 168 m?, Réseau de distribution : Pas de réseau de distribution,
Intermittence : Chauffage divisé, Avec régulation piéce par piéce

Caractéristiques de la production
d’eau
chaude sanitaire

Chauffe-eau vertical : , Type d'énergie : Electrique, Type de
combustible : Electricité, Présence d'un ballon d'accumulation de 300
litres de volume de stockage, Production en volume habitable, Piéces
alimentées non contigués, installation individuelle

Caractéristiques de la climatisation

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues

des consommations réelles :

TR vy
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Tableau récapitulatif de la méthode a utiliser pour la réalisation du DPE :

DPE non réalisé a I'immeuble
Appartement| Appartement avec
DPE pelr in inmeuble avec systémes individuels
oz une maison Systome de chauffage ou de Appartement Bacnt o
riduelle collectif de production I’ECS ou avec systéme partie de
chauffage ou | collectifs et équipés de : batiment a
: Ll collectif de
de production | comptages individuels hauf usage
d’ECS sans chauiiage ol | = hrincipal
d )
e production t
- g comptage 2 P : autre que
Batiment Batiment el Batiment Batiment | d'ECS sans d'habitation
construit construit quand un construit construit comptage
avant aprés avant aprés individuel
1948 1043 | DPEadeja | g, 1948
été réalisé a
I'immeuble
Calcul .
conventionnel X A partir du X
Utilisation DFE 3
) 'immeuble
des factures X X X X
Pour plus d'informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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A B | N
. Geoffroy Boguet
diagnostics immobiliers
Séte : Port St Clair IT— 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - TéL 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
Bezners chemin du Lirou — 34500 Béziers — Tél. 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Décret no 2008-384 du 22 avril 2008. Articles L 134-7 et R 134-10 4 13 du code de la construction et de I'habitation. Arrété du 10 ao(t
2015 mod:flant I'arrété du 8 juillet 2008 modifié définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de I'installation intérieure
d'électricité dans les immeubles a usage d’habitation. Fascicule FD C 16-600 de juin 2015.

28] DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATI(S)

u Locallsatlon du ou des immeubles batl(s) Type d'immeuble : I Appartement

Département : HERAULT ' : # Maison individuelle

Commune : MONTADY (34310)

Adresse : lieu dit La Canague Neuve Propriéte de :

Lieu-dit / immeuble : Le Bois de la Canague Neuve
' 34310 MONTADY

Ref. Cadastrale : EA - 796//798
» Désignation et situation du lot de (co)propriété : Année de construction : Antérieure au 1er janvier 1949
N° de Lot : Année de l'installation : <a 15ans

Distributeur d'électricité : ERDF '

Rapport n° (N |

IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE
= |dentité du donneur d’ordre
Nom / Prénom : SCP BONNAFE LAURENT DECROIX-DARUT BOUBAKER
Adresse : CS 20616 4 rue Joseph Roumanille
34535 BEZIERS CEDEX
= Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de I'appartement ou de la maison individuelle : (.

Autre le cas échéant (préciser) = Huissiers

IDENTIFICATION DE L’'OPERATEUR

= Identité de I'opérateur :
Nom: AZAIS

Prénom : Régis

Nom et raison sociale de 'entreprise : CABINET GEOFFROY BOGUET
Adresse : Port Saint-Clair Il 2 bis quai de la Dunette

34200 SETE

N° Siret : 501 826 770 00023
Désignation de la compagnie d’assurance : ALLIANZ

N° de police : 53434952 date de validité : 31/12/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les competences sont certifiées par: QUALIXPERT e
01/10/2012

N° de certification : C400
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Limites du domaine d’application du diagnostic

Le diagnostic porte uniqguement sur 'ensemble de I'installation intérieure d’électricité a basse tension des locaux a
usage d’habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes
destinés a étre reliés a l'installation électrique fixe, ni les installations de production d’énergie électrique du
générateur jusqu’au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement &
Pinstallation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant

continu.

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de linstallation au
moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique
(hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants

des cables.

Des éléments dangereux de I'installation intérieure d’électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

o les parties de I'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second ceuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une déterioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
magonnerie, luminaires des piscines plus particulierement) ;

e les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés demontage de leur capot ;

e inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

| Synthése de I’état de I'installation intérieure d’électricité

Anomalies et / ou constatations diverses relevées lors du diagnostic

m

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous:

L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'objet de
constatations diverses.

# Linstallation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait I'objet de constatations
diverses.

0 Llinstallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation ne fait pas I'objet de constatations diverses.

O L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation fait également I'objet de constatations diverses.
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{574 | Les domaines faisant I'objet d'anomalies sont :

Cocher distinctement les domaines otl des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres
domaines: :

O

1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

2. La protection différentielle a I'origine de I'installation électrique et sa sensibilité appropriee aux
conditions de mise a la terre. '

3. La prise de terre et I'installation de mise a |a terre.

4, La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

8.2. Des conducteurs non protégés mécaniguement.

9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative.

OoooooooQOo O

10. La piscine privée ou le bassin de fontaine

[ | Les constatations diverses concernent :

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous:

0 Desinstallations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic

B Des points de contréle n'ayant pu étre veérifiés

[0 Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

i e 0
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48| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

N° article (1)

Libellé des informations

L'ensemble de linstallation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel a haute

B:11 2] sensibilité £ 30 mA.
B.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
B.11¢c1) L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600

| CONSTATATIONS DIVERSES

» E.2 - Points de contréle du diagnostic n’ayant pu étre vérifiés

Libellé des points de contdle n‘ayant pu
N° article (1) | étre vérifiés selon le fascicule FD C16-600 Motifs (2)
- Annexe C

Liaison de classe Il entre le DISJONCTEUR

B2.3.2 a) de branchement non différentiel et les bormes
e aval des dispositifs différentiels protégeant

I'ensemble de l'installation.
B.3.3.2 a) Présence d'un CONDUCTEUR DE TERRE.

Tous les CIRCUITS autres que ceux
B.3.3.6 a3) alimentant des socles de prises de courant

sont reliés a la terre.

Section satisfaisante du CONDUCTEUR de
B.5.3 b) LIAISON EQUIPOTENTIELLE

supplémentaire.

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du

CONDUCTEUR de la LIAISON
B.5.3d) EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux

ELEMENTS CONDUCTEURS et aux

MASSES.
Pour les points de contréle du DIAGNOSTIC n'ayant pu étre vérifiés, il est recommandeé de faire contrdler ces points par un
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de |'électricité, ou,si l'installation
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée
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(1) Références des numéros d’article sefon le fascicule FD C16-600 — Annexe C
(2) Les motifs peuvent étre, si c'est le cas :

o« Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir étre remonte
sans dommage.» ;

e« Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas a démonter dans le cadre du présent
DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et 'Stat des CONDUCTEURS n'ont pu éfre vérifiés.» ;

e« Linstallation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.» ;

o« Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas étre
évalué(s). »

e« Linstaliation est alimentée par un poste & haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et
dans lequel peut se trouver la partie de l'installation a vérifier »

e « La nature TBTS de la source n'a pas pu éire repérée. »

e« Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJIONCTEUR ou 32A pour
un fusible. »
« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »
« La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISIONCTEUR de branchement lors de l'essai de
fonctionnement. »

e« Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux éfectriques comportent
plusieurs conducteurs en paralléle »

e  Toute autre mention, adaptée & l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) controle(s) concerné(s).

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

CACHET, DATE ET SIGNATURE

Cachet de Ientreprise Dates de visite et d’établissement de I'état
[ Visite effectuée le 10/03/2017
5 - Date de fin de validité : 12/03/2020
°_—Ftatrédigé & SETE Le 13/03/2017
. Nom : AZAIS Prénom : Régis
Signature de I'opérateur :
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OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN
| FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES

Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a l'intérieur du logement
permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la
fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention
sur l'installation électrique.

Protection différentielle a 'origine de I'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes
contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut &tre la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut
d'isolement sur un matériel électrique, de dévier & la terre le courant de défaut dangereux qui en

résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’'une électrisation, voire

d'une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit a cartouche
fusible, a l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre
les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de
protection ou leur calibre trop élevé peut &tre a l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet
d'éviter, lors d’'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrigue dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui
peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de
mise en ceuvre de l'installation électrique a l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de
chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut éire la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des
parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudes,
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés,
...) présentent d’importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ot inadaptés & I'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop
anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre 'acces aux parties nues sous tension ou ne
possédent plus un niveau d'isolement suffisant.

Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a l'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire

d'électrocution.

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties
privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre
correctement, le contact d’'une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie
active sous tension, peut étre la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

10

Piscine privée ou bassin de fontaine : les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des
équipements associés a la piscine au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’'une électrisation, voire d'une
électrocution.

(1) Référence des anomalies selon le fascicule FD C 16-600
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m;:ommons COMPLEMENTAIRES

Correspondance
avec le domaine
d’informations (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

11

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant I'ensemble de I'installation électrique :
L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de I'installation électrique ou du circuit
concerné, dés I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de
la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence

le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d'un matériel électrique, etc.) des
mesures classiques de protection contre les chocs électriques

Socles de prise de courant de type a obturateurs : L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier
par un enfant, d'un objet dans une alvéole d’'un socle de prise de courant sous tension pouvant
entrainer des brilures graves et/ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits: La présence d'un puit au niveau d’un socle de prise de
courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche males
non isolées d'un cordon d'alimentation.

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600
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diagnostics immobiliers

Séte : Port St Clair I - 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
Béziers : chemin du Lirou — 34500 Béziers — Tél. 04 67 31 04 04 —Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence Y

Le 13/03/2017 |

Numéro de lot :
Référence Cadastrale :

Garage

lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY

EA - 795/797

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

Le Bois de la Canague Neuve

34310 MONTADY

SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN

34500 BEZIERS

Le Patio de Montimaran 13 rue du Dr Fleming

Date de visite : 10/03/2017
Opérateur de repérage : AZAIS Régis

:
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G-e’offroy Boguet

diagnostics immobiliers
Séte : Port St Clair IT — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com

Béziers : chemin du Lirou — 34500 Béziers — Tél. 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers(@cabinetboguet.com

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RapPoRT N° g

Document ne pouvant en aucun cas étre annexé a un acte authentique
INFORMATIONS GENERALES

'Type de bien : Garage
Nombre de piéces : 7

Adresse : Réf. Cadastrale : EA - 7951797

lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY Bati : Oui  Mitoyenneté : Oui

Date du permis de construire : Non communiquée
Date de construction : Non communiquée

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux
et produits susceptibles de contenir de I'amiante.

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite.

iy,
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SETE le lundi 13 mars 2017

Référence Rapport §

Objet :

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Adresse du bien :

lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY

Type de bien : Garage
Date de la mission : 10/03/2017

Maitre,

Conformément a l'article R.271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation, je soussigné, Geoffroy BOGUET ,
atteste sur 'honneur étre en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel
et en personnel nécessaires a I'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les
différents diagnostiqueurs possédent les certifications adéquates — référence indiquée sur chacun des
dossiers),

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et

500 000 € par année d’assurance),

n’‘ayant aucun lien de nature & porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec e
propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demande d'établir 'un des

documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Maitre, I'expression de nos salutations distinguées.

Geoffroy BOGUET
CABINET GEOFFROY BOGUET
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SYNTHESE DES ATTESTATIONS

Rrapport N D
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G.égﬁroy Boguet

diagnostics immobiliers
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R - RELEVE DE SURFACES
|l /“%| DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du batiment : Garage Adresse : lieu dit La Canague Neuve
Nombre de Piéces : 7 34310 MONTADY
Référence Cadastrale : EA - 795/797 Propriété de: —
: Le Bois de la Canague Neuve
34310 MONTADY

Mission effectuée le : 10/03/2017
Date de l'ordre de mission : 06/03/2017

N° Dossier : —_

Total : 0,00 m?

(zéro)
2l DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL
Piéce ou Local Etage Surface comptabilisée Surface non comptabilisée

Garage RDC 0,000 m? 87,620 m?
Local n®1 RDC 0,000 m* 12,100 m?
Local n°2 RDC 0,000 m* 11,380 m?

lavoir RDC 0,000 m* 0,000 m?
Local n°3 RDC 0,000 m* 28,930 m?
Cave RDC 0,000 m? 285,000 m?
Piéce (cave) 1er 0,000 m? 15,970 m?
Total 0,000 m* 441,000 m?

Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CABINET GEOFFROY BOGUET qu'a fitre indicatif.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I"accord écrit de son signataire.

a SETE, le 13/03/2017

Le Technicien : Nom du responsable :
Régis AZAIS BOGUET Geoffroy
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DOCUMENTS ANNEXES
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G""'e.o_;cfroy Boguet

diagnostics immobiliers

Séte : Port St Clair IT — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT
ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011);
Arrétés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Garage
Cat. du batiment: Autres
Nombre de Locaux : 7
Référence Cadastrale : EA - 795/797
Date du Permis de Construire : Non communiquée
Adresse : lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY

propriété de: (GG

Le Bois de la Canague Neuve
34310 MONTADY

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom : SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN
Adresse : Le Patio de Montimaran 13 rue du Dr Fleming
34500 BEZIERS

Qualité : Huissiers

Documents

L Néant
fournis :

Moyens mis a

disposition : Neant

A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° :

Le repérage a été réalisé le : 10/03/2017
Par : POMIES David

N° certificat de qualification : C399

Date d'obtention : 01/10/2012

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

QUALIXPERT

Date de commande : 06/03/2017

Date d'émission du rapport :
Accompagnateur :
Laboratoire d'Analyses :

Adresse laboratoire :

Numeéro d’accréditation :

Organisme d'assurance
professionnelle :

Adresse assurance .

N° de contrat d'assurance

Date de validité :

13/03/2017
L'huissier
LEM

20 rue Kochersberg 67701
SAVERNE CEDEX

1-1751
ALLIANZ

1 rue Daumier

13008 MARSEILLE - 8EME
53434952

31/1212017

I8 CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

ignalq[e_ et Cachet de I'entreprise

Date d’établissement du rapport :
F@SETE le 13/03/2017

_——Cabinet : CABINET GEOFFROY BOGUET
Nom du responsable : BOGUET Geoffroy
Nom du diagnostiqueur : POMIES David

Le présent rdpport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.
p P

Ce rapport ne peut &tre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Rapport N*
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»| CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
| susceptibles de contenir de I'amiante.

Liste des locaux non visités et justification

| Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

l Aucun

B PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de 'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :
Liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de I'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d'empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre a la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux & venir et le respect des délais. Parallélement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans lattente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'étre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16) ‘
Liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COM';%?QELA VERIFIER OU A

1. Parois verticales intérieures

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,

il\ra‘lituérﬁe(ﬁrgl)ousons wEIEUr s st paleaux (perphenques ot a‘miante-cim’ept) et entourages de poteaux (carton, amiante-
Cloisons {iégéres et préfabriquées), gaines et coffres ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.
! ) Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Plancheis. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

Btk o fagados Kbres bardeaux bitumineux.
g < g ’ Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et fagade. : : : ) ; p
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,

conduits de fumée.
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| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

te du repérage : 10/03/2017

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante selon
la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-a-dire n'entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé & I'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé apres
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants & usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'acceés a la zone & risque (sphére de 1 & 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant l'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer linterprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la

fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local : | B

G
TRy
F

E
t(ci RAPPORTS PRECEDENTS
Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
B RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION
n Local / partie S ey
N e e Etage Visitée Justification
1 Garage RDC oul
2 Local n°1 RDC Qul
3 Local n°2 RDC QuI
4 lavoir RDC Qul
5 Local n°3 RDC Oul
6 Cave RDC Qul
7 Piéce (cave) 1er QulI
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| DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

3 ; o
9 Ld?f;:,:: :ﬁl;::ae §' Elément Zone Revétement
=
Murs A B C,D Pierres
1 Garage RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois - tuiles
Plancher bas (sal) Sol Terre
Murs A,B,C,D Pierres
2 Local n°1 RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois - tuiles
Plancher bas (sol) Sol Terre
Murs A,B,C,D Pierres
3 Local n°2 RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois - tuiles
Plancher bas (sol) Sol Terre
Murs A,B,CD Pierres
4 lavoir RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois - tuiles
Plancher bas (sol) Sol Pierres
Murs A, B ,C,D Pierres
5 Local n°3 RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois - tuiles
Plancher bas (sol) Sol Béton
Murs A B,C,D Pierres
6 Cave RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente metalliques - tuiles
Plancher bas (sol) Sol Béton
Murs A B,C,D Pierres
7 Piéce (cave) 1er Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois - tuiles
Plancher bas (sol) Sol Béton

[ LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’'OPERATEUR

[ Néant

[ LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

[ Néant ‘

[ LALISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

[ Ngant

'RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de I'annexe 13/9 du code

' de la santé publique)

Néant

LEGENDE

Présence A : Amiante N : Non Amianté [ a? : Probabilité de présence d’Amiante
Etat de dégradation des F,C, FP BE : Bon état | DL : Dégradations locales TME : Mauvais état
- Matériaux Autres matériaux | MIND : Matériau(x) non dégradé(s) | MD : Matériau(x) dégradé(s)
| Obligation matériaux de type 1  Faire réaliser une évaluation périodique de ['état de conservation
' Flocage, calorifugeage ou faux- L . . ; .
' plafond 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement
| (résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

,Recommandations des autres EF* Evaloalion periodigue

| matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau

i (résultat de la grille d'évaluation) AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

[ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies lides a 'amiante sont provoquées par 'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des risques
liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble. L'information des

Rapp?n‘ N '— 5/9
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occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition a

I'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de

remédier au plus tét aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de ['amiante qui ont été

repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de

matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre

mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par 'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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ANNEXE 1 - CROQUIS

. N° dossier :

N°planche: | 1/

Version: 0

Type :

Croquis

Adresse de l'immeuble :

lieu dit La Canague Neuve

34310 MONTADY

Origine du plan :

Cabinet de diagnostics

. Batiment - Niveau :

Croquis

Garage
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ANNEXE 2 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des risques liés a la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnees
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient & jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation & assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en osuvre des
mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se subsiituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante
Les maladies liées a |'amiante sont provoguées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont & l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition & I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a 'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, 'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition & d'autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a ét& intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors d'interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de 'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 3 R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129, Cette certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de reftrait sur 'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (hitp://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
[l convient d'éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pargage d'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— fravaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions [égéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de 'INRS a l'adresse suivante :

www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de

nettoyage.

4, Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de
I'mmeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermes, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures
en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
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travail doivent procéder & I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie apreés décontamination

de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,

voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de décheterie
ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

¢. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de proteclion (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filisres d'élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié & ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues auprés :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de 'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

—de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de Finstallation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra aveir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivite d'une filiere
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur integrite. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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ABIN
Geoffroy Boguet
, diagnostics immobiliers
Séte : Port St Clair IT - 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
Béziers : chemin du Lirou — 34500 Béziers — Tél 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrété du 29 mars 2007 modifié par 'arrété du 7 mars 2012, Arrété du 7 décembre 2011, Arrété du 14 décembre 2009, Article L
133-6 du code de la construction et de I'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

» Localisation du ou des batiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Garage Descriptif du bien : Locaux encombrés le jour de la visite.
Adresse ; lieu dit La Canague Neuve Encombrement constaté : Néant
34310 MONTADY Situation du lot ou des lots de copropriété
Nombre de Pieces : 7 Mitoyenneté : oul Bati: OUl
Référence Cadastrale : EA - 795/797 Document(s) joint(s) : Néant

Le site se situe dans une zone délimitée par arrété préfectoral
comme étant infestée par les termites ou susceptible de I'étre a court
terme.

1:}| DESIGNATION DU CLIENT

e  Désignation du client
Nom / Prénom : SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN
Qualité : Huissiers
Adresse : 13 rue du Dr Fleming Le Patio de Montimaran
34500 BEZIERS

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : L’huissier

DESIGNATION DE L’'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

e |dentité de I'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : POMIES David
Raison sociale et nom de I'entreprise :
EURL CABINET GEOFFROY BOGUET
Adresse : 2 bis quai de la Dunette 34200 SETE .
N° siret : 501 826 770 00023 N° de contrat d'assurance : 53434952
N° certificat de qualification ;: C399
Date d'obtention : 01/10/2012
Le présent rapport est établi par une personne dont les Date de validité du contrat 44/45/9047
compétences sont certifiées par : QUALIXPERT d'assurance :

Organisme d'assurance 4| | |ANZ
professionnelle :

o GRS | s
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= | IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
=1 INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :
Batiments et
arties de i i
gétlments Ouvrg?ée"s],eﬁ?srt;sar?ﬁg g\sir(;?es ot Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
visités (1)
Murs - Pierres Absence d'indice.
Plancher haut (plafond) - charpente .
Garage bois fuiles Absence d'indice.
Plancher bas (sol) - Terre Absence d'indice.
Murs - Pierres Absence d'indice.
Plancher haut: csipsla:lfjrﬁgg) - charpente Absence dindice.
N Porte Dormant ouvrant externe - Bois S
Local n®1 Palnfiire Absence d'indice.
Porte Dorman; ?aliji\lltrt?rnet interne - Bois Abseneadindice.
Plancher bas (sol) - Terre Absence d'indice.
Porte Dormantpogmapé externe - Bois Atssnce dindles.
Porte Dormant ouvrant interne - Bois -
Baintire Absence d'indice.
Local n°2 Murs - Pierres Absence d'indice.
Plancher haut (plafond) - charpente e
Bl tullis Absence d'indice.
Plancher bas (sol) - Terre Absence d'indice.
Murs - Pierres Absence d'indice.
: Plancher haut (plafond) - charpente o
lavoir bai tifles Absence d'indice.
Plancher bas (sol) - Pierres Absence d'indice.
Murs - Pierres Absence d'indice.
Plancher hau; cSipsla;fjci)lr';c;) - charpente Abserics Bidice.
o Porte Dormant ouvrant externe - Bois —
Local n°3 Peinture Absence d'indice.
Porte Dorman; (;1::{32}[ interne - Bois Aligts e,
Plancher bas (sol) - Béton Absence d'indice.
Murs - Pierres Absence d'indice.
Plancher haut (plafond) - charpente G
metalliques tuiles Absence dindice.
Porte Dormant ouvrant externe - Bois o
Cave Peinture Absence d'indice.
Porte Dorman::c;?r\:{sg interne - Bois Absanes dindics.
Plancher bas (sol) - Béton Absence d'indice.
Murs - Pierres Absence d'indice.
Plancher haubt o(ipslifj?lgg) - charpente Absence diindice.
Piéce (cave) Parte Dormantpoelmﬁa‘:; GHTEL» Bl Absence d'indice.
Porte Dormant ouvrant interne - Bois -
Peintura Absence d'indice.
Plancher bas (sol) - Béton Absence d'indice.
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[)

(1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des piéces du batiment. ]
(2) |dentifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3) Mentionner les indices ou I'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature

4 Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N’AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Néant

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D’OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

Néant

G MOYENS D’INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, degats,
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bati (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.),
posés & méme le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégats sur éléments de bois ,
détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bati et pouvant étre altérés par les termites (matériaux
d'isolation, gaines électriques, revétement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, cablages, ventilation, joints de dilatation,
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de I'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les magonneries doivent faire 'objet
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles
résultant de I'utilisation de poingons, de lames, etc.

L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation.
3. Matériel utilisé :
Poingon, échelle, lampe torche...

monsmmﬂous DIVERSES

Garage (RDC) :

Plancher haut (plafond) (charpente bois - tuiles) : Indice d'infestation de Capricornes des maisons : Vermoulures
Local n°3 (RDC) : :

Plancher haut (plafond) (charpente bois - tuiles) : Indice d'infestation de Capricornes des maisons : Vermoulures

NOTE Les indices d'infestation des aulres agents de dégradation biclogique du bois sont notés de maniére générale pour information du
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS
Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite.
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Conformément & l'article L 133-6 du Livre ler, Titre Ill, Chapitre |l du code de la cdnstruction et de I'habitation, cet
état du batiment relatif a la présence de termites est utilisable jusqu'au 12/09/2017.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité a I'état relatif a la présence
de termites dans le batiment objet de la mission.
Lintervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

EACHET DE L’ENTREPRISE

Signature de I'opérateur

Référence :

Faita: SETE le:13/03/2017

Visite effectuée le ; 10/03/2017

Durée de la visite : 0 h 45 min

Nom du responsable : BOGUET Geoffroy
| Opérateur : Nom : POMIES

Prénom : David

Le présent rapport ne peh‘t étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments

sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé 'obligation de déclaration en mairie de I'infestation prévue aux

articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de ['habitation.

NOTE 3: Conformément & l'article L 271-6 du CCH, 'opérateur ayant réalisé cet état relatif 4 la présence de termites n'a aucun lien de nature a porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages

pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
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LABIN
Geoffroy Boguet

diagﬁﬁostics immobiliers
Séte : Port St Clair IT — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - TéL. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
Béziers : chemin du Lirou — 34500 Béziers — Tél. 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Fetieo

Le 13/03/2017 |

Bien :
Adresse :

Numéro de lot :

Référence Cadastrale :

Bergerie

lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY

EA 202/203

M)

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

Le Bois de la Canague Neuve
34310 MONTADY

SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN
Le Patio de Montimaran 13 rue du Dr Fleming
34500 BEZIERS

Date de visite : 10/03/2017
Opérateur de repérage : AZAIS Régis
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| G-éqffroy Boguet

diagnostics immobiliers
Séte : Port St Clair IT — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - TélL. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete@cabinetboguet.com
Béziers : chemin du Lirou — 34500 Béziers — Tél. 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

Razeory N- QR

Document ne pouvant en aucun cas étre annexé a un acte authentique

INFORMATIONS GENERALES

'Type de bien : Bergerie

Adresse : Réf. Cadastrale : EA 202/203

lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY Bati: Oui  Mitoyenneté : Oui

Date du permis de construire : Non communigquée
Date de construction : Non communiquée

Propriétaire :-

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux
et produits susceptibles de contenir de I'amiante.

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite.

:" CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale :

154,104 m?
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. G-e'g%Froy Boguet

diagnostics immobiliers

Séte : Port St Clair IT — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
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Référence Rapport :

Objet :

Adresse du bien :

Type de bien :

Date de la mission :

Maitre,

SETE le lundi 13 mars 2017

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY
Bergerie

10/03/2017

Conformément a I'article R.271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation, je soussigné,Geoffroy BOGUET ,
atteste sur I'honneur étre en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel
et en personnel nécessaires a I'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
Diagnostic Technique (DDT).
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :
- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les
différents diagnostiqueurs possédent les certifications adéquates — référence indiquée sur chacun des

dossiers),

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et
500 000 € par année d’assurance),

-

- Rayanta

ucun lien de nature & porter atteinte a son impartialité et & soin indépendance ni avec le

propriétaire ou son mandataire qui fait appel & elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir I'un des
documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Maitre, I'expression de nos salutations distinguees.

Geoffroy BOGUET
CABINET GEOFFRQY BOGUET
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SYNTHESE DES ATTESTATIONS

Rapporr N° SR

Attestation d'assurance

Q? Cabinet Allianz @)
Condorcet

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Hous saussignés, Cabirel CONDORCET, 1 rus Dzurar — 13003 Marmeile, dlestons parla préssnlz quz fa
Bogtm:

07348 BTDI
Pod S1CH2k @
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T RELEVE DE SURFACES

[ DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du batiment : Bergerie Adresse : lieu dit La Canague Neuve
Nombre de Piéces : 1 34310 MONTADY

Référence Cadastrale : EA 202/203

Propriété de:
Le Bois de la Canague Neuve
34310 MONTADY

Mission effectuée le : 10/03/2017
Date de l'ordre de mission : 06/03/2017

Total : 154,10 m?

(Cent cinquante-guatre métres carrés dix)

IE)] DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Piece ou Local Etage Surface comptabilisée Surface non comptabilisée
Local RDC 154,104 m? 0,000 m?
Total 154,104 m? 0,000 m?

Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CABINET GEOFFROY BOGUET qu'a titre indicatif.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

Le Technicien :
Régis AZAIS

4 SETE, le 13/03/2017

Nom du responsable :
BOGUET Geoffroy
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i

' Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante a intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ;

Arrétés du 12 décembre 2012, arrété du 21 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Bergerie
Cat. du batiment: Autres
Nombre de Locaux : 1
Référence Cadastrale : EA 202/203
Date du Permis de Construire : Non communigquée
Adresse : lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY

Propriété d

Le Bois de la Canague Neuve
34310 MONTADY

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom : SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN
Adresse : Le Patio de Montimaran 13 rue du Dr Fleming
34500 BEZIERS

Qualité : Huissiers

Documents

. Néant
fournis :

Moyens mis a

disposition : Néant

A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° :

Le repérage a été réalisé le : 10/03/2017
Par : POMIES David

N° certificat de qualification : C399

Date d'obtention : 01/10/2012

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

QUALIXPERT

Date de commande : 06/03/2017

Date d'émission du rapport .
Accompagnateur :
Laboratoire d'Analyses :

Adresse laboratoire :

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance
professionnelle :

Adresse assurance :

N° de contrat d’assurance

Date de validité :

13/03/2017
L'huissier
LEM

20 rue Kochersberg 67701
SAVERNE CEDEX

1-1751
ALLIANZ

1 rue Daumier

13008 MARSEILLE - 8EME
53434952

31M12/2017

LB CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

ignature et Cachet de I'¢ntreprise

Date d’établissement du rapport :

Fait 3 SETE le 13/03/2017

abinet : CABINET GEOFFROY BOGUET
Nom: du responsable : BOGUET Geoffroy
Nom'du diagnostiqueur : POMIES David

Le présent rdpport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec 'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.
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"8 concLuslions)

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il na pas été repéré de matériaux et produits
| susceptibles de contenir de I'amiante.

Liste des locaux non visités et justification

| Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

(o

| PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

| opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de I'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d'empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre a la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux & venir et le respect des délais. Parallélement, le propriétaire fransmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans l'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'étre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16)
Liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COM';%S;Q%NETRA VERIFIER OU A

1. Parois verticales intérieures

. i T Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

intérieurs). ; S : ;i
. o . - ; ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalies de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
Toitures ﬂbres-cimept), .
Bardagés et fagades légéres. bardeau bltumlneux. ; ;
Conduits en foltirs ot facade Plaques, ardoasgs, panneatix (composites, fibres-ciment).

’ Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.
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| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 10/03/2017

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de 'amiante selon
la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-a-dire n'entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a l'opération & réaliser afin de générer le minimum de poussieres. Dans le cas ol une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouilé a l'eau 4 I'endroit du prélévement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 & 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant l'opération. Si
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local : B

G
NS
[ F

EEAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

\_._ i RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

'LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

Local / partie

N dimanble Etage Visitée Justification

1 Local RDC Qul

[ DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE Al

Local / Partie

i Elément Zone Revétement

N° Local
Etage

Murs A B CD Pierres

1 Local RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois - tuiles

Plancher bas (sol) Sol Béton

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR

Néant
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[LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE
[ Néant
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE LAMIANTE, MAIS N’'EN CONTENANT PAS

1
|
Néant ]

'RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de I'annexe 13/9 du code
- de la santé publique)

Néant J
|LEGE!

Présence A : Amiante N : Non Amianté | a? : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des F,C,FP BE : Bon état | DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état
Matériaux Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) | MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation

Flocage, calorifugeage ou faux- R . . s T

plafond 2  Faire réaliser une surveillance du niveau d’'empoussiérement

(résultat de la grille d’évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

EP  Evaluation périodique

Recommandations des autres
matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau
(résultat de la grille d'évaluation)

AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
liés a I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans limmeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition &
'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus tét aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par 'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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ANNEXE 1 - CROQUIS

Adresse de l'immeuble :

N° planche : 117 Version: 0 Type: Croquis

lieu dit La Canague Neuve
34310 MONTADY

Origine du plan : Cabinet de diagnostics ' Batiment — Niveau :

Croquis

Local
rervot - QD 618
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ANNEXE 2 —- RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L'identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable & I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technigue amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitug et tient & jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise & jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation & assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permetire la mise en ceuvre des
mesures visant & prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, explmtant) de I''mmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi gu'aux situations particuliéres renconirées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante
Les maladies liées a I'amiante sont provogquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classees comme substances
cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a lorigine de cancers qui peuvent alteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), solt les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent enfre 20 a
40 ans) aprés le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition & I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, 'amiante
peut provoguer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition & d'autres agents cancérogenes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont &té restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de 'amiante peuvent libérer des fibres d’'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions
mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire &
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. 1l convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel @ des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette ceriification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effecluant des
travaux de retrait sur 'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les enfreprises de genie civil. Des
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http:/www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http:/fwww.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préeférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets a proximité immédiate de la zone de ftravail et d'une éponge ou d’un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de
limmeuble, la personne pour laguelle les ravaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de 'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de
protection, matériel, filires, baches, etc.) sont de la responsabilité de 'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére & ne pas provoquer d'émission
de poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de Famiante et par le code de
I'environnement notamment ses articles R. 551-1 &4 R. 551-13 relalifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures
en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
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travail doivent procéder  I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination
" de leurs emballages.

h. Apport en déchéterie .

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de dechéterie
ont 'obligation de fournir aux Usagers les emballages et 'étiquelage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filiéres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
netloyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante lié 3 des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédie a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifies. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsquiils sont susceplibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues auprés :

— de la préfecture ou de la direction régionale de 'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régicnale et interdépartementale
de 'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil genéral (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

—de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

e, Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
teléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité d'une filiére
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élabore par la déchéterie.
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’@-e-offroy Boguet

diagnostics immobiliers
Séte : Port St Clair IT — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com

Béziers : chemin du Lirou— 34500 Béziers — Tél. 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrété du 29 mars 2007 modifié par 'arrété du 7 mars 2012, Arrété du 7 décembre 2011, Amété du 14 décembre 2009, Article L
133-6 du code de la construction et de I'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

P DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS
o Localisation du ou des batiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Bergerie Descriptif du bien : Local vide le jour de la visite.
Adresse : lieu dit La Canague Neuve Encombrement constaté : Néant

34310 MONTADY Situation du lot ou des lots de copropriété
Nombre de Pieces : 1 Mitoyenneté : oul Bati: OuUl
Référence Cadastrale : EA 202/203 Document(s) joint(s) : Néant

Le site se situe dans une zone délimitée par arrété préfectoral
comme étant infestée par les termites ou susceptible de I'étre & court
terme.

I} DESIGNATION DU CLIENT

e Désignation du client
Nom / Prénom : SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN
Qualité : Huissiers
Adresse : 13 rue du Dr Fleming Le Patio de Montimaran
34500 BEZIERS

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : L’huissier

(53] DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

e I|dentité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : POMIES David
Raison sociale et nom de I'entreprise :
EURL CABINET GEOFFROY BOGUET .
Adresse : 2 bis quai de la Dunette 34200 SETE
N° siret : 501 826 770 00023 N° de contrat d’assurance : 53434952
N° certificat de qualification : C399
Date d'obtention : 01/10/2012
Le présent rapport est établi par une personne dont les Date de validité du contrat 44/459047
compétences sont certifiées par : QUALIXPERT d'assurance :

Organisme d'afssurance_ ALLIANZ
professionnelle :
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: | IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
| INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Batiments et
parties de Ouvrages, Parties d’Ouvrages et - A e i *
batiments Slaments examinds (2) Résultats du Diagnostic d'Infestation (3)

visités (1)

Murs - Pierres

Plancher haut (_plafgnd) - charpente BBEEEE TGS
bois fuiles
Local Porte Dormantoquant externe - Bois Absence dindice.
Peinture
or i - Boi e
Porte Dormant oa_Jvrant interne - Bois Absence dindice.
Peinture
Plancher bas (sol) - Béton Absence d'indice.
D
(1) |dentifier notamment chague batiment et chacune des piéces du batiment,
(2) |dentifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentas, ...
(3) Mentionner les indices ou 'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
by Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N’AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Néant

—

l F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D’OUVRAGES ET ELEMENTS QUI NONT PAS
8 ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

e

Néant

WOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégats,
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bati (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.),
posés a méme le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégats sur éléments de bois ,
détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bati et pouvant étre altérés par les termites (matériaux
disolation, gaines électriques, revétement de sol ou muraux, etc.);

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, cablages, ventilation, joints de dilatation,
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de 'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les magonneries doivent faire 'objet
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles

résultant de 'utilisation de poingons, de lames, etc.
[’examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.
3. Matériel utilisé :

Poingon, échelle, lampe torche...
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™ CONSTATATIONS DIVERSES

Local (RDC) :
Plancher haut (plafond) (charpente bois - tuiles) : Indice d'infestation de Capricornes des maisons : Vermoulures

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniére générale pour information du
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite.

P NOTE

Conformément a I'article L 133-6 du Livre ler, Titre Ill, Chapitre Il du code de la construction et de I'habitation, cet
état du batiment relatif a la présence de termites est utilisable jusqu'au 12/09/2017.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité a I'état relatif a la présence
de termites dans le batiment objet de la mission.
Lintervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L’ENTREPRISE

Signature de I'opérateur Référence :

Faita: SETE le:13/03/2017

Visite effectuée le : 10/03/2017

-Durée de la visite : 0 h 15 min

Nom du responsable : BOGUET Geoffroy
Opérateur : Nom : POMIES

Prénom : David

Le présent.‘rappor't ne pf:-ut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments

sont décrits dans la norme NF P 03-200;
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé I'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux

articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de I'habitation.
NOTE 3: Conformément a l'article L 271-6 du CCH, I'opérateur ayant réalisé cet état relatif a la présence de termites n'a aucun lien de nature & porter atteinte & son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages

pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
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_CABIN ,
Geoffroy Boguet
diagnostics immobiliers

Séte : Port St Clair I — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - TéL. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
Béziers : chemin du Lirou— 34500 Béziers — Tél. 04 67 31 04 04 —Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

 FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
[ Date-de création : 13/03/2017 [Réf. duprésent DTA (D |

P

Historique des dates de
mise a jour ;

FI — IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA |

1a - Propriétaire

Nom :

Adresse : Le Bois de la Canague Neuve
34310 MONTADY

1b - Etablissement

Immeuble bati pour lequel le DTA a été constitué (préciser son nom exact et sa localisation le cas écheéant) :

Nature du batiment : Bergerie Adresse : lieu dit La Canague Neuve
Nombre de Pieces : 34310 MONTADY

Etage :

Numéro de Lot : Batiment :

Référence Cadastrale : EA 202/203 Escalier :

Date du permis de Porte :

construire:

Non communiquée

1c - Détenteur du dossier technique amiante :

Nom : SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN Adresse : Le Patio de Montimaran 13 rue du Dr

Fonction : Fleming
Service : 34500 BEZIERS

Téléphone : 04 67 36 53 62

1d - Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :
Haraires :

Contact, si différent du détenteur du dossier :

'1e - Conclusion
Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits

susceptibles de contenir de I'amiante.
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2 - RAPPORTS DE REPERAGE A
" Numéro de

référence du Datedu
. rapport de repérage

NG Holla Zociate ||| SBoemEUnCe

rapport repérage Objet du reperage

CABINET Rapport de mission de repérage

< ) : des matériaux et produits contenant
_ 13/03/2017 GEOFFROY POMIES David de I'amiante 3 intégrer au dossier
BOGUET . :
technigue «amiante»

|I 3 - LISTE DES PARTIES D’IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE

Repérage des matériaux de la liste A : Oui
(au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)

Repérage des matériaux de la liste B : Oui
(au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)

Autres repérages (préciser) :

Liste des parties de I'immeuble bati visitées (1) :
(1) Tous les locaux doivent &tre obligatoirement visites.

N° Local / partie d'immeuble Etage

1 Local RDC

Liste des parties de 'immeuble bati non visitées devant donner lieu a une prochaine visite (2) : Aucun

(2) Pour les locaux non visités, permetire leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la
date du repérage complémentaire programmé.

[4 = IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE |

[4a-"Matériaux et produits de la liste A de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante ]

Néant

f)
) Matériaux liste A : I'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation dermes réglementairement, 3 étant le moins bon

score et 1 le meilleur.

[ 4b- Matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante ]

Néant

| ( )Matenaux liste B : Conclusion conforme 4 la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

[5LES EVALUATIONS PERIODIQUES |

[ 5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de 'annexe 13-9 contenant de Pamiante

i

Néant
* | '‘évaluation périodique de I'état de conservation est effectuée tous les 3 ans. Pour I'état intermédiaire de dégradation, des mesures

d'empoussiérement sont réalisées.

[5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante |
Néant
Er.,s- A Vi T AR LR H nl] i e s TN A R B e D e s it e T il PR (HAse SE 7¢ -_-—‘_.._ '
6 — TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT — MESURES CONSERVATOIRES |
Néant
['6b- Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de 'amiante |
Néant
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[ 7- LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE |
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des risques
liés & la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la definition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente
dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures
sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise & jour réguliére et la communication
du dossier technique amiante ont vocation a assurer linformation des occupants et des différents intervenants dans le batiment
sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a
prévenir les expositions. Les recommandations générales de securité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, & défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées. Ces
recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de 'amiante
Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui
entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions
surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition & I'amiante. Le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des
ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a l'amiante. Il s'agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plagues pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, 'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d'autres agents
cancérogénes, comme la fumée du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante
en cas d'usure ou lors dlinterventions mettant en cause lintégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de
la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de
suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou
produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de 'amiante et de faire appel & des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant
des opérations sur matériaux et produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits
contenant de P'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette
ceriification est obligatoire & partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur 'enveloppe
extérieure des immeubles bétis et & partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et
des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (hitp:/iwww.travailler-mieux.gouv.fr) et
sur le site de PInstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http:/fiwww.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple

— pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans
des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale
des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de
préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est
recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de
travail. Les combinaisons doivent &tre jetées aprés chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de
protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant aun
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désamiantage de tout ou partie de I''mmeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres
d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément
aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de
I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.)
sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux
dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou
déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a
I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs
emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrite
provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du 1er
janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont 'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'éliquetage appropriés aux
deéchets d'amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets .

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent
étre envisagées. Les déchets contenant de I'amiante li¢ & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrite peuvent étre
éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage
dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre
contaminés par de 'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets
d’'amiante peuvent éire obtenues auprés :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de l'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de lP'environnement, de
'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement
accessible sur internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le
formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra
I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de
I'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir
préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une filiére d'élimination des
déchets. Par exception, le berdereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux
artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des mateériaux inertes
ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier

étant élaboré par la déchéterie..
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'G’-‘ge'offroy Boguet

diagnostics immobiliers

Séte : Port St Clair IT — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete(@cabinetboguet.com
Béziers : chemin du Lirou— 34500 Béziers — TéL 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinetboguet.com

' RAPPORT DE MISSION DE REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS
. CONTENANT DE L'AMIANTE POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT
ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ;
Arrétés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Maison individuelle
Cat. du batiment:  Habitation (Maisons individuelles)
Nombre de Locaux : 3
Référence Cadastrale : EA - 796//798
Date du Permis de Construire : Non communiquée
Adresse : lieu dit La Canague Neuve

34310 MONTADY

Propriété deq
Le Bois de la Canague Neuve

34310 MONTADY

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom : SCP BONNAFE LAURENT DECROIX-DARUT
BOUBAKER

Adresse : CS 20616 4 rue Joseph Roumanille
34535 BEZIERS CEDEX

Qualité : Huissiers

Documents

T3 Néant
fournis :

Moyens mis a

disposition : W

A.3 |EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N

Le repérage a été réalisé le : 10/03/2017
Par : POMIES David

N° certificat de qualification : C399

Date d'obtention : 01/10/2012

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par

QUALIXPERT

Date de commande : 06/03/2017

Date d'émission du rapport :
Accompagnateur :
Laboratoire d’Analyses :

Adresse laboratoire :

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance
professionnelle :

Adresse assurance .

N° de contrat d'assurance

Date de validité :

13/03/2017
L'huissier
LEM

20 rue Kochersbherg 67701
SAVERNE CEDEX

1-1751
ALLIANZ

1 rue Daumier
13008 MARSEILLE - 8EME
53434952

31/12/2017

#| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

‘Signature et.Gac/‘wet de l'entreprise

Date d’établissement du rapport :
Fait a SETE le 13/03/2017

ol ——"7"_ Cabinet : CABINET GEOFFROY BOGUET
Cw,,- _ - Nom du responsable : BOGUET Geoffroy
/ Nom du diagnostiqueur : POMIES David

Le p:t_gésent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec 'accord écrif de son signataire.

BASSIN DE THAU DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — EURL au capital de 8000 €
N° SIRET : SETE 501 826 770 00023 - Code NAF 7120 B—
Membre de 'UNECTPI ; Union Nationale des Experts Certifiés & Techniciens en Parasitologie Immobiliére
Titulaire d'une assurance professionnelle ALLIANZ EUROCOURTAGE 53434952
Aprément DGNSR n® T340358 52

110
ENAIM o
QUALI “ PERT
S .

mrotiey

Constat Amiante



INFORMATIONS GENERALES.....cctiiecieiiirisssrieiasissssaissessssasssssssansssssamss st ass s s s ma s n s s sesssssssssssssnnnsssnasennes 1

DESIGNATION DU BAT IMENT -.eeieiiiiteeeeeeseaistssssesssasaaessssssssssssesessssssssssasasssnsnestsraiassssssssesessesrrrrmetsiatmimIi g s s e ss s sa s innetss 1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE ...ccuvieieieieieiieioisisssinnssssesesaceseissaiiarsiessssssssssssssssssssassssas s iscisiiaimimimsitastensstn st 1
EXECUTION DE LA MISSION ...uoueteeieuseesaimrseotssesiassssssssosssssssaaamsseessesastesssiasssnsmssssssissssssssaisssssaiststssrnmmmsseassiseeaitstess s 1
CACHET DU DIACNOSTIQUEUR. ..o ccssmssraomarssaserarsamnassestsnsnssmsansnansasanssnsasasnssissississssiamisis s isais snsssnss 1
B R I e cecrcmmramsmmonermas e amna s S SRR A U A P P B A S HA 2
CONGCLUSION(S) ..-vuceueersnssersscessessesesssesssssssessessessessessesisessssssssasesassassassesssassssssessessessssssbassssmastassssasssseas 3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION ettt ittt ettt mbas s s s ag s s s s e aba s s s bns s s sam s s e 3
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION. ...ceiiiiiiiiiiiisiiminias i se st sas s 3
PROGRANMME DE REPERAGE .....coiciureecimeessassanssssaassnssnessessansassntsntsssansaassasassnssssssesssssssssisstsssssnssaassasss 3
LISTE A DE L'ANNEXE 13-@ DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART RuA334-20)..0c0eemceeesaesnismmsnsiissssisssssssssasssasssssnssnenss 3
LISTE B DE L’ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ( ART R.1334-21)..ccceiiiiiiiiiiiicsnsiisnnsnn 3
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE ....ucouirreeseeecressesssrssssssssssssessessssssssssensssssssssssassessases 4
hh ey o ] 2 e, TS U O 4
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .......coccitiiissisrassssessassssasssssamssssssssssssassssssssssnsassssssassasssssassseas 4
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION ...ciiiiiiiiiiiniisiii st sttt 4
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE ..ciiicieeiis it 5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....vveveeeeeeanee 5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES BNBLYSE ... .o A s S 5
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. i 5
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNEXE

13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) ................................................................................................................................... 5
COMMENTAIRES 1. ivvvtiseeeeeeeeeeretesssssseasasssssassessssnsessasssssssssssssssasssasesranssssssnsnennsassseebses b e e b E s e ra e e sr e s b e e E e e S E e oL 4 e e S ER AT e R e e r e e b 6
ELEMENTS D'INFORMATION ....coosimummonsassosassrmnmssmmssnsnenssss nss s 55555543554 14585 54788 4000 sPEsaibansas Syspassvanss 6
ANNEXE 1 — CROQUIS o.vueeeeeeeeeeeeeseeasesssssassssssssssssasssasassssssssssasssnsasssassessassnsssmassissssasmassssssssssssessssnssinsnsass [
ANNEXE 2 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE......cooreresrercasissrssssssssssssssssssasnnss 9

rapport (D 210

= <. BASSIN DE THAU DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — EURL au capital de 8000 €

N CEDI N° SIRET ; SETE 501 826 770 00023 - Code NAF 7120 B~ FNAIM QUALLYPERT
E "w Membre de 'UNECTPI : Union Nationale des Experts Certifiés & Technicicns en Parasitologie [mmobiliére (fareee i
CTRI Titulaire dune assurance professionnelle ALLIANZ EUROCOURTAGE 53434952 & s M

Agrément DGNSR n® T340358 52

Constat Amiante



I8 coNCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante.

Liste des locaux non visités et justification

| Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

] Aucun

[g PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de 'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de 'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :
Liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

['opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de I'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d’'empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre & la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux & venir et le respect des délais. Parallélement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans l'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permetire au préfet d'étre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16)
Liste B de 'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPS%SN%NETRA VERIFIER OU A

1. Parois verticales intérieures

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,

m?gﬁeeutrgl)clnsons @ e dur'» 6t poteaux (péripheriques et amiante—cimppt) et entoyrages de potee;aux (carton, amiante-
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres. grr::jir:tts ggtjzrtg;, ;aa?\cri]z:l?x Zgi?gi;oﬁlstre)l cotlage perdy:
2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plagues, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

gglrt(l;;esés et fagades légéres bardeaux bitumineux.
Cond gts e toi%ure o fg " del Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
LS S Gade, Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,

conduits de fumée.
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{17 | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

MESEEN
Date du repérage : 10/03/2017

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante selon
la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs ¢'est-a-dire n’entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussieres. Dans le cas ol une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé & l'eau a l'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants & usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'accés a la zone & risque (sphére de 1 & 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant I'opération. Si
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local : | B

&
TPy
_ F

E
[{cl| RAPPORTS PRECEDENTS
‘ Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
k { RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
[LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION
Ne Lacal / partle Etage | Visitée Justification
d'immeuble ;
1 Extérieurs RDC oul
2 Local piscine RDC Qul
3 pergola RDC OUl
4 Séjour/Cuisine RDC Qul
i3 Chambre n°1 RDC oul
6 Salle a Manger RDC QuI
7 Chambre n°2 Sous-sol OuUl
8 Salle de bains/WC Sous-sol Oui
9 Salle d'eau/WC Sous-sol Oul
10 Dégagement Sous-sol Qul
1 Piéce n°1 Sous-sol Qul
12 Piéce n°2 Sous-sol oul
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[ DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

3 : o
L L;ﬁ;:;::;:;e f’g’ Elément Zone Revétement
o Ll
=
2 Murs A B,C,D Pierres
i Extérieurs RDC Plancher bas (sol) Sol vegetations. diverses
gr Murs A,B,C,D Béton
& Local piscine ROG Plancher bas (sol) Sol Béton
Murs A B,C,D Béton
? pergola BRO Plancher bas (sol) Sol Béton
Murs A,B,C,D Placoplatre - Peinture
4 | Séjour/Cuisine | RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois tuiles - Peinture
Plancher bas (sol) Sol Pierres
Murs A, B,CD Placoplatre - Peinture
5 Chambre n°1 | RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois tuiles - Vernis
Plancher bas (sol) Sol Pierres
Murs A,B,C,D Placoplatre - Peinture
6 |Salle a Manger| RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois tuiles - Peinture
Plancher bas (sol) Sol Pierres
Murs A, B, D Placoplatre - Peinture
7 | Chambre n°2 [Sous-sol Plancher haut (plafond) Plafond Brique
Plancher bas (sol) Sol Pierres
Salle de Murs A B,C.D Placoplétre - Peinture
8 . Sous-sol Plancher haut (plafond) Plafond Placoplatre - Peinture
bains/WC Plancher bas (sol) Sol Pierres
Salle Murs A BCD Placoplatre - Peinture
9 , Sous-sol Plancher haut (plafond) Plafond Placoplatre - Peinture
d'eau/WC Plancher bas (sol) Sol Pierres
Murs A,B,C,D Placoplatre - Peinture
10 Dégagement |[Sous-sol Plancher haut (plafond) Plafond Placoplatre - Peinture
Plancher bas (sol) Sol Pierres
Murs A,B,C,D Béton - Peinture
11 Piéce n°1 Sous-sol Plancher haut (plafond) Plafond Béton - Peinture
Plancher bas (sol) Sol Pierres
Murs A B C,D Béton - Peinture
12 Piéce n°2 Sous-sol Plancher haut (plafond) Plafond Béton - Peinture
Plancher bas (sol) Sol Pierres

[CALISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’'OPERATEUR

| Néant

[ LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

[ Néant

[LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

g o E v
B 1<) bl partie & 2 E 35
e eI g Elément Zone Matériau / Produit | § 2 52
5 d’immeuble in £3 239
= xS T
Local piscine RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois tuiles Jugement personnel
3 pergola RDC Plancher haut (plafond) Plafond charpente bois tuiles Jugement personnel

'RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de I'annexe 13/9 du code
‘de la santé publique)

Néant

ropport v (D

u

N
£ CFDI
CTPI :

Membre de 'UNECTPI : Union Nationale des Experts Certifiés & Techniciens en Parasitologie Immabiliére

BASSIN DE THAU DIAGNOSTICS IMMOBILIERS — EURL au capital de 8000 €
N° SIRET : SETE 501 826 770 00023 - Code NAF 7120 B—

Titulaire d'une assurance professionnelle ALLIANZ EUROCOURTAGE 53434952
Agrément DGNSR n° T340358 S2

5/10

FNAIM
oese

dos] Yayentioorars
mrotd s

3 Hy
QUALLPERT

Constat Amiante



Présence A : Amiante N : Non Amianté | a? : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des F,C, FP BE : Bon état l DL : Dégradations locales | ME : Mauvais état
Matériaux Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) | VD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation

Flocage, calorifugeage ou faux- e : : 3 =

plafond 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement

(résultat de la grille d’evaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

EP  Evaluation périodique

Recommandations des autres
matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau

{iesiilatde ol favelation) AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
liés a I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans limmeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition a
I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus t6t aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous aupres de votre
mairie ou vofre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par I'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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ANNEXE 1 — CROQUIS

i : b .7=.= ‘_i'-:' B ,- hi' fISLIEL o
| N° dossier : g i i lisu dit La Canague Neuve
: Adresse de l'immeuble : 34310 MONTADY

N planche: | 1/2 Version: 0 Type: Croquis
' Origine du plan ; Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Croquis
Chambre n*1
[-\ ¥ - P |
- == = }
m
.
pergola o
Q)
=
a)
3
[(@]
@

Extérieurs

gy oy o o

I
3
I
] pergola
i
i
i

Local piscine
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N® dossier : : .
i . lieu dit La Canague Neuve
. Adresse de l'immeuble : 34310 MONTADY
N? planche : 2/2 Version: 0 Type: Croquis
Origineduplan: | Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Croquis
I i
| i
I I
A e ]
- i
b
i
i
i
i
£
Chambre n°2 :
4
i
I
I
]
i
i
[
™ !
. " i
I
I
I
e, ,
i
e I
b
b o
i@
P =
1 oS
! i 12
Pigce n°i Pieéce n®2 : g
J e
|
| I
A I
Salle de bains/\WC :
; i
I
I
i
]
I
¢
i
k
I
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ANNEXE 2 - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ent vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permetire la mise en ceuvre des
mesures visant & prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'i'mmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées. Ces recommandations générales de
securité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de 'amiante
Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogenes avérées pour I'nomme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre socit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) apreés le début de 'exposition & 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogeéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. |l convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiees dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http:/fwww.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée & I'amiante. L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des oultils a vitesse
lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de ftravail. Les combinaisons doivent éire jetées aprés chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :

www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de

nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de 'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de fravaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de
'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission
de poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de |'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1888 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures
en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions‘du code du
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travail doivent procéder & I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitdt que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,

voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchéterie
ont 'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

¢. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d'élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédie a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit &tre éliminé dans une Installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante li¢ et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent
étre obtenues auprés :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

—de la mairie ;

— ou surla base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet & I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité .

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de Installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une filiere
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchels d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchaterie pour y déposer des déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conserve leur intégrite. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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G'.e.offroy Boguet

diagnostics immobiliers

Séte : Port St Clair Il — 2bis quai de la Dunette - 34200 Séte - TéL 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - sete@cabinetboguet.com
Béziers : chemin du Lirou — 34500 Béziers — TéL 04 67 31 04 04 — Fax : 04 67 31 04 05 — beziers@cabinethoguet.com

st ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
Arrété du 29 mars 2007 modifié par I'arrété du 7 mars 2012, Arrété du 7 décembre 2011, Arrété du 14 décembre 2009, Article L
_ 133-6 du code de la construction et de I'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.
DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS
o Localisation du ou des batiments
Deésignation du ou des lots de copropriété : Maison Descriptif du bien : Maison vide le jour de la visite.
individuelle Encombrement constaté : Néant
Adresse : lieu dit La Canague Neuve Situation du lot ou des lots de copropriété
34310 MONTADY Mitoyenneté : oul Bati: OuUl
Nombre de Pigces: 3 Document(s) joint(s) : Néant
Référence Cadastrale : EA - 796//798
Le site se situe dans une zone délimitée par arrété préfectoral
comme étant infestée par les termites ou susceptible de |'étre a court
terme.
I=] DESIGNATION DU CLIENT
e  Deésignation du client
Nom / Prénom : SCP BONNAFE LAURENT DECROIX-DARUT BOUBAKER
Qualité : Huissiers
Adresse : 4 rue Joseph Roumanille CS 20616
34535 BEZIERS CEDEX
Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : L’huissier
DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
e |dentité de 'opérateur de diagnostic 0 . d
Nom / Prénom : AZAIS Régis O saianolle . ALLIANZ
Raison sociale et nom de I'entreprise : praIESsionnene::
EURL CABINET GEOFFROY BOGUET =
Adresse : 2 bis quai de la Dunette 34200 SETE
N® siret : 501 826 770 00023 N° de contrat d'assurance : 53434952
N° certificat de qualification : C400
Date d'obtention : 01/10/2012
Le présent rapport est établi par une personne dont les Date de validité du contrat 44519017
compétences sont ceriifiées par : QUALIXPERT d’assurance :
Rapport N° — 17
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Batiments et
parties de
batiments
visités (1)

Quvrages, Parties d’Ouvrages et
éléments examinés (2)

Murs - Placoplatre Peinture

Sous-sol

Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *

Plancher haut (plafond) - Brique

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant externe - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant interne - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Plancher bas (sol) - Pierres

Absence d'indice.

Fenétre Dormant externe - Bois

Absence d'indice.

Peinture
Fenétre Dormant interne - Bois i
Chambre n°2 Painture Absence d'indice.
Fenétre Quvrant externe - Bois .
Peinture Absence d'indice.
Fenétre Ouvrant interne - Bois —
Peinture Absence d'indice.
Porte-fenétre Dormant externe - Bois -
Verhls Absence d'indice.
Porte-fenétre Dsrmqntt interne - Bois Absence dindice.
ernis
Porte-fenétre Ouvrant externe - Bois o
Varnis Absence d'indice.
Porte-fenétre ?;Jvrqnt interne - Bois Absericadiiics.
ernis

Murs - Placoplatre Peinture

Absence d'indice.

Plancher haut (plafond) - Placoplatre

Absence d'indice.

Peinture
Porte Dormant ouvrgnt externe - Bois AGsEREE
Vernis
Porte Dormant ouvr'?\nt interne - Bois Absonca dindice:
Vernis

Plancher bas (sol) - Pierres

Absence d'indice.

Fenétre n°1 Dormant externe - Bois

Absence d'indice.

Peinture
Salle de Fenétre n°1 Dormant interne - Bois Absence dindice.
bains/WC Peinture
Fenétre n°1 Ouvrant externe - Bois -
Peinitiirs Absence d'indice.
Fenétre n°1 Quvrant interne - Bois -~
Peinture Absence d'indice.
Fenétre n°2 Dormant externe - Bois —
Pelnture Absence d'indice.
Fenétre n°2 Dor!'nant interne - Bois Afsaniedindice.
Peinture
Fenétre n°2 Ouvrant externe - Bois —
Bai i Absence d'indice.
Fenétre n°2 Ouyrant interne - Bois Abssres:dindics:
Peinture
Murs - Placoplatre Peinture Absence d'indice.
Plancher haut (plgfond) - Placoplatre ABsarEsd s
Peinture
Salle d'eau/WC Pt Dormant (\}/Lg‘éﬁgt witame:-Bols Absence d'indice.
Porte Dormant ouvrant interne - Bois -
Vernis Absence d'indice.
Plancher bas (sol) - Pierres Absence d'indice.
Dégagement Murs - Placoplatre Peinture Absence d'indice.
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Batiments et

arties de : ,
Eétiments Ouvrg?ée;;ﬁfsn;isagigg; r(e;?es 4 Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
visités (1)

Plancher haut éﬂ;fg:g) - Placoplatre P
Plancher bas (sol) - Pierres Absence d'indice.
Porte-fenétre n°®1 Dormant externe - Ab dindi
RS Vil sence d'indice.
Porte-fenétre Dsl;r?;:;tt interne - Bois Abserice dindise.
Porte-fenétre n°®1 Ouvrant externe - .
Bois Vernis Absence d'indice.
Porte-fenetrgo?s1v(3:1n\ir;ant interne - P .
Fenétre n°2 Dormant externe - o
Aluminium Peinture Absence dindice.
Fenétre Dormant interne - Aluminium _—
Painture Absence d'indice.
Fenétre n°2 Ouvrant externe - e
Aluminium Peinture Absenca d'ndica.
Fenétre n°2 Ouvrant interne - KEEERAA i)
Aluminium Peinfure geaincios,
Escalier E“r}lsécta;rlll;l:igﬁjsr;aiustres - Abssrics dihtics.
Escalier Ensemble des marches - o
Mt Paintiire Absence d'indice.
Escalier Limon - Métal Peinture Absence d'indice.
Escalier Ma;r;}z?;zlnte - Métal .
Murs - Béton Peinture Absence d'indice.
Plancher ha;:;iﬂ;?rfgnd) - Béton P —"—
Porte Dormant L\j/ue‘:ﬁi“s-lt externe - Bois Absence diindice.
Porte Dormant ouvrant interne - Bois -
Viirfiia Absence d'indice.
Piéce n°1 Plancher bas (sol) - Pierres Absence d'indice.
Fenétre Dormant externe - Aluminium T
Paifitiire Absence d'indice.
Fenétre Dorm%n;i;]r&erge - Aluminium ABgshes A des:
Fenétre Quvrant externe - Aluminium -
Peinture Absence d'indice.
Fenétre Ouvra[gé ierltSrrge - Aluminium ABSEREE I,
Porte Dormant (\)/uevrr:]e;gt externe - Bois sarrmtindes.
Porte Dormant Slé\rfrrl?snt interne - Bois e —"
Murs - Béton Peinture Absence d'indice.
Plancher haFl’gi(nptlt?rfgnd) - Béton Absence dindice.
Pidce n°2 Plancher bas (sol) - Pierres Absence d'indice.

Extérieurs

Fenétre Dormant externe - Aluminium
Peinture

Absence d'indice.

Fenétre Dormant interne - Aluminium
Peinture

Absence d'indice.

Fenétre Ouvrant externe - Aluminium
Peinture

Absence d'indice.

Fenétre Ouvrant interne - Aluminium
_Peinture

Murs - Pierres

Absence d'indice.

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant externe

Absence d'indice.
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Batiments et
parties de
batiments
visités (1)

Quvrages, Parties d’Ouvrages et
éléments examinés (2)

Résultats du Diagnostic d’Infestation (3) *

Porte Dormant ouvrant interne

Absence d'indice.

Plancher bas (sol) - vegetations.

Absence d'indice.

Local piscine

diverses
Murs - Béton Absence d'indice.
Plancher haut (plafond) - charpente i
bupstes Syt Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant externe - Bois

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant interne - Bois

Absence d'indice.

Plancher bas (sol) - Béton

Absence d'indice.

pergola

Murs - Béton Absence d'indice.
Plancher haut (plafond) - charpente ik
hots Hiiles Absence d'indice.

Plancher bas (sol) - Béton

Absence d'indice.

Séjour/Cuisine

Murs - Placoplatre Peinture

Absence d'indice.

Plancher haut (plafond) - charpente
bois tuiles Peinture

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant externe -
Métal Peinture

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant interne - Métal
Peinture

Absence d'indice.

Plancher bas (sol) - Pierres

Absence d'indice.

Chambre n°1

Murs - Placoplatre Peinture

Absence d'indice.

Plancher haut (plafond) - charpente
hois tuiles Vernis

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant externe - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant interne - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Plancher bas (sol) - Pierres

Absence d'indice.

Fenétre n°1 Dormant externe - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°1 Dormant interne - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°1 Ouvrant externe - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°1 Quvrant interne - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°1 Volets - Bois Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°2 Dormant externe - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°2 Dormant interne - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°2 Ouvrant externe - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°2 Quvrant interne - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Fenétre n°2 Volets - Bois Vernis

Absence d'indice.

Salle a Manger

Murs - Placoplatre Peinture

Absence d'indice.

Plancher haut (plafond) - charpente
bois tuiles Peinture

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant externe - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Porte Dormant ouvrant interne - Bois
Vernis

Absence d'indice.

Plancher bas (sol) - Pierres

Absence d'indice.
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(1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des piéces du batiment.

(2) Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...

3) Mentionner les indices ou I'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
> Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N’AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Néant

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D’OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

Néant

EMOYENS D’'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégats,
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au béati (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.),
posés a méme le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégéats sur élements de bois ,
détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bati et pouvant étre altérés par les termites (matériaux
d'isolation, gaines électriques, revétement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, céblages, ventilation, joints de dilatation,
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, efc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de I'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les magonneries doivent faire l'objet
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles
résultant de I'utilisation de poingons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.
3. Matériel utilisé :
Poingon, échelle, lampe torche...

| CONSTATATIONS DIVERSES

"NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniére générale pour information du
donneur d'ordre, il nest donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Sile donneur d’ordre le souhaite il fait
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite.

o
Conformément a I'article L. 133-6 du Livre ler, Titre Ill, Chapitre 11l du code de la construction et de 'habitation, cet
état du batiment relatif a la présence de termites est utilisable jusqu'au 12/09/2017.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité a I'état relatif a la présence
de termites dans le batiment objet de la mission.
L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.
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CACHET DE| L’ENTREPRISE
Signaturelde l'opérateur ) Référence :
' -~ Faita: SETE le: 13/03/2017
Visite effectuée le : 10/03/2017
Durée de la visite : 0 h 45 min
Nom du responsable : BOGUET Geoffroy
Opérateur : Nom : AZAIS

Prénom : Régis

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

DOCUMENTS ANNEXES

L Croquis

Chambre n*1

% 1  —
0
o
pergola @
0.
=
o
3
[f=]
g —_—
|—\ r |

Extérieurs

P ——

Local piscine

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé ['obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux

articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de I'habitation.
NOTE 3: Conformément a l'article L 271-6 du CCH, I'opérateur ayant réalisé cet état relatif & la présence de termites n'a aucun lien de nature a porter atteinte & son

impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a lui, ni avec une enireprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages

pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
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Dégagement !
I
J :
e B
! ;o
. ®
| o
P8
I c
Pigce n®1 Pigce n°2 =2
L 3
¥
i
Salle de bains/WC :
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tinlsttre

\\l{g« ! Etat des risques naturels, miniers et technologiques

du Btzaloppement

e en application des articles L 125- 5 et R 125 - 26 du code de I'environnement
1. Cet état des relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-a-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant 'immeuble, est établi sur la base des informations mises & disposition par arrété préfectoral

e | 2012-01-1425.95 | gy | 18/03/2008 | wsaistite | 27/06/3012
Informations relafives au bien immaobilier (bati ou non bati)
2. Adresse : commune
lieu dit La Canague Neuve Code postal | 34310 MONTADY
ou code Insee | 34161

3. situation de I'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [PPR n]

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR naturels prescrit 1oui [ | non] X |
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR naturels appliqué par anticipation toui| | mon[ X
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR naturels approuvé 1oui | non| X |
I si oui, les risques naturels pris en compte sont liés & : il
Inondation J Crue torrentielle E Mouvement de terrain |_| Avalanche
Sécheresse ﬁ\ Cyclone E‘ Remontée de nappe D Feux de forét \
séisme | | Volcan| | autres | Néant |
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte
[ Néant |
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du ou des PPR naturels 2 oui | [ ‘non] X ]
2 5j oui, les travaux prescrits par le réglement du ou des PPR naturels ont été réalisés 2 gui non

4. Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers [PPR m]

en application de I'article L 174-5 du nouveau code minier.
]

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR miniers prescrit 3 oui | | non[ X ]
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR miniers appliqué par anticipation 3 oui | non[ X
L'immeuble est situé dans le périmeétre d’un PPR miniers approuvé 3oui | | non[ X |

3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés & :
Mouvements de terrain . avutres Néant \
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I''mmeuble au regard des risques pris en compte

[ Néant |
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPR miniers 4 oui | | non[ X |
1 si oui, les travaux prescrits par le réglement du ou des PPR miniers ont été realisés oui | | non| |

5. Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPR 1]

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR technologique prescrit et non encore approuvé 5 oui | | non| X
5 si oui, les risques technologiques pris en compre dans l'arrété de prescnphon sont ligs & :
Effet toxique Effet thermique Effet de surpression |

> L'immeuble est situé dans le périméire d' exposmon aux risques d'un PPR technologlques approuvé ouil | non L _I
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I''mmeuble au regard des risques pris en compte

[ Néant |
> Limmeuble est concerné par des prescriptions de fravaux dans le réglement du PPR technologiques soul[ | non[ X |
¢ si oul, les travaux prescrits par le réglement du PPR technologiques ont été réalisés oui | | non| ]

4. Situation de 'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la svsmacne
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de I'environnement
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : zone 5 |:] zone 4 |:| zone 3 |:| zone 2 zone 1 |:|
forte moyenne modérée faible Tres faible

7. Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite & une catasirophe naturelle, miniére ou technologique
en application de I'article L 125-5 (IV) du Code de Ienvironnement

> L'information est mentionnée dans I'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui | | non| |
| vendeur/bailleur — acquereur/locataire '
8. Vendeur - Bailleur Nom prénom l - | I I

rayer la menfion inufile
9. Acquéreur - Loeataire Nom prénom | |
rayer la mention inutile

10. Lieu / Date a| SETE | e 13/03/2017 |

Attention !
S'ils n’'impliquent pas d’abligation ou d'interdiction réglementaire part:cunere, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent étre mgnales dans
les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
Article 125-5 (V) du Code de I'environnement
En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, I'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.




Qui doit, quand et comment remplir ) '
I'état des risques naturels, miniers et technologi

VAl terme dlos articles L. 125-5 ot R 125-23 a 27 du Code de I'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute
nature, doivent &ire informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non 'un professionnel de immohilier, de l'existence des risques

auxquels ce bien est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune ot est situé le bien, doit étra
en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en I'état futur d’achévement, de la promesse de vente ou

de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bali ou non bati.

L Qu

- L'état des rlsquesest obhgatire lors de toute transaction immobiligre en annexe de tout tpe contrat de location écrit, de réservation d'un
bien en 'état futur d'achévement, de la promesse de vente ou de |'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bati ou non bati.

(s

el a lj 7
- Ceile obligation d’information s'applique dans chacune des communes dont la liste e
immobiliers batis ou non batis situés :

1. dans le périmétre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait I'objet d'une
approbation par le Préfet ;

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels
approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont &té rendues immédiatement opposables en application de |'article L. 562-2 du
Code de I'environnement ;

3. dans le périmétre mis & I'élude dans le cadre de I'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de I'environnement.

NB : Le terme bien immobilier s'applique & toute construction individuelle ou collective, & tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles

contigués appartenant & un méme propriétaire ou & une- méme indivision.

st arrétée par le Préfet du depement. pou les biens

. Ouconsulter| nts de
> Pour chague commune concernée, le prefet du département arréte .
- |a liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques a prendre en compte;
- |a liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
> L'arrété préfectoral comporte en annexe, pour chague commung concernée !

1. Ja note de présentation du ou des plans de prévention ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permetiant de délimiter les zones de la commune exposeées aux risques pris en

comple, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmétres délimités ;
3. le reglement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.
= Le préfet adresse copie de ['arrété au maire de chaque commune intéressée et a la chambre départementale des notaires.
» L'arrété est affiché en mairie de ces communes et publié au recusil des actes administratifs de I'Etat dans le département.
« Un avis de publication de I'arrété est inséré dans un journal diffusé dans le département.
- Les arrétés sont mis & jour
- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques (nmout);
- lors de 'entrée en vigueur d'un arrété préfectoral rendant immeédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces
plans - lorsque des informations nouvelles portées a la connaissance du préfet permettent de modifier 'appréciation de la sismicité locale, de
la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d’'un de ces plans.
« Les documents mentionnés ci-dessus peuvent &tre consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'a la préfecture et dans'les
souspréfectures du département ot est silué le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent étre directement consultables sur Internet &

partir du site de la préfecture de département.

: . ablithatat des FISq
= 'état sques est établi directement par le v
vente ou la location du bien.

« Il doit &lre établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en
I'état futur d'achévement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du hien immobilier auquel il est annexe.

« [l est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son &ventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni & chaque signataire
lors de sa premigre entrée dans les liewx. Le cas &chéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d'un des co-locataires .

endeur ou le bailleur, le cas échéant avec I'aide d'un professionnel qui intervient dans la

- Qu ormations Ve i
« Létat des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou techmo
prescrits, appliqués par anticipation ou approuves.

« Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-a-vis de limmeuble par le réglement du plan de prévention des risques approuveé.

« Il est accompagneé des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.

logiques pris en compte dans le ou les plans de prévent

: at desi ey, S : R
o || faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans |'arrété préfectoral et dans les documents de
regard du ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d'autre partle compléter des informations propres &
rimmeuble : sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien & |a date

d’approbation du PPR.

= Commentirem

« Le vendaur ou le bailleur doit conserver une copie de I'état des risques daté et visé par Iacquéreur ou le locataire, pour étre en mesure de
prouver quil a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

prévention des risques naturels, miniers ou tachnologigues...pour en savoir plus,
consultez www.prim.net
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REFUBLIQUE FRAMGAISE

PREFET DE L'HERAULT

ARRETE n° 2012-01-1425-93

ARRETE PREFECTORAL RELATIF A D INFORMATION DES ACQUEREURS ET
LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS

Le secrétaire général chargé de I'administration de I'Etat
dans le département

COMMUNE DE MONTADY
Vi le code général des collectivités teritoriales ;
Vu le code de Penvironnement, notamment les articles L 125-5 etR 125-23 aR 125-27;

Vau Parrété préfectoral relatif 3 la liste des communes de 'Hérault o s’applique Iarticle L125-5 du code de
I’environnement ;

Vit le décret n® 2012-475 du 12 octobre 2012 modifiant l'article R125-24 du code de I'environnement ;
Considérant qu'il convient d'ajouter, au dossier communal d'information, le réglement du plan de prévention des risques

naturels (PPRIN) approuve,

ARRETE:

ARTICLE1:

Les éléments nécessaires 4 1'élaboration de I'état des risques pour Pinformation des acquéreurs et des locataires de
biens irmmebiliers situés sur le territoire de la commmune sont consignés dans le dossier communal d’informations

annexé au présent arrgté.

Ce dossier comprend :

- la mention des risques naturels et des risques technelogiques pris en cormpte,

. Pintitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer (note de présentation et réglement des
PPRN approuvés, documents graphiques des PPRN approuves)

Ce dossier est librement consultable en préfecture, soug-préfectures et mairie.

Il est accessible sur le site Internet de la préfecture a l'adresse http:// www.herault. pref.gouv.fi/
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ARTICILE2:

Cles informations seront mises 4 jour selon les modalités prévues par Iarticle R125-25 du code de I’environnement.

ARTICTE S .

Un exemplaire du présent aété et du dossier d’information est adressé au maire et 2 la chambre départementale des

notaires.
Le présent arrété sera affiché en mairie. Mention de Parrété et des modalités et de sa consultation sera annexé dans un

journal diffusé dans le département

ARTICLE 4:

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de I"Etat dans le département.

ARTICLT 5:

Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets
d*arrondissements, la divectrice départementale des territoires et de la mer et le maire de la commune sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété.

Montpellier, le 27 juin 2012

Le secrétaire général chargé
de I'administration de I'Efat dans le département

" L
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REPUBLICHE FRANCAISE

Préfet de I'Hérault
Commune de Montady

Informations sur les risques naturels et technologiques
pour 'application des |, 11, Il de Marticle L 125-5 du code de 'environnemeni

1. Annexe & 'anété préfectoral

rp 2008/01 /551 cy 18 Mars 2005 ris & jour le 27 JUin 2012 (AP rf201 2-01-
[42525)

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn |

Lo comrmune 2st dtues dans e péirmshs d'on PPE N oul i‘ non
PPR APPROUVE ) clale 15 avril 2009 ciled nendation
date aled
clcile dlea
clcile cled
clcite dlea
=5 documEnts de rEfErences wont
Jurh: de zonages réglsmentaire - ReEglernant - Rapport de présentafion du PRA approuve Consullalte sur lnte n-.‘,q-'f"

Consulfulole sur lnternst

sJr Inkeime!

Consulhatils

3. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologigues [PPRT]

Lo corprauns est gtuee dars le peirnstrs dhun PPE T oui nonxy
date Effed
clcite &ffed
claite =ffet

L=s docnmerds de réfdrence sont

Corsultable sur lrdemel

Congitaiis sorinksmet___

Corsuifalis tor Internat

4, Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

an agplioaton des arliclss 7 563-4 =t R 125-23 du code de Mervararnamznd coodiiss porn les Jécreis rP2010-1254 < 2010-1 255
Forte Moverime tAaddrds Fatl s Tr&s faols
La commure il sifugs dars une zone de sismiclle one s zZore 4 one 3 e 2 X ore

pleces jolnies

5. Cartographie

sxfranls de docurnanis ou de diossisrs paermnatiant I localsation des irmrneuialas au isgard des neguss SNcauns

Zarte de zondgs riglernsnidire

&. Arrétés portant ou ayant porté reconnaissance de I'étef de catastrophe naturelle ou technologicue

Ly liste achuals®e des arétds est corsultabls sur b abs ortal wassv onennal dars 1o eaoigue « Mo cormirnuns facs ags isguss s

Date 27 Juin 2012 B - - lLe préfet de departement




