REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de MONTADY

CERTIFICAT D’URBANISME
L410-1 a)

Le Maire de MONTADY,

Vu la demande d’un certificat d urbanisme indiquant, en application de I’article L.410-1 a)
du Code de ’Urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de
propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables a des terrains situés lieu-dit
« La Canague Neuve » route de Capestang 8 MONTADY (34310), cadastrés EA 795, EA 796, EA
797, EA 798, d’une superficie totale de 2864 m® présentée le 03/02/2017 par le Cabinet
PAILLARD 64 Boulevard de Charonne 75020 PARIS, enregistrée par la Mairie de MONTADY
sous le numéro CU 0341611720017,

Vu le Code de I’Urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants,

CERTIFIE

Article 1

Les régles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les
limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles
2 & 6 du présent certificat.

Conformément au quatriéme alinéa de D’article L. 410-1 du Code de 1'Urbanisme, si une
demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est
déposée dans le délai de dix-huit mois a compter de la date du présent certificat d’urbanisme, les
dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations
administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient a cette date ne peuvent étre remis en cause
a I’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité

publique.
Article 2

Les terrains sont situés dans une commune dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le
12/03/2007. Soumis au D.P.U. simple, périmétre sensible.

Article 3

Terrains situés dans les zones :
- Al et N3 duP.L.U, VOIR FICHES DES PARCELLES INDIVIDUELLES

- Servitude T5 : Servitude aéronautique de dégagement

- Zonage d’assainissement des eaux usées : assainissement non collectif de classe 1
- Zonage d’assainissement pluvial (zone II)

- Retrait gonflement des sols argileux : aléa moyen



Commune de MONTADY (Département de FTHERAULT) Dossier n°171145
Adresse : Canague Neuve - PLAN DE SITUATION

Cadastre : Section EA n°795, 796, 797 et 798
Contenance cadastrale : 2864 m?

ECHELLE 1/5000

PROPRIETAIRE(S). (NG

EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL

CABINET PAILLARD ~ 64 Boulevard de Charonne 75020 PARIS -~ Tél : 01.43.72.53.53. — Télécopia : 09.70.06.56.71.



Commune de MONTADY (Département de THERAULT) sl (R
Adresse : Canague Neuve - PLAN DE MASSE

Cadastre : Section EA n°795, 796, 797 et 798
Contenance cadastra!.e : 2864 m?

ECHELLE 1/1000

PROPRIETAIRE(S): (N

EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL

. Diomatne de Ia Canague - Neuve

CABINET PAILLARD — 64 Boulevard de Charonne 75020 PARIS - Tél ; 01.43.72.53.53. — Télécopie : 09.70.06.56.71.




| PRESCRIPTIONS EDICTEES PARLE P.L.U.:

[D 1]

Emplacement réservé

Céne d'inconstructibilité

Espace boisé classé

Périmetre de protection autour de la station d'épuration

Zone de bruit : trafic de la RD 11,
entreprises de la Z.A.E.

Z.N.LE.F.F. Oppidum d'Ensérune
Site archéologique

Section de route ol la création d'acces
nouveaux est interdite

Espace urbain et traverse nord a valoriser selon

les prescriptions réglementaires du PLU

Amendement Dupont (75 m de part et

d'autre de ['axe de la voie)
Zonage P.A.E.

Intention de voirie

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE :

Wl_.m

Servitude relative a la pose des

canalisations souterraines d'irrigation

Servitude pouvant étre applicable aux terrains riverains des
canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement des terres
Servitude de protection des monuments historiques

Servitude de protection des sites et des monuments naturels
Servitude relative a I'établissement des canalisations électriques

Servitude relative au voisinage des cimetiéres

Servitude relative aux chemins de fer

Servitude aéronautique - Servitude de dégagement

PPRI approuvé le 15/04/2009 :

PM1

PM1

PM1

PM1

PM1

PM1

zone bleue "BP"
zone bleue "BU"

zone rouge "R"
zone rouge de précaution "RP"
zone rouge "RU"

zone "ZpR"




DEPARTEMENT DE L'HERAULT
COMMUNE DE MONTADY
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Code de la senitude,

Référence du fexte qui permet

Détail de la serviluds

Date de facte qui a institué

Senice responsable de la

infifulé d'instituer la senvitude la senitude senitude
* [ iome 3 225 KV LIVIERE-
ST VINC
I4 Loidu 15 juin 1906 * Lipne 2 MMHN/\. 1 IVIERE- EDF Groupe dExploitation
Servitudes relatives modifide ST mﬂ? CENTII Cet own w o Transport (GET) LANGUEDOC-
Iétablissement des Toidu8 aviil 1948 . . u m ROUSSILLON 20,bis avenue de
canalisations €lectriques | Ord &u23 octobre 1958 deviendra ulférieursment 1 ligne badores 34500 BEZIERS
q FeOImANCe au : 2225 KV LA GAUDIERE-ST =
VINCENT
Int 1 Décret du 7 mars 1808 Ministare de Fiotérd
Servitudes relatives au Code de TAdministration Communale Cimetidre communal EEV Mm zM 2 % -
voisinage des cimatidres articles 442 et 443 aire G Montaly
Loidu 15.07.1945
1 Rappeldu 11.03.193¢9
Servitudes relatives aux Code des roines att. 84 Emprise de I SNCE swr le Ministére des trans ports

chemins de fer

Code forester art. 180
Lloidu29.12.1982
DL du

territoire commumal

SNCF Montpellier

TS
Servitudes aéronautiques
Servinndes de dégagemernt

* Aérodrome de Béziers-Vias

DDE
Service Bases Aériemnes




DEPARTEMENT DE LHERAULT

COMMUNE DE MiONTADY

Examen du terrain au regard des documents d'urbanisme

Informations sur la parcelle :
Section : EA

Parcelle n® ; 795

Surface : 1196 m?

Numero de compte :340161+00261
Adresse: CANAGUE NEUVE
Propriétaire principal ;

IS DE LA CANAGUE NEUVE
34310 MONTADY

Informations relatives aux zonages :

Zone :A1 - Surface impactésa : 1196 m?

Informations relatives aux servitudes et autres contraintes d'urbanisme :

sepvifude T5 adronautique de dégagement
listeSERVITUDE - Surface impactée : 1196 m?

zonage d'assainissement non collectif de classe 1
assainissementEl - Surface impactée : 1196 m?

zonage d'assainissement pluvial zane i
assaintssementPLUVIAL - Surface impactée : 1196 m?




DEPARTEMENT DE LHERAULT

COMMUNE DE MIONTADY

Examen du terrain au regard des documents d'urbanisme

Informations sur la parcelle :
Section : EA

Parcelle n® : 796

Surface : 274 m?

-Numero de compte :340161+00261
Adresse: CANAGUE NEUVE
-Propr_iétaire principal :

DE LA CANAGUE NEUVE
34310 MONTADY

Informations relatives aux zonages :

Zong :At - Surface impactée : 274 m?

Informations relatives aux servitudes et autres contraintes d'urbanisme :

senvitude T5 aéronautique de dégagement
listeSERVITUDE - Surface impactée : 274 m?

zonage d'assainissement non collectif de classe 1
assainissementEU - Surface impactés : 274 m?

zonage d'assainissement pluvial zone Il
assainissementPLUVIAL - Surface impactée : 274 m?



DEPARTEMENT DE L'HERAULT

COMMUNE DE MONTADY

Examen du terrain au regard des documents d'urbanisme

Informations sur la parcelle : eI
Sectlion : EA T
Parcelle n® ; 797

Surface : 1086 m?

Numero de compte :340161+00261
Adresse: CANAGUE NEUVE
Propriétaire principal :

LE BOIS DE LA CANAGUE NEUVE
34310 MONTADY

Informations relatives aux zonages :

Zone ‘N3 - Surface impactée ; 1086 m*

Informations relatives aux servitudes ef autres contraintes d'urbanisme :

senvitude TH aéronautique de dégagement
listeSERVITUDE - Surface impactée : 1087 m?

zonage d'assainissement non coliectif de classe 1
assainissemeniEYU - Surface impactée : 1087 m®

zonage d'assainissement pluvial zone ||
assainissementPLUVIAL - Surface impactéa : 1087 m?



DEPARTEMENT DE I'HERAULT

COMMUNE DE MONTADY

Examen du terrain au regard des documents d'urbanisme

Informations stur la parcelle :
Section : EA

Parcelle n®: 798

Surface : 308 m?

Numero de compte :340161+00261
Adresse; CANAGUE NEUVE

Propriétaire principal :

LE BOIS DE LA CANAGUE NEUVE
34310 MONTADY

Informations relatives aux Zzonages :

Zone N3 - Surface impactée : 308 m?

Informations relatives aux servitudes et autres contraintes d'urbanisme :

senvitude T5 aéronautique de dégagement
listeSERVITUDE - Surface impactée : 309 m?

zonage d'assainissement non collectif de classe 1
assainissementEY - Surface impactée ; 309 m?

zonage d'assainissement pluvial zone
assainissementPLUVIAL - Surface impactée : 3068 m?



Direction générale des finances publiques

Cellule d'assistance du SPDC
Téi: 0810 007 830

{prix d'un appel local & partir d’un poste fixe)

du Jundi au vendredi
de 8h00 4 18h00
Courriel : esi.orleans.ADspdc@dgfip.finances.gouv.fr

__
Lihaitd v Egall ra
REPUBLIQUE FRANGAISE

I

Extrait cadastral modeéle 1
conforme a la decumentation cadastrale 4 la date du  23/02/2017
validité six mois & partir de cette date.

Extrait confectionné par : CENTRE DES IMPOTS FONCIER BEZIERS

SF1700801031

N° de dossier

DESIGNATION DES PROPRIETES

Départemnent ! p34

Commune ! 161 MONTADY

Dasignation nouvelte

Section |N° planf PDL | N° du fot Quote-part Contenance | 8
Adresse cadastrale Z| N°deDA | Section in° plan| Contenance

EA| 0202 Bhall8a1bca
CANAGUE NEUVE

EA| 0203 Ohal5a00ca
CANAGUE NEUVE

EA} 0795 Ohatiag96ca
CANAGUE NEUVE

EA| 0796 Ohadza74ca
CANAGUE NEUVE

EA| 0797 OhaiGaB6ca
CANAGUE NEUVE

EA|l 0798 Oha03al8ca
CANAGUE NEUWVE

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

Décrats modifiés du 4 janvier 1955 arl. 7 et 40 et du 14 oclobre 1955 ari. 21 et 30
Page 1 sur 1

MINISTERE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS




Réglement d'assainissernent de Montady

PPRI :

la commune doit &tre dotée prochainement d'un PPR,

la réalisation du PPRI, prévu pour 2007 ou 2008, instaurera une nouvelle réglementation qui viendra remplacerles prescriptions mises en place
parlesétudesactuelles.

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX ZONES INONDABLES DU RIEUTORT

Une étude hydrauligue du Heutort réalisée par SEE en septembre 1999 a permis d'établir une cartographie des zonssinondablesde ce cours
d'eau (crue décennale et crue centennale).

la commune a souhaité préciserce document et a chargé le cabinet ENTECH d'une nouvelle 8tude surieszonesinondables du Reutort.

Ce nouveau rapport déeciit le fonctionnement hydrauliqgue et hydrologique actuel du Reutort en amont de Vavenue du stade et redéfinit les
zonesinendablesdu Reutort surce trongon (zilleursia cartographie descruesest basée sur le document SEE).

. étude ENTECH précise également lesconditionsseion lesqueliesla construction de batimentspeut 8ire envisagée le long de ce coursd'eau.

L'étude ENTECH pose lesprescriptionssuivantes:

Aux agbords immédials du Rieutort :

On respeciera une bande inconstructibie et libre de tout obstacie d'une largeurde 10 métres de part et d'autres du Reutort : Inierdiction de

remblai, murou muret de soubassement de cléture deépassant de plus de 10 centimatres au-dessus du terain naturel & Vintérieur d'une bande
de 10 métresde large & compterdu haut de berge du Reutort ;

interdiction de plantaticn d’arbresde hautjet & moinsde 3 métresdu hautde berge du Reutort;

Planchers des habitations

Les planchers des constructions & usage d'habitation ou d'équipement public devront &tre calés & 30 centimétres minimum au-dessus de la

cote de référence. Cetie surélévation peut étre obtenue par construction sur vide sanitaire ou remblai limité & la consiruction du batiment, &
I'exclusion descoursetjardins. La cote de référance estindiquée surlesplans.

A défaut de cdte de référence, les planchers devront étre calésd 30 centiméfres minimum au-dessus de la cdte des PHE (Plus Haute Eaux
connues).



Réglement d'assainissement de Montady 2

Sous-sols

Lescaveset soussols sont interdits.

Clétures ef murs

Llesmurset soubassementsde cldture de plusde 10 centimeires au-dessusdu terrain naturel sont interdits ;
Lescléturesdevront aveirune peméabilité d'au moins80 %;

Instolations électrigues

lestableaux et transformateurs électriques devront &tre installés au moins 80 cenfimélres au-dessus de la cote de référence ou & défaut de g
cdte des PHE.



Reéglernent d'asscinissernent de Montady

PLAN DE ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Afin de permettre une meilleure gestion de 'assainissement pluvial
pluvial.

Lle plan de ronage de l'assainissement
pluvial est destiné & définir, sur toute la
commune, les secteurs sur lesquels
sappliquent les différentes prescriptions
d'ordre technique et réglementaire. En
pratique, ce plan corespond & un
découpage du teritoire communal en
secteurs hcmogénes du point de vue
s0if

du rsque d'inondation par
rvissellement pluvial, soit de mesures &
prendre pour ne pas aggraver la

gstuation en aval.

le risgque li& aux débordements du
Rieutord, doit étre réglementé par un
Flan de Prévention des Hsgques A
défaut, le risque par débordement du
nisseau du Reutort a été déterminé an
Annexe 1duschéma directeurpluvial et
a été intégré au réglement du PLU, Les
zones inondables de crue centennale
de ce cours d'eau sont considérées

comme constructibles avec
preschipticns, une bande de 10 m sera
maintenue inconstructible de part et

d'autre du Reutord

Dans ces conditions il a été défini un
zonage d'assainissement pluvial faisant
apparaltre  huit types de zones
auxquelles se superpose la  zone
inondable du Reutord.

. 12 socigté ENTECH a défini un zonage et un

réeglement d'assainissement

Zonee de arue du Riautord
zona 'V 2one de crue décsnnale

Zonma VI

Zane do crue captennala

Zono VIl

zona VIl



Réglement d'assainisssment de Montady 4

ZONE|:

Cette zone inconstructible comespond a 'étang de Montady, majoritairement occupée pardescultureset marquée parune imperméabilisation
trés faible des sols, I'existence de fossé et de chemins faisant office «bandes» d'écoulement préférentiel des eaux de ruissellement en pluie
courante et qui convergent vers le centre de ['étang et son ouvrage souterrain de vidange. Du fait de la trés faible densité des rares

constructions, le risque d'inondation parruissellement pluvial est faible pourl'état actuel et, §'il se produit, il n'engendre pasde dégat nide géne
particuliére.

ZONE Il :

Cette zone estcaractérisée parla quasi-absence de construction et d'installationsvulnérables.

'essentiel dessolsest couvert pardesvignes, deschamps, de céréaleset quelquesfriches. Sl'usage destenmeset |'habitat présentent lesméme
caractéristiques que surla zone |, la différence provient de la topographie et du risgue : cette zone est légérement accidentée et au-dessusde
'étang. Uessentiel de cette zone est concerné parun risque d'inondation en case montée importante de I'étang maisauss par écoulement de
sutface lorsde trésfortes pluies, avec notamment une submersion de la RD 11. Cette zone agricole estinconstructible, sauf pour desinstallations
nécessairesaux exploitationsagricoles;

ZONE Il :

Zone caractérisée parla quas-absence de construction et de sitesvulnérables, dansla mesure ol il sagit du Puech de Montady. L'essentiel des

sols est couvert pardesfriches, avec une topographie marquée : cette zone trésaccidentée et au sous-sol rocheux & faible profondeur sinscrit
dansla zone naturelle du P.LU. et reste inconstructible ;

ZONE IV :

Zone quiregroupe toute la périphérie Ouest de la zone urbaine et quicormespond & la partie agricole du bassin versant du Reutort et de 'étang
de Montady. La forte vulnérabilité de la zone inondable de ce ruisssau (qui traverse le bourg) nécessite des mesures particuliéres pour ne pas
aggraver le risque, voire le réduire. La zone IV doit respecter des prescriptions stfictes pour ne pasaugmenter le ruissellement. En particulier, elle
doit rester majoritairement agricole et les éventuels changements d'occupation des sols, constructions ou aménagements conduisant & une
imperméabilisation de sols (serres ou autre) doivent étre accompagnésd’'un dispodtif permettant de compenserlimpact hydrologique ;

ZONE V :

Zone qui comespond & la partie agricole du bassin versant du ruisssau de la Courtade surla commune de Montady. Ce risseau traverse un
secteur peu vulnérable avant de rejoindre le Lirou, de sorte que des éventuels aménagements pounront se faire avec des mesures moins
«sdvéres»qu'en zone IV, maisen respectant malgré toutle principe de la compensation 2 limperméabilisation dessols;



Réglement d'assainissement de Montfady

ZONE VI :

Cette zone correspond & la zone urbaine actuelle et future développée & 'Est et au Nord du bourg ancien. Ble a é1é urbanisée sousforme de
otissements équipésde réseauxde collecte et de basdnsde rétention destinés & compenser limperméabilisation dessols. Néanmoins, lanalyse
menée en phase 1 montre une forte hétérogénéité des méthodes de conception et de dimensonnement de cesbassnsde rétention comme
des réseaux d’assainissement pluvial. Malgré les travaux de renforcement engagés, la capacité de ces dispositifs correspond & une pluie de
fréquence décennale environ. llconvient denc de tenircompte d'unrisgue de débordement desréseaux et desbassdns etde ne pasaggraver
je fisque d'inendation. En pratique, fa réduction du risque peut se faire en gérant les eaux pluviales de fa future ZAC du Grand Muscat et des
dveniuellesextensionsurbainespar mise en place de dispodtifs permeitant de limiter strictement le débit rejeté m&me en casde pluie trésforte ;

ZONE VI :

Zone urbaine ancienne assainie selon une approche hygiéniste congstant a collester toutes les eaux pluviales par un réseau collectif pour les
dvacuerversie Heutort. Cette zone est trésdensément revéiue et posséde peu de terrzins disponibles pourune poursuite de 'urbanisation. Dans
la mesure du possble, il estintéressant de favoriserla mise en place de digpostifsindividuelsde récupération d'eaux pluvialessur ' habitat existant

développé sur cette zone pour réduire la fréquence de débordement des réseaux de coliecte, du ruisseau du Reutort et des fossés qui le
rejoignent ;

ZONE Vill

Zone corespondant & la zone d'activités actuelle et prejetée. Limperméabilisation des sols est importante ou (va le devenir) et devrait
saccrofre du fait de 1a forte dendté de construction etde l'usage dessols.

Strcette zone, le risque d’inondation actuel parles eaux pluviales est moyen, du fzit des travaux récenispouraméliorer 'évacuation deseaux
versl'étang de Montady. Néanmoins, la poursuite du développement de la zone d’activités pourrait conduire & une forte impemmeéabilisation des
sols: il @st nécessaire de prévoir des dispodiifs permettant de compenser cette imperméabilisation des sols et pour limiter stictement le débit

rejeté dansle fossé le long de la BD 11. i est de plus nécessaire de prévoir esdispositifs de pré-iraitement des eaux pluviales, particulierement en
casde Hsque de pollution liée une activité particulidrement polluante ou & un fort trafic routier.

Les prescriptions, obligations et recommandations d'ordre réglementaires associées & ce zonage sont précisées au paragraphe suivant et sont
retranscritsdansle rdglement du PLU auguel est joint te plan du zonage.



Réglement d'assainissement de Montady

REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

ZONE |

Terrains & vocation agricole siticte. Toute consiruction v est interdite.

Ramblai

Aucun ramblaine doit étre réalisé.

Capacilé des fossés

Lesréseaux de fossésdeviont étre entretenusmaisne seront pasrenforcésde manidre & ne pasaggraveries uissellements.

- it devra étre prévu un dispostif de rétention sur I'unité foncidre avec infiltration éventuelle deseaux pluviales ou restitufion lente versle réseau

hydrographique surla base d'un débit spécifique de 40 l/sparhectare, ce débit spécifique comespondant au débit initial en pluie de fréquence
biennale.

- le dispositif de rétention sera équipé d’un regard de décantation en téte s'aménragement projeté doit recavoir des dépbtsd' hydrocarbures,
d'engrals, produits phytosanitaires ou encore de produits polluants tels que des peiniures ou des détergents. Un tel dispositif est cbiigatoire s le
site concemé se trouve & l'intérieur du périmetre de proteciion immédiat ou rapproché d'un captage d'eau potable.

Cours d'eau

Onrespectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle :

- D'une largeurde 5 métresde part et d’autresdescoursd'eau et fossesmeéres.

Ramblai

Aucun remblaine doit &éire réalisd.

Capacité des fossés

lesréseauxde fossésdevront &tre entretenusmaisne seront pasrenforcésde maniére & ne pasaggraver le ruissellement versles zonasurbaines.



Réglement d'assainissement de Montady

ZONE i

Zone naturelle stricte. Lesconstructionsy sont trésiimitées.

Maintenirdes écoulements diffus, & I'exclusion de tout réseau de drainage ou de canalisation desécoulements.
Il faut éviterlescréationsde voie en déblaiet de fossdsdansle sensde fa pente.

Enfin, il est nécessaire de maintenirune végétation arborée et buissonnante de type "ganmigue”

ZIONE IV

Cetie zone dolt rester majoritairement agricole avec despochesurbanisablesen périphérie de zonesconstructibles.

Ce secteur est partiellement concerné par la réglementdlion liée & la zone inondable du ruisseau du Rieutort,

Preseriptions aux abords des cours d’ean

Aux gbords immédiais du Rieutorf ;

On respectera une bande inconstructible et fibre de tout obstacle d'une largeur de 10 métresde part et d'autres du Reutort: Interdiction de

remblai, mutr ou muret de soubassement de cldture dépassant de plusde 10 centimetres au-dessus du temain naturel & t'intéreur d’une bande
de 10 métresde large & compterdu haut de berge du Reutort ;

Interdiction de plantation d'arbresde hautjet & moinsde 3 meétresdu hautde berge du Heutort;

Aux ghords immédials des auires cours d'eau ef fossés méres:

On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle d’une largeur de 5 métresde part et d’autres des autres cours d'eau et
fossés-mares.
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Mesures d’ordre général

Planchers des habifations :

Les planchers des habitations seron! rehaussés d'au moins 20 centimétres par rapport au terrain naturel et devront se trouver au moins 20
centimétresau-dessusde la voie publique quidessertla parcelle.

Sous-sols

Lessous-solsaménageablessont déconseillés lissonttouteioisautorisds sousréserve d'accdsparrampes montantes.

En secieur agricole :

Sur cette zone devra &tre interdite toute création de nouveauxréssaux de drainage ou de chemin pauvant accélérer notablementleseaux de
ruissellement en zone agricole :cesderniersdoivent &ire prévustransversalement & la ligne de plusgrande penie.

Groupes d’habitations et opérations d’aménagment :

En plusdespréconisationsci-dessus, des mesurescomplémentaires seront priseslorsde toute opération d’aménagement foncier.
Bassins de rétfention :

Volumes de rétention : dimensionnés suivant lesdireclives de fa MISE—- Actuellement, la MISEdemande desvolumesde rétention (pourune pluie
de fréquence centennale) calculés a partie de 2 méthodes «instruction technigue de 1977 » et «préconisation de la mise » {basdn dimensdonné

pour 100/ m2imperméabilisé pourun débit de fuite comegpondant au débit biennal surle ste actuel voire la moitié.) Le volume le plusfort donné
parlesdeux approchesdoit éire retenu.

Débit de fuite : dimensionné suivant les directives de la MISE - Actuellement la mise préconise un débit cormespondant & une valeur comptise
enire le débit biennal actuel et [a moitié de cette valeur. L2 socigté Entech propose un débit de fuite maximal admisdble de 30 l/sparhectare.
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IONE V

Mesures d’ordre généraj :

Mainfien d'une bande libre de fout obslacle :

On respectera une bande inconstructible etlibre de tout obstacle :

- D'unelargeurde S metresde parieid’autresdesautrescoursd’eau et fossésméres.

Planchers des habitalions :

l2s planchers des habitations seront rehaussés d'au moins 20 centimétres par rapport au terrain naturel et devront se trouver au meins 20
centimétresau-dessusde la voie publique guidessert la parcelle.

Sous-sols

lessous-solsaménageabiessont déconseiliés. llssont toutefoisautoriséssousréserve d'accésparrampes montantes.

En secteur aggricole :

Sircette zone devra &ire interdite toute création de nouveaux réseaux de drainage ou de chemin pouvant accélérernotablement leseaux de
nissellement en zone agticole :cesdemiersdoivent étre prévustransversalement & Ia lighe de plusgrande pente.

Groupes d’habitations et opérations d’aménagment :

En plusdespréconisationsci-dessus, desmesurescomplémentaires seront ptiseslorsde toute opération d'aménagement foncier.

Bassins de réfention :

Volumes de rétention : dimensonnéssuivant lesdirectives de la MISE- Actuellement, la MISEdemande desvolumesde rétention (pourune pluie
de fréquence centennaie) calculésd partie de 2 methodes «instruction technique de 1877 » et «préconisation de la mise » (bassin dimensionné

pour1C0l/m2 imperméabilisé pourun débit de fuite correspondant au débit biennal surle site actuel voire |la moitié.) Le volume le plusfort donné
pariesdeux approchesdoit &tre retenu.

Débit de fuite : dimensionné suivant les directives de la MISE - Actuellement la mise préconise un débit corespondant & une valeur comprise
entre e débit biennal actuel etla moitié de cette valeur. La socciété Entech propose un débit de fuite maximal admisdble de 35 Vsparhectare.
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ZONE VI :

Celte zone d'wrbanisation récentfe est partiellement concernée par la réglementation liée & Ia zone inondable du ruisseau du Rieutort.

Prescriptions aux abords des cours d’eau ;

Aux gbords immédiais s du Rieutort :

On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle d'une largeur de 10 métres de part et d'autres du Heutor : Interdiction de

remblai, mur ou muret de soubassement de clBture dépassant de plusde 10 centimatres au-dessus du tetrain naturel & l'intérieurd'une bande
de 10meétresde large & compterdu haut de berge du Reutort ;

interdiction de plantation d'arbresde hautjet & moinsde 3 matresdu haut de berge du Reutort ;

Aux gbords immédiais des quires cours d'eau ef fossés méres:

On regpectera une bande inconstructible et libre de iout obstacle d'une largeur de 5 métresde par et d’'autres des autres cours d'eay at
fossés-meras.

Mesures d’ordre général :

Bassins de rélention :

Volumes de rétention : dimensionnés suivant lesdirectivesde |z MISE - Actuellement, la MISEdemande desvolumesde rétention
de fréquence centennale) calculés & partie de 2 méthodes «instruction technique de 1977 » ot
pour100 Vm2imperméabilisé pourun débit de fuite corespondant au débit biennal surle ste ac
parlesdeuxapprochesdoit &tre retenu.

{pourune pluie
«préconisation de la mise » (bassin dimensgonné
tuel voire la moitié.) Le volume le plusiort donné

Débit de fuite : dimensionné suivant les directives de la MISE - Actuellement fa mise préconise un débit

comespendant & une valeur comprise
entre le déblt biennal actuel et la moitié de cette valeur. La société Entech propose un débit de fuite maxi

mal admissible de 30 /sparheciare.

- Sous-sols

lessous-sclsaménageablessont interdits.

- Planchers des habitations :

Les planchers des habitations seront rehaussds d'au moins 20 centimétres par rapport au terrain naturel

et devront se trouver au rmoins 20
centimétresau-dessusde la voie publique qui dessert la parcele.
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ZONE VIi :

Danscette zone, lespossbilitésde nouvellesconstructions sont pardéfinition trésréduites.

Ce secteur est partieliement concerné par la réglementation liée & la zone inondable du ruisseau du Rieutort,

Prescriptions aux abords des cours d’eau :

Aux abords immédiatls du Rieutort :

On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle d'une Jargeurde 10 métresde part et d'autres du Rieutort : Interdiction de

remblai, murou muret de scubassement de cldture dépassant de plusde 10 centimétres au-dessus du temain naturel & l'intérieur d'une bande
de {0 metresde large & compterdu haut de berge du Rieutort ;

Interdiction de plantation d'arbresde hautjet & moinsde 3 métresdu hautde berge du Reulort;

Aux abords immédigis des autres cours d'eau et fossés méres:

On regpectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle d'une largeur de 5 métres de part et d’autres des autres cours d'eau et
fossés-méres.

Mesures &’ordre général :

Egout de foit

Pourtout nouveau batiment, surla fagade en bordure de voiie publique, leseaux de toitures seront collectéesparun égoeut de toit et évacuédes
versle réseau pluvial collectif. Pour les autresfagades, [eseaux collestéesou non par un égout de toit seront écoulées sur la parcelle pour dtre
stockées en réservelr de surface ou entemé, infiltrées dans un puits ou dans une tranchée d’infiltration. En cas d'imposdbilité (par manque de
place ou parrevétement complet du fardin), le rejet versle réseau public peut &tre admis.

- Sous-sols

Les sous-sols aménageablessontinterdits.

- Planchers des habitations :

Les planchers des habitations seront rehaussés d’au moins 20 centimétres par rapport au terrain naturel et devront se frouver au moins 20
centimétresau-dessusde la voie publique quidessert la parcelle.
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ZONE Vil -

Mesures d’ordre oénéral :

Mdintien d'une bande libre de tout obstacle :
Onrespectera une bande inconstructible etlibre de tout obstacle

- D'une largeurde 5 métresde partetd’autresdesautrescoursd’eau etfossésméres

= Planchers des habifations :

Les planchers des habitations seront rehaussés d'au moins 20 centimétres par rapport au terrain naturel et devront se trouver au moins 30
centimeétresau-dessusde la voie publique quidessertla parcelle.

- Sous-sofs

Lessous-solsaménageablessont interdits

Groupes d’habitations et opérations d’aménagment :

En plusdespréconisationsci-dessus, des mesurescomplémentaires seront prisesiorsde toute opération d'aménagement foncier.

Bassins de rélention :

Volumes de rétention : dimensionnés suivant les directives de Ia MISE - Actuellement, la MISEdemande desvolumesde rélention (pourune pluie
de fréquence centennale) calculés & partie de 2 méthodes «instruction technique de 1977 » el «préconisation de fa mise » {bassn dimensionné

pour100/m2imperméabilisé pourun débit de fuite comespondant au débit bienna| sur e die actuelveire la moitié.) Le volume le plusfort donné
parlesdeuxapprochesdoit &tre retenu.

Débit de fuite : dimensionné suivant les directives de la MISE - Actuellement [a mise préconise un débit correspondant & une valeur comprise
entre le débit biennal actuel etla moitié de cette valeur. La société Entech propose un débitde fuite maximal admissble de 30 /s parhectare,

Résequx :

isseront dimensonnésen fréquence vingtennale voire plus.

Zones d’activités. ajres de stockage ou de stationnement (hors stationnement le long des voiries) :

Lesdigpositifs d’infiltration & base de puits ou de tranchées d'infitration associéesa un réseau de drains, doivent faire lobjet d’

un {raitement par
passage en regard de décantation munid'une lame sphoide destinée au piégeage deshydrocarbureset autresflottants.
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B.  REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Zonage de I'assainissement

Dans le cadre de 'élaboration du schéma
directeur d’assainissement des eaux usées,
un plan de zonage de [l'assainissement a
été définit en fonction de plusieurs
paramétres:

- Architecture actuelle du réseau

1

- Possbilité ou non de raccorder les
futureszonesd’extension urbaines,

- Aptitude dessols & mettre en place
desdispositifsd’assainissement non collectif.

I doit prochainement &ire soumis a
enquéte publque et adopté par
Délibération du Conseil Municipal.
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A- ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Sont concemés parl'assainissement collecti, Pensemble de lagglomération actuelle et sesfutureszones canstructibles aing que le Masdu Thou

{(faciiementraccordable) etle domaine de Domergue {guia diver:ifié son activité et dont lesrejetssont assezimportantsalorsque lesinstallations
d’zssainissement non collectif existantes ne sont pasconformes).

U'assainissement coliectif comespond donc aux zonesclassdest et UE auxzones AUF, & la zone AUT et & 1a zone A4.

le raccordement deseffluentadescavesvinicolesprésentes surle teriioire de la commune est exclu.

B- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

I ' est pas prévu une dendfication urbaine desautres écansquiresteront en zssainissement non coflectif du fait de leur éloignement au réseau
communal.

Aptitudes des sols i I’assainissement non collectif

U'dtude d’aptitude dessols & I'assainisssment (en zones d'assainissement non collectif) a moniré que lesfilizgres de fraitement & priviégier sur ia
commune de Montady sonten classe 1:

-I'épandage souterain surle solen place assccié & une fosse foutaseaux (prétraitements). Ce type d’assainissement est préconisé surlestetrains
nen inondables. ’

Cesélémenissont intégrésau rdglement du PLU.
lesschémasci-aprésillustrent lesfilidresd metire en ceuvre.

Choix et dimensionnement des dispositifs

Dispositions communes i tout dispositif d’épandage:

Pour un bon forctiennement de tout dispesitif d'assainissement autonome, celui-ci ne devra pas &tre le lieu de circulation de véhicuies ni de
plantation & racinesprofondes, nide stockage de chargesliourdes.

Lesrevatementssupsriicieisdevront &tre perméablesé laireta l'eau.

Limplantation du dispositif de traitement doit &tre & une distance minimale de 35 m de teut puitset captage d'eau potable, s possble d’environ
5m de toute fondation, etde 3 m minimum de foute mitoyenneté.
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Les pratraitements doivent é&tre assurés par une fosse toutes eaux dimensionnée suivant le volume d'effluents journaliers ( 3 m? pour une

habitztion clasdque accueillant 4 & 5 personnes). Hle devra se stuer & moinsde 10 m de 'habitation afin d’éviterles sédimentationsparperte de
charge.

Cette fosse doit &tre régulidrement vidée (tousles 3 ou 4 any et lactivité biologique entretenue chagque semaine par ajout d'un activateur
bactériologigue.

Dimensionnement des franchées :
Tousles écanssont en ¢lasse Secteurs en Classe 1

Terrains présentant une bonne aptitude, sains et perméables, rie posant ni probléme majeur nidifficuliés de dispersion et se prétant & la mise en
ceuvre sansrsque d'un systdme d' épuration classique partrancheesfiltrantes,

la perméabiité moyenne est de 40 mm/h, on obtientuna chatge hydraulique admissble pariourde 30 fifres m#jour.

Dimengonnement destranchées:

Pour un Fquivalent Habitant avec un rejet de 180 litres d’effluentsparjour, la surface totale filirante sera de § m2 Surla base de “ranchéesde 0.50
m de large, on obtient 12 métreslinéaires par BH soit 48 métresminimum de tranchéesfitrantespourune habitation standard de 4 personnes.

Cestranchéesseront espacéesd’au moinsun méire entre bordset ne devront pasexcéder20 métresde long.
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Réglementation de I'assainissement des eaux usées

| = DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT

Lobjet du présent réglement est de définir les caonditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux
d'asszinissement de la Commune.

ARTICLE 2 - AUTRES PRESCRIPTIONS

Lespreschptionsdu présent reglement ne font pasobstacie au respect de 'ensemble desréglementationsen vigueur.

ARTICLE 3 - CATEGORIES D'EAU ADMISES AU DEVERSEMERMT

le Réseau d'Assainissement de la Commune estde type séparatif.

Saules sont susceptibles d'étre déverséesdansle Réseau Eaux Usées:
leseauxusdesdomestiques, tellesque définiesa I Article 7 dlu présent raglement,
leseauxindustrielles définiesparlesarraétésd'autotisation de déversement prisparlautorité communale.

Sont susceptivlesd’ &tre déverséesdansle Réseau Pluvial :leseausx pluviales, définiesa I Article 25 du présent rédglement.

ARTICLE 4 - DEFINITION DU BRANCHEMENT

Le branchement comprend, depuisla canalisation publigue :

un dispositif permettant le raccordement au Réseau Public,
une canalisation de branchement de diamétra minimum 125 mm, stuée tant sousle domaine public qua prve,

un ouvrage dit “ regard de branchement” placé de préférence sur le domaine public, pour le contrdie et 'entretien du branchement.

Ce regard doit &tre visble et accessible, il d4limité la partie publique de la partie privée.

un dispodtif permettant le raccordement & immeuble.

ARTICLE 5 - MODALITES GENERALES D'ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT

Lz Colectivité fixera ls nombre de branchementsé installerparimmeuble & raccorder.

la Sarvice d'Assainissement fixe le tracé, le diamatre, ia pente de la canalisation ainsd que lemplacement de ['éventuel " regard de
branchement” ou d'autres dispodtifs rotamment de pré-traitement, au vu de la demande de branchement.
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g, pour des raisons de convenance personnelle, le Propriétaire de la construction & raccorder demande des modificaticns aux dispositions
arétéesparle Service d’Assainissement, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec
lesconditionsd'exploitation et d’entretien du branchement (accés dimensons, etc...).

ARTICLE 6 - DEVERSEMENTS INTERDITS

Quelle que soit la nature deseaux rejetées, et quelle que soit la nature du Réseau d' Assainissement, il est formellement interditd'y déverser:

le contenu des fosses fixes, I'effluent des fosses septiques, les ordures ménageéres, leshuiles usagées, leseffluenisde cavesvinicoles, aing que les
rejetsdéfinisdansi Article 29.2 du réglement sanitaire départemental.

Et d’une fagon général, tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du Réseau d’Assainisssment,
et, le caséchéant, desouvragesd'épuration, soit au personnel d’exploitation desouvragesd'évacuation et de traitement.

le Service d'Asszinissement peut &tre amené & effectuer, chez tout Usager du Service et & toute époque, tout prélévement de contrble gu'il
estimerait utile, pourle bon fonctionnement du Réseau.

g les rejets ne sont pas conformes aux critéres définis dans ce présent réglement, les frais de contrbles et d’analyses occasionnés seront & la
charge de l'usager.

Il — LES EAUX USEES DOMESTIQUES

ARTICLE 7 - DEFINITION DES EAUX USEES DOMESTIQUES

lesEaux Usées Domestiquescomprennent leseaux ménageéres (lessive, cuisine, toilette....) et leseauxvannes (urineset matiéresfécales).

ARTICLE 8 - OBLIGATION DE RACCORDEMENT

Comme le prescrit ' Article L-33 du Code de la Santé Publique, touslesimmeublesquiont acc@saux égoutsdisposéspourrecevoirlesEaux Usées
Domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par lintermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent
obligatoirement étre raccordésa ce réseau dansun délai de deuxansa compterde la date de mise en service de I'égout.

Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de I'Article L 35-5 du Code de Santé Publique, tant que le Propriétaire ne sest pas
conformé & cette obligation, il et astreint au paiementd'une somme au moinséquivalente & la redevance d'assainisssment qu'il aurait payée s

son immeuble avait 618 raccordé au réseau, et qui pouna étre majorée dansune proportion, fixée parassemblée délibérante dansla limite de
100 %.

I peut &tre décidé parla Collectivité qu'entre la mise en service de I' égout et le raccordement de I'immeuble ou I' expiration du délaiaccordé

pourle raccordement , elle percevra auprésdes prophétaires desimmeublesraccordablesune somme équivalente a la redevance instituée en
application de I'article L372-7du Code de Communes.
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ARTICLE 9 - DEMANDE DE BRANCHEMENT - CONVENTION DE DEVERSEMENT ORDINAIRE

Tout branchement doit faire 'objet d'une demande adressée au Service d’Assainisssment. Cette demande formulée selon le modéle de
Canvention du Déverssment en vigueurdansle service, doit tre signée parle Propriétaire ou son Mandataire.

Hle comporte élection de demicile attibutif de jurdiction surle teritoire desservi parle Service d'Assainissement et entraine 'acceptation des
dispesdtions du présent réeglement ; elle est établie en deux exemplairesdont 'un est conservé par le Service d’Assainissement et autre remis 3
Fusager.

L'acceptation parie Sewice d' Asszinissement créé ia Convention de Déversement entre lespartties.

ARTICLE 10 - MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DES BRANCHEMENTS

Conformémenta I'Article 34 du Code de la 3anté Publique, la Collactivité exécutera cu poura faire exécuterd'office lesbranchementsde tous
lesimmeubies fiverains, partie comprise sousle domaine public jusque ety comptisle regard le plusproche deslimitesdu domaine public, lorsde

la construction d'un nouveau réseau d'eaux Usdesou de lincorporation d'un Réseau Pluvial 2 un réseau disposé pourrecevoirles Baux Usées
d’origine domestigue.

la Collectivité peut se faire rembourser auprésdes Propriétairesde tout ou partie desdépensesentrainéesparlestravaux d’établissement de ia
partie publique du branchement, dansdesconditionsdéfiniesparl'assemblée délibérante.

La partie desbranchementsréalisée d'office estincorporde au Réseau Public, propriété de la Collectivité,

Pour les immeubles édifiés postérieurement & la mise en service de I'égout |la partie du branchement située sousle domaine public, jusgue ety

comprisle regard le pluspreche deslimitesdu domaine public, est réalisée & la demande du Propriétaire parle Service d' Assainissement cu, sous
sz direction, parune Entreprise agréée parlui.

Celte partie du branchement estincorporée au Réseau Public, proprété de la Collectivité.

ARTICLE 11 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS EAUX USEES DOMESTIQUES

Ltesbranchementsseront réalisésselon lesprescriptionsdesrdglements en vigueur.

ARTICLE 12 - PAIEMENT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS

Toute installation d'un branchement, qu’il intéresse les eaux usées ol les eaux pluviales, donne lieu au paiement parle demandeur du cott du
branchementauvud'un devisétabliparle Service d’Assainissement.

ARTICLE 12 BIS - REGIME DES EXTENSIONS REALISEES SUR LINITIATIVE DES PARTICULIERS

Lorsque e service réalise des travaux d'extension sur 'initiative de particuliers, ces deriers Sengagent a Ui verser la fotalitd du montant des
fravauxdésleurachévement.

Dans le cas ol les engagements de remboursement des dépenses sont faits conjointement par plusieurs usagers, le service détermine la
réparition desdépensesentre cesusagers en se canformant & Maccord gpécial infervenu entre eux.
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A défaut d'accord spécial, la participation totale des usagers dans la dépense de premier établissement est partagée entre eux
propottionnellement aux distances qui séparent i orgine de leursbranchementsde 'origine de I'extension.

ARTICLE 13 - SURVEILLANCE, ENTRETIEN, REPARATIONS, RENOUVELLEMENT DE LA PARTIE DES BRANCHEMENTS SITUES SOUS LE
DOMAINE PUBLIC

La surveillance, 'entretien, les dparations de fout ou partie desbranchements stuéssocusle domaine public jusque ety comprisle regard de
branchement sont réalisésparle Service d’Assainissement et & sesfrais. L'entretien comprend lesopérations de désobstruction éventuellesou de
réparaticns; mais § ces opérations sont rendues nécessaires du fait de la négligence ou de la maladresse de 'usager, elles seront mises & la
charge de ce demier, guienréglera le montant au Service d' Assainissement.

La partie desbranchements située sous proplié1é privée, au-deld du regard de branchement et le reste desinstallationsintérieuressont établiset
entretenuspariessoinsetaux fraisdespropriétairesou usagers

ARTICLE 14 - CONDITIONS DE SUPPRESSION OU DE MODIFICATION DES BRANCHEMENTS

Lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble enirainera la suppression du branchement ou sa modification, les frais comespondants
seront misa la charge de la personne ou lespersonnesayant déposé le permisde démolition ou de construire.

la suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de Iimmeuble sera exécutée parle
Sarvice d’ Assainisssment.

ARTICLE 15 - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT

En application du décret n® 67-945 du 24 octobre 1967 2t des textes d'application, I'usager domestique raccordé a un réseau public
d'dvacuation de seseauxusées, est soumisau pajement de 14 redevance d'assainissement.

En casde promulgation de nouveaux textesréglementaires, Isseront applicablesdasleur publication officielle.

ARTICLE 16 - PARTICIPATION FINANCIERE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES NEUFS

Conformément & ! Article L 35-4 du Code de |z Santé Publique, lesproprigtaires desimmeubles édifiés postérisurement & la mise en service des
dgouts auxquels ces immeubles doivent &tre raccordés, sont astreints & verser une participation financidre pour tenir compte de I'économie
réalisde pareux, en dvitant une ingtallation d'évacuaticn ou ¢’ épuration individuelle.

Le montant, aind que la date d’exigibilité de cette participation, sont determinésparlassemblee delibérante.

Il - LES EAUX INDUSTRIELLES

ARTICLE 17 - DEFINITION DES EAUX INDUSTRIELLES

Sntelassdsdansleseauxindustielles, touslesrejetscorrespondant & une utilisation de 'eau autre que domesgtique,




Reglement d'assainissement de Montady 8

Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les anétés d'autorisation de déversement pris par l'autorité communale pour
chaque établissement désreux de se raccorder au réseau d’'évacuation public. Toutefois, les établissements industriels dont les eaux peuvent
8ire assmiléesauxeaux ustesdomestiqueset dontle rejet ne dépasse pasannuellement 8000 m3, pourront étre dispensésde cette autorisation .

S nécessaire une convention spéciale de déversement peut compléterl'anété .

ARTICLE 18 - CONDITIONS DE RACCORDEMENT POUR LE REJET DES EAUX INDUSTRIELLES

Le raccordement des établissements déversant des eaux industfielles au réseau public n'est pasobligatoire, conformément & I'Article L 35-8 du
Code de la Santé Publique.

Toutefois, ceux-ci peuvent étre autorisés 3 déverser leurs eaux industrielles au réseau public, dans la mesure ol ces déversements sont
compatiblesavec lesconditionsgénéralesd’ admissibilité deseauxindustrielles.

ARTICLE 19 - DEMANDE DE DEVERSEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

Lesdemandes de raccordements des établissements déversant deseaux industrielles se font par écrit auprésde la Collectivité et du Service d'
Assainissement.

Toute modification de I'activité industrielle sera signalée au service et pourra faire 'objet d'une nouvelle demande de raccordement.

ARTICLE 20 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS INDUSTRIELS

Les établissements consommateurs d'eau & des fins industrielles devront, 'ls en sont requis par le Service d'Assainissement, &tre pourvusd'au
moinsdeux branchementsdistincts:un branchement eauxdomestiqueset un branchement eaux industielles.

Chacun de ces branchements ou le branchement commun, devra &tre pourvu d'un regard agréé pour y effectuer des prélévements et

mesures, placé & la limite de la propriété, de préférence sur le domaine public, pour étre facilement accessble aux agents du Service
d'Assainissement et a toute heure.

Un dispodtif d'obturation permettant de séparer le réseau public de l'etablisssment industriel peut, & linitiative du sewice, &tre placé sur le
branchement deseauxindustielleset accessble & tout moment aux agentsdu Service d'Assainisssment

Lesrejetsd’eaux uséesdomestiquesdes établissementsindustriels sont soumis aux régles établiesau chapitre Il

ARTICLE 27 - PRELEVEMENTS ET CONTROLES DES EAUX INDUSTRIELLES

Indépendamment des contrdles mis & la charge de l'industriel aux termes de la Convention de Déversement, des préldvements et contréles
pounont &tre effectués, & tout moment, parle Service d'Assainissement danslesregardsde vidte, afin de véiifier siles eaux industrielles déversées
dansle réseau public sonten permanence conformesaux prescriptionset correspondent 2 la Convention Spéciale de Déversement établie.

Llesanalysesseront faitespartoutlaboratoire agréé parle Service d' Assainissement.

Les frais d'analyses seront supportés par le propriétaire de I'établissement concemé, s leur résultat démontre que les effluents ne sont pas
conformesaux prescriptions, sanspréjudice dessanctionsprévuesa I'Article 44 du présent reglement.
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ARTICLE 22 - OBLIGATION D’ENTRETENIR LES INSTALLATIONS DE PRE-TRAITEMENT

les installations de pré-traitement prévues parles Conventions devront &tre en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les
usagersdoivent pouvoirjusifier au Service d'Assainissement du bon état d'entretien de cesinstailations.

En particulier, lesséparateursd hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, lesdébourbeursdevront &tre vidangéschaque foisque nécessire.

L'usager, en tout étatde cause, demeure ssul responsable de cesinstallations.

ARTICLE 23 - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS

En application du décret n® 67-945 du 24 Octobre 1867, les etablissementisdéversant des eauxindustrielles dans un réseau public d'évacuation
deseaux, sont soumisau paiementde la redevance d'assainissement, sauf danslescaspariculiersvisésa ' Article 24 ci-aprés

ARTICLE 24 - PARTICIPATIONS

9 le rejet d’eaux industielles entraine pour le réseau et la station d’épuration des sujétions spéciales d'équipement et d’exploitation,
lautorisation de déversement pouma &ire subordonnée & des participations financidres aux frais de premier équipement, d'équipement
complémentaire et d’exploitation, & la charge de l'auteur du déversement, en application de I'article L 35-8 du Code de la Santé Publique.
Cellesciseront définiesparlamdté d'autorisation de déversement, siellesne 'ontpaséts parune convention aniérieure,

1V — LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES

ARTICLE 28 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES

lesarticlesdu réglement sanitaire dépariemental sont applicableset nctamment lesarticles4b - 46 et 47.

ARTICLE 29 - RACCORDEMENT ENTRE DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVE

lesraccordements effectués entre iescanalisations poséessousle domaine public et cellespostesa l'intéreur des propriéiés, sont & la charge
axclugve desproprétaires. lescanalisationsetlesouvragesde raccordement daivent assurer une parfaite étanchéité.

ARTICLE 30 - SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATIONS, ANCIENNES FOSSES, ANCIENS CABINETS D’ AISANCE

Conformément & I'Article L 35-2 du Code de la Santé Publigue, désTétablissement du branchement, les fosses et autres installaticns de méme

nature seront mises horsd’état de servirou de créerdesnuisancesa venir, parlessoins et aux fraisdu propriétaire, agissant alors aux fraiset aux
risquesde 'usager, conformément & ' Article 35-3 du Code de la Santé Publique.

lesdispodiifsde traitement et d'accumulation, aing que lesfossestoutessaux et fosses septiquesmishors service ou rendusinutiles pourquelque
cause que ce oit, sont vidangéset curés. Issont, soit combléssoit désinfectésdils sont destinés a une autre utilisation.
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ARTICLE 31 - INDEPENDANCE DES RESEAUX INTERIEURS D'EAU POTABLE ET D'EAUX USEES

Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable ef les canalisations d'eaux usées edt interdit ; sont de méme interdiis tous les
dispositifs susceptibles de laisser les saux usées pénétrerdansla cnnduite d’eau potable, soit par aspiration due & une dépression accidentelle,
soit parrefoulement d0 & une surpression créée dansla canalisation d'évacuation.

ARTICLE 32 - ETANCHEITE DES INSTALLATIONS ET PROTECTION CONTRE LE REFLUX DES EAUX

Conformément aux dispostions du réglement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales d'égout public dansles
caves, sous-sols et cours, iors de leur élévation exceptionnslle jussju’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs
joints, sont établisde manidre & régstera la pression corregpondani au niveau fixé ci-dessus.

De mé&mea, tocus orfices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés 3 cescanalismtions, stués & un niveau inférieur & celui de la vois vers
laquelle se fait 'évacuation, doivent &tre normalement obtures par un tampon sdtanche régstant & ladite presgon. Enfih, tout appareil

d'évacuation se trouvant & un niveau iniéreur & celui de la chaussée danslaquelle se trouve 'égout public, doit tre muni d'un dispositif anti-
refoulement contre |2 reflux deseaux uséeset pluviales.

lesiraisd'instaliations, Ientretien etlesréparationssont & la charge totale du propriétaire.

ARTICLE 33 - POSE DE SIPHONS

Tous les appareils raccordés doivent &tre munis de sphons empéchant la sortie des émanaiions provenant de l'égout et 'obstruction des
conduitesparl'introduction de corpssolides. Touslessiphenssont conformesa la nomalisation en vigueur.

Le raccordament de plusieursappareilsd un méme siphon est interdit.
Aucun appareil sanitaire ne paut &tre raccordé surla conduite reliantune cuvette de toiletiesa la colonne de chute.

ARTICLE 34 - TOILETTES

Les toilettes seront munies d’une cuvette sphennée qui doit pouvoir &tre rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour
entrainerlesmatidresiécales.

ARTICLE 35 - COLONNES DE CHUTES D'EAUX USEES

Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, & lintérieur des hatiments, doivent &tre posées verticalement, et munies de tuyaux d'évent

prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent &ire totalement indépendantes des
canalisationsd’ eaux pluviales.

Cesdispositifs doivent &tre conformes aux dispesitions du réglement départemental relatives & la ventilation des égoutslorsque sont installes des
dispostifsd’entrée d’air,
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ARTICLE 36 - BROYEURS D’EVIERS

L'évacuation parlesegoutsdesorduresménageres méme avec broyage préalable estinterdite.

ARTICLE 37 - DESCENTE

les descentes de gouttidres qui sont, en régle générale, fixéss & I'extérieur des batiments, doivent &tre complétement indépendantes et ne
doiventserviren aucun casa 'évacuation deseauxusées

Au casoli ellesse trouvent & l'intérieurde immeuble, lesdescentesde gouttidresdoivent &tre accesdbles tout moment.

ARTICLE 38 - CAS PARTICULIER D'UN SYSTEME UNITAIRF OU PSEUDO-SEPARATIF
Sznsobjet.

ARTICLE 59 - REPARATIONS

Lentretien, les réparations et le renouvellement desinstallationsintérieures sont & la charge totale du propriétaire de la consgtruction & dessarvir
parle réseau public d'évacuation.

ARTICLE 40 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS INTERIEURES

Le Service d’Assainissement a le droit de véifier, avant fout raccordement au réseau public, que lesinstallations intérieures remplissent bien les
conditionsrequises. Dansle casol desdéfautssont constatésparle Service d’Assainissement, le propriétaire doity remédiera sssfrais.

V - CONTROLE DES RESEAUX PRIVES

ARTICLE 47 - DISPOSITIONS GENERALES POUR LES RESEAUX PRIVES

lesArticles1 & 40 inclusdu préseniréglement sont applicables aux réseaux privésd’ évacuation dessaux.

En outre, lesamétésd’ autorisation de déversement visées a ' Aiticle 17 préciseront certaines dispositions particuliéres.

ARTICLE 42 - CONDITIONS D'INTEGRATION AU DOMAINE PUBLIC

Lorsque desinstallationssusceptiblesd’ &tre intégréesau domaine public seront éalisdes & Finitiative d'aménageursprives:
Casgénéral ;

Lta Collectivité, au mayen de conventionsconcluesavec lesaménageurs, réserve e droit de contrdle du Service d' Assainissement.
Casdesschémasd'aménagement deszonesde la commune ;
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lesaménageurs au moyen.de conventions conclues avec la Collectivité, transiéreront & celle-ci la mairise d'ouvrage comespondante en Iul
versant en tempsvouiu lesfondsnécessaires

ARTICLE 43 - CONTROLE DES RESEAUX PRIVES

Le Service d'Assainissement se réserve le droit de contrbler la conformité d’exécution desréseaux privésparrapport auxréglesde ['art, ainsique
celle desbranchementsdéfinisdansle présentréglement.

Le raccordement desréseaux privésau réseau public ne pourra étre effectué qu'apréspassage de la caméra parune entreprise habilitée dans

ces réseaux privés. Le contréle par caméra est explicitement aux frais du propniétaire. Ce coniréle fera I'objet d'un rapport remis au Service
d'Assainissement.

Dansle cas ol des désordres seraient constatés par le Ssrvice oI’Assainissement, la mise en conformité sera effectuée parle propriétaire ou
'assemblée descopropriétaires, avant son raccordement au réseau public.

ARTICLE 44 - INFRACTIONS ET POURSUITES

lesinfractionsau présent réglement soni constatées, soit parlesagenisdu Service d* Assainisssment, soit parle reprasentantlégal ou mandataire
de la Collectiviié. Hlespeuvent donnerlieu & une mise en demeurs ef éventuellement & despoursuitesdevant lestribunaux compétents.

ARTICLE 45 - VOIES DE RECOURS DES USAGERS

En cas de faute du Service d’Assainissement, 'usager qui sesiime 1és¢ peut saisr les tibunaux judiciaires compétents, pour connaitre des
différends des usagers d'un service public, industriel et cominercial el ce service, ou les tibunaux administratifs & le lige porte sur
I'assujettissement & la redevance d'assainissement ou le montant de celle-cl

Préalablement & la sajse des tribunauk, l'usager peut adresser un recours gracieux au Maire, responsable de l'organisation du service ;
Pabsence de réponse & ce recoursdansun délaide deuxmoisvaut décidon de rejet.

ARTICLE 446 - MESURES DE SAUVEGARDE

BEn cas de non regpect des conditions définies dans les conventions de déversement passées enire le Service d'Assainisssment et des
établissemenis industriels, troublant gravement, soit 'évacuation des eaux usées, it le fonctionnement des stations d'épuration, ou portant
atteinte & la sdcurnité du personneal d'exploitation, la réparation dasdégéis éventuels et du préjudice subi parle service est mise a la charge du
sgnataire de ia convention. Le Service d'Assainissemeni pourra mettre en demeure 'usager par lettre recommandée avec accust de
réception, de cessertout déversement imégulierdansun délaiinférieur & 48 heures.

Er cazsd'urgence, ou lorsque lesrejets sont de nature & condgituar un danger immédiat, le branchement peut &tre obturé surle champ et sur
constat d’un agent du Service d'Assainissement,
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V1 - DISPOSITIONS D'APPLICATION
ARTICLE 47 - DATE D’APPLICATION

Le préssntréglement est misen vigusur désquil sera rendu ex3cutoire.

ARTICLE 48 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT

Desmedificationsau présent raglement peuvent &tre décidéesparia Collectivité ot adeptées selon la méme procédure que celle suivie pourle

présent réglement. Touiefois, ces modifications doivent &ire porides & la connaissance des usagers du setvice, trois mois avant leur mise en
applicatien.
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VIl - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

CHOIX ET DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS

Dispositions communes ¢ foul dispositif d'épandage:

Pour un bon fonctionnement de tout dispositf d'assainissement autonome, celui-ci ne devra pas étre le lieu de circulation de véhicules, ni de
plantation & racinesprofondes, nide siockags de chargeslourdes.

Llesrevétementssupetficielsdevront étre perméablesa 'airet a ezu.

Uimplantation du dispodtif de traitement doit &tre & une distance minimale de 35 m de toutpuitset captage d'eau potable, s possible d'environ
5m de toute fondation, et de 3 m minimum de tocuie mitoyenneté.

Les prétraitements doivent &ire assurés par une fosse toutss eaux dimensionnée suivant le volume d'effluents joumaliers { 3 m? pour une

habitation classigue accueillant 4 & 5 personnes). Hie devra se dtuera meinsde 10 m da habitation afin d'éviterlessédimentationsparperte de
charge.

Cette fosse doit &tre régulidrement vidée (tous les 3 ou * ans) et l'activité biologique entretenue chaque semaine par ajout d’un activateur
bactériclogigue.

Dimensionnement des franchées :

Tousiesécarissont en classe Secteurs en Classe 1

Temainsprésentant une bonne aptitude, sainset perméables, ne posant ni probleme majeur ni difficultés de dispersion 21 se prétant & la mise en
ceuvre sansfigue d'un systeme d' épuration classque partrancheesfiltrantes.

La perméabilité moyenne estde 40 mm/h, on obtient une charge hydraulique admissible paricurde 30 fitres m¥%jour.

Dimensionnement destranchées:

Pourun Equivalent Habitant avec un rejet de 180 litresd’effluentsparjour, la surface toiale filtrante sera de 6 m2. Surla base de tranchéesds 0.50
m de large, on obtient 12 méirsslinéairespar EH seit 48 matresminimum de tranchéesfitrantespourune habitation gandard de 4 personnes.

Cestranchéesseront espacéesd'au mainsun métre entre bordset ne devront pasexcéder20 matresde long.
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CONTROLE TECHNIQUE DES ASSAINISSEMENTS NON-C:OLLECTIES

Larrédté du 08 mai 1996 fixe iesmodzalitésde ce conirble.

le conlrdle des disposilifs d'assainissement non-collectif sera aifectif au 31 décembre 2005.
I sera exercé parle Service de l'assainissement non-collectif (misen place a 'echelle de la commune ou de lNintercommunalité).
Une redevance «assainissement non-callectif » pourra &tre créée pourfinancerce service.

Ce controle est assuré a pluseursniveaux:

Instructions des projefs d'assainissement non-collectif duns le cadre de permis de construire et visite sur place

la Lol sur 'Eau précise : «Le permis de construire ne peut &fre accordé que si les consiructions projetées sont conformes aux dispositions
législatives et réglermentaires concemant [...] leur assainissement [...] »

la construction d'un digpostif d'assainissement nen-cellectif individue! doit &tre autorisée et conirdlée parle serwice de |'assainissement non-
collectif.

Ce contréle se déroule suivantdeuxphases:

Le contrdle de conception qui se fait sur dossier. L'améts piéfectoral n®88/2011 définit la compeosition du dosser de demande d'autorsation
devant &tre déposé parle pétitionnaire. Le caséchéant, ce contrdle se fait surplace :vérification de la capacité desouvragesparrapporta la

capacité d'accueil du logement, du choixde la flliére parrapport au terain, de limplantation parrappor aux dispodtions de I'ardté du 6 mai
1986,

le contrble de bonne exécution sur place avant remblaiement. Ce contrlle porte sur le type de dispodtif installd, sor implantation, ses
dimensions, la mise en ceuvre des différents élémenis et la bionne exécution des iravaux. Ce contrble est desting a vérifier que la réalisation est
conforme au projet du pétitionnalire validé parle servica.

Un certificat de conformité sera délivré au pétitionnaire suite aiu contréle de la réalisation destravaux.

Le conirdle du bon fonclionnement et de I'eniretien

le contrdle de bon fanctionnement (fréquence fixée parle sarvice) portera surle bon état desouvrages, leur ventilation, leur accessbilité, le bon

dcoulement des effluents, laccumulation nomale des boues des la fosse, éventuellement la qualité des rejets vers le milieu hydraulique
superficiel.

Le contrdlie de I'entretien.

Tout contrdle surplace donne lieu &2 un rapport de visiie notifie 2 'occupant deslieux et au propriétaire.

Tout contréle donne lieu & un avisdu Service d'assainissement non-collectif. S un dispositif est jugé avoirun impact négatif sur fenvironnement,
son propréiaire devra le mettre en conformité.
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ENTRETIEN DU SYSTEME DE TRAITEMENT PAR LE PARTICULIER

Le propriétaire se doit d'assurer'entretien de sesouvragesafin d'assurerieurbon fonctionnement. Ceciimplique :

un curage régulierdesouvragesde prétraitements (bacsa graisse, fosse touteseaux) désque nécessaire ;lesfréquences minimalesde vidanges
desouvragessont fixéesparlandté du 6 mai 1996 en fonction de leurnature (sauf dérogation justifiee),

un contrdle du bon écoulement des eaux vers le dispositif de traitement et réalisation de toutes opérations nécessaires a son bon
fonctionnement,

tenira disposition desserviceslesjustificatifs (factures..) desopérationsd’entretien effectuées.

En aucun cas, le propriétaire ne peut sopposer a la vérification de ses ouvragesde traitement par les services compétents il a été informe au
préalable de leurvenue,

Le curage desouvrages doit &tre réalisé par une entreprise agréée (une liste des prestataires locaux sera disponible auprés de la mairie). Ces
entreprises assurent les cpérations de curage, de transport et d'élimination des sous-produits. Néanmeoins, le propriétaire doit impérativement
Jassurerde la destination de cesdéchetset demanderun certificat d’intervention & I'entreprise prestataire.

ACCES AUX PROPRIETES

U'article L35-X du Code de la Santé Publique stipule : « Les agents du service d'assainissement ont acceés aux propriétés privées pour [...] assurer
le conirdie des installations d'assainissement non-collectif et leur entretien sila commune a décidé sa prise en charge par le service. »

La visite de controle est précédée d'un avispréalable de visite notifié auxintéressésdansun délai raisonnable. Lesobservationsréaliséesau cours

de la viste sont consignées dans un rapport de viste dont une copie doit étre adressée aux proprétaires des ouvrages et le cas échéant, a
l'occupant deslieux.



