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1. Description du bien

DONNEUR D'ORDRE NOTAIRE
Nom : Etude SABBAH & ASSOCIES Nom : Etude SABBAH & ASSOCIES
Adresse : 14, rue Vivienne Adresse : 14, rue Vivienne
75002 - Paris 75002 - Paris
Tel : Tel:
Adresse du bien visité ' 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
+# Maison - Bien inoccupé
Naom locataire :
Tel locataire
Accas : Partie : Partie Privative
Type : Maison Caractéristiqgues : Cour extérieure, Mitoyenneté
Usage . Habitation Cadastre -
Date de constriction : avant le 1er janvier 1949 Section :
Permis de construire : néant Parcelle :
Nombre de Niveaux : En copropriété  : Non
Supérieurs : 2 niveau(x) lots
Inférleurs : 1 niveau(x)
Propriété batie (oul

Cette mission a &té réalisée par notre technicien Jean Baptiste LARCHER

Visite réalisée le 08/02/2017

Assurance RGP ; De Clarens N°053.210.096 valide jusqu'au 01/01/2017

2. Documents transmis

NEANT

3. Référence réglementaire

Cerlificat de superficie privative conformément & Farticle 46 de la loi du 10 Julllet 1965, publié le 12 décembre et

suivant décret n® 97532 du 23 mai 1997 dite « Loi Carrez ».

Arl.4.1: La superficle de la parile privalive d'un fof ou d'une fraction de lot mentionnée & l'anticle 46 de lof du 10 juillet 1965 est la superficie des
planchers des locaux clos ef couverls aprés déduction des surfaces ocetpées par les murs, clofsons, marches et cages d'esoalior, gaines,
embrasures de pories 6t de fonélies. Il west pas tenu compte des planchers des parfles des locaux d'une hauteur inférieurs & 1,80 mélre,

Art4.2: Les lols ot fractions da fots d'une superficie inférfeure 8 8 méfres carés ne sont pas pris en comple pour le calcul de fa superlicie

maentionnée & l'article 4.1.

Art.4.3: Le Jour de la signature de 'acte aulhentique conslatant la résfisation de la venle, le nolaire, ou lautorité adminlslrative qui authenliffe la
convention, remel aux parlles, conire émargement ou récépissé, une capie simple de 'acle signé ou un cerlificat reproduisant la clause de l'acle
mentionnant la superficle de la parlle privative du lot ou de la fraclion du lol vendu, alns/ qu'une cople des dispositions de I'article 46 de la lol du 10
Juillat 1965 lorsque ces dispositlons ne sonf pas reprises Intégralement dans l'acte ou le cerlifical,
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4. Locaux non visités
NEANT

5. Locaux visités

Loi Carrez o
Surface Hors Carrez
Pidce Surface Comprenhant O ———
Carrez Hors Carrez Surface Auiras
2 2 P
en m en m Haut. < 1.80 siitacEs
ey m
Total ;"1’1 180.64 m* 55.38 m? 0.00 m? 0.00 m?

Enlrée 221 m? 0.00 m* 0.00 m?* 0.00 m*
_Dégagement 3.43 m* __0.00m® 0.00 m* 0.00 m?
Piéce 1 37.86 m? 0.00 m* 0.00 m* 0.00 m?

Cour

extériour

Tollette 1.36 m* 0.00 m? 0.00 m? N 0.00 m*

Pigce 2 11.72 m? 0.00 m? 0.00 m? 0.00 m?

Guisine 4.51 m* 0.00 m? (.00 m* 0.00 m*

Entrée 2 6.63 m* 0.00 n* 0.00 m? 0.00 m*

Cave 0.00 m? 38,81 n? 0.00 m* 0,00 m?

Chambre 11.32 m? 0.00 m? 0.00 m? 0.00 m?

Salle d'sau 4.78 m? 0.00 m* 0.00 m* 0.00 m?

Cuisine 2 5,98 m? 0.00 m* 0.00m? 0.00 m?

Paller 5,26 m* 0.00 m* 0.00 m? ) (.00 m?

Séjour 18.86 m? 0.00 m* 0.00m? 0.00m?

Salon 9.26 m* 0.00 m* 0.00 m? 0.00 m*

Chambre 2 10.52 m? 0.00 m? 0.00 m? 0.00 m*
Teirasse 0.00 m? 14 m? 0.00 m? 0.00 m?

Palier 2 1.48 m? 0.00 m? 0.00 m* 0.00 m?

Séjour 2 20.99 ni* 0.00m* | 0.00 m* 0.00 m?

Chambre 3 1223 m? 0.00 m* 0.00 m* 0.00 m?

Salle d'eau 5,74 m? 0.00 m? 0.00 m* 0.00 m*

2

Culsine 3 6,60 m* 0.00 m? 0.00 m? 0.00 m*

Grenler 0.00 m? 943 m* 0.00 m? 0.00 m?

Le délall des mesures des plocas est présenté & titre indicalif et ne peut en aticune fagon faire lobjet d'une contestation. Seule Jo Tolal de la
surface Indiqué en m? est 4 prendre en compte (Dacret d'application n°97-532 du 29 mai 1997)
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6. Croquis des lieux

IIII|i|I1IIII

= Surface Carrez i Surface hors Carrez

Maison - 9, rue Gallerand 18100 Vierzon

Niveau 2

Maison - 9, rue Gallerand 18100 Vierzon

Niveau 1
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Malson - 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
Niveau 0

Maison = 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
Niveau -1
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7. Attestation d’assurance de I'opérateur

S P VERILINGWE

~

COURTIEN EN ABBURANLUEES

Adressa pesty
4 e Bartea
5 BCOST

52522 MEUILLY SUR SEINE cedex

T.: 0148867603
F: 0158866200
accupivailinga.fr
vvivevorlingue.lr

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du 1er Janvler 2017 au 31 décembre 2017

Nous soussignds VERLINGUE SAS - Coudage d'Assurances - 4 me Bedeaux Dumas - C8 BOD67 -
02622 NEUILLY S/SEINE GEDEX, allaslons par la présenle que :

M. Jean-Baptiste LARCHER
LARCHER DIAGNOSTIC

2696 Roule des Foréls

16110 SAINT MARTIN D'AUXIGNY

Adhérenl n* 370

a adhéré par nole Intormadialre, auprds d'AXA France IARD SA, rdgle par le Code des Assurancas, donl la slége soclal est 313
Terrassos de I'Archo - 92727 NANTERRE CEDEX, au ¢onlrat ('asaurance Responsabllilé Civile Prafesslonnello n® 3030360704,

Co conlral a pour objet de garanlir las 4 gcunlalras do la resy billté civile p t lul incomber en ralson do
demmagos corporels, mnldrluls ou Imnlutétluls non consdeulils, causds & dos lars dons s cadie des aclivilés garaniles Indlquéos
cl-aprés el résullant d'un lalt d geable survenu dans Fexécullon professionnelle de Assurd,

Meplanls da garanlies Reaponsabililé Clvile Professlonnslla :

Tous dommages conlondus : Par diagnoslig + 500,000 € por sinlstre ot 700,000 € par annde d'assurance

Activilés garanlios

» Dlannoutlcn “Tochnlquos Immohlilers Réplomontés

Le repérago AMIANTE avanl lransaclion (arl R1334-24 du Code de la Sanlé Publique) avant lravaux (ant R1334-27 du Code

de la Sanlé Publique) avanl démolilion (ait R1334-27 du Cedo de la Santé Publique), le dossler Technlquos Amlanle (arl

R1334-26 du Coda de la Santé Publique) el lo diagnostic Amiante,

L'élal dos risnues d'accessiblilé au PLOMB (ERAP) elou constal des ilsques d'oxposlilon au PLOMB (CREP) olle

Diagnostlc de purfonﬂunca énorgblique - DPE -« (conformément & la réglemantallon en viguour — Décrol n® 2008-1147 du

14/00/2006 ot n* 2000-1653 du 21/12/2008 el arélds du 16/09/2006 el du 03/05/2007),

L'é1al des Instalinllons GAZ (lol n* 2003-8 du 03 Janvior 2003, article 17-ddcrel 2008-1147 du 14-09-06),

Dingnostic do I'dlal dos Instellalions Intérleures ELECTRIQUES (Décrel n® 2000-304 du 22 aviil 2000),

Les mesurages téallsés dans la cadre de la Lol GARREZ,

L'élal dos lloux rolalil & 1a conformité du logement, aux normes de surface ol d rlabllnblllté comprennm Ius nomos

ralalive & la sdcurilé, & ln salubiild el & I'tquipement de Ilmmeubla ol aux normes d , at

d'équipaments du lanemunl (dil PTZ Plus) conformément au décrel n* 2005-69 du 31 Janvler 2005,

v Laa rachorches relalivas & information des acquéroure ot dos localalies de blens Immoblliers sur los risques nalurals el
lachnologlques majeurs (Ddcrol 2005-134 du 16/02/05),

(la grarantio esl acquiso wnlquonmont avx dlagnosiiquours figurant sur PAMNEXE Jolnte, (llulalres d'un cerilfical do
compdlonca en cours o valldité, délived par un Organlsma acerédilé par lo COFRAC selon la narmo 17024},

v Diannolllcu Tanhnl%uns Immoblilera non réglomontds ol autros misslons d'oxpertloos
¥ Mesurages réalises dans le cadre de lo Lol Boulln

Mesurage hors Lal Garrez (blans hors copropiidlé)

L'état du non LAl rolalif & la présence de Tormites,

Diagnoslio des Insectos xylophagos ol champlgnons lignivores,

Diagnoslio Technique SRU avanl mise en copropilélé (arlicle L 111-8-2 du Coda dea la Construclion el de Hebilalion, Inspleé

par l'ailicle 74 de la lol SRU du 31/12/2000).

La présenle alleslation n'implique qu'une pré \lon de garanlie el esi déliviéo pour fairo valelr ce que de droil. Elle ne poul
engager celul-cl au-deld des limites, dos clausos ol Gondillons du conlrat auxquelles elle se rdfére.
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v Lochoy Dlagnostic
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REPERAGE AMIANTE

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour I'établissement

du constat établi & I'occasion de la vente d'un immeuble bati
ETABLI LE MARDI 21 FEVRIER 2017

PROPRIETAIRE

Nom :

DOSSIER N°: 18-02-17-015

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

MAISON
9, RUE GALLERAND
18100 VIERZON

Conclusion

Dans le cadre de cette mission :
Prodult ou matériau contenant de I'amiante sur jugement personnel de 'opérateur
o amiante ciment [liste B](Grenier, Chambre 3)

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences Falt & Saint Martin d'Auxigny
sont cagtlﬁées par: Le mardi 21 févrler 2017
CESI n® ODI 00290 par Jean Baptiste LARGHER
Verslon 02

A TRCIENR DEAGNOSEPHE

2595 1phte dos Fordts
18 itiMartin d'Auxigny
TEN:01.48.69 51 97

Siret : 488 555 368 00015 - Code APE 743 B

Conformément & I'article R1334 § 14 4 20 du code de la santé publique,
au décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 et arrétés du 12 décembre 2012,

Ce rapport contient 1.6 pages indissoclables et n'est utilisable ¢qu’en original.
Edition en 2 exemplaire(s).

LARCHER Dlagnostle - Slege Soclal : 2595, roule des fordls 18110 Salnt Martin d'Auxigny. Tel : 0248695197, Fax : . RCS
Capital : . Code APE : 743B. N° TVA Intracommunautaire:
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CONPORON

IMIPORTANT

Ce rapport est destiné a &tre produit lors de la signalure d'une promesse de vente ou d’acquisition d'un blen Immobilier ou dans le
cadre réglementaire. Il n'est pas destiné a la réalisation de travaux ultérieurs. Avant toule intervention personnelle ou d'enireprises
exlerieures, le propriétalre a l'obligation de faire procéder aux investigalions complémentaires, Dans le cas de travaux de réhabllitation,
rénovation ou démalition partielle ou totale, le propriétaire doit communiguer les documents amiante et en priorité le diagnostic
approfondi, aux entreprises, conformément au décret n° 2001-1016 relatif & I'analyse de risques des chefs d'élablissement et faire
procéder & la dépose des matériaux amlantés avant tout début d'Intervention, par une entreprise bénéficlant d'une qualification AFAQ

ASCERT, QUALIBAT 15-13,

La durée de validité de I'état mentionnant la présence ou I'absence de matériaux ou prodults contenant de I'amlante prévu &
P'article L. 1334-13 du code de la santé publique reste llimitée (Ministére de I'Ecologle, de I'Energle, du Développement
durable ef de la Mar).

Toutefols lorsqu'll y a présence de produits ou matérlaux contenant de I'amlante (Article R1334-17) prévus & I'article R1334-
16 du code de la santé publique : flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds, les dits produits ou matériaux dofvent
falre I'objet d'une surveillance dans un délal maximal de 3 ans, de mesures d'empoussiérement ou de travaux de

confinement.

1. PREAMBULE
Mesures & prendre par le propriétaire lorsque de 'amiante est repéré dans le cadre de la présente mission :

Matérlaux ou produits de la liste A

Action Evaluation du repérage
Falre réallser une évaluatlon pérlodique de I'élat de conservation des flocages 1
Falre réallser une survelllance du niveau d'empaousslerement 2
Falre réallser des travaux de retralt ou de confinement des flocages 3

Article R1334-17 du code de la santé publigque :
En fonction du résultat du diagnostic obtenu & partir de la grille d'évaluation mentionnée & l'article R. 1334-16, les propriétaires procédent :

Contrdle périodigue de |'état de conservation de ces matériaux et proclults dans les condllions prévuses 2 l'artlcle R. 1334-27 ; ce conltrdle est effeclué
dans un délai maximal de trols ans & comptler de la cate de remise au propriétaire des résultats du contréle, ou & I'occaslon de toute modification

substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

Survelllance du niveau d'empoussiérement dans I'almosphére par un organisme agréé en microscopie éleclronique a transmission, selon les
modalltés prévues a l'arlicle R. 1334-18 ;

Travaux de confinement ou de retralt de I'amiante, selon les modalités prévues au dernler allnéa de l'ariicle R. 1334-18.

Dossler : 18-02-17-015 2116 9, rue Gallerand 18100 Vierzon




Matérlaux ou produlits de la liste B

Action Type de recomimandation
Falre réallser une évaluation pérlodique de I'dtat de conservation du produit ou matériau EP
Faire réaliser 'action correclive de premler niveau AC1
Failre réaliser I'action correclive de second niveau AC2

Mesures & prendre dans les cas :
EP: procéder & I'évaluation pérodlque des matériaux concemés dans un délal maximal de trols ans & compter de la date de remise au propriétaire
das résultats du contréle, ou & l'occasion de toute modification substantlelle de l'ouvrage ou de son usage.

AC1: procéder & une remise en élat limitée au remplacement, au recouvrement ou 4 la protection des seuls éléments dégradés, Faire appel & une
entreprise cerlifiée pour le relralt ou le confinement. L'actlon correclive de premler niveau conslste & :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives approprides pour les supprimer ;

b) Procéder & la mise en cauvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'altente, prendre les mesures de
protection appropriées afin de limiter le risque de disperslon des fibres d'amiante ;

¢) Velller & ce que les modifications apportées ne solent pas de nature & aggraver I'élat des aulres matériaux et produils contenant de I'amiante
restant accesslbles dans la méme zone ;

d) Confréler pérlodiguement que les autres matériaux et prodults restant accesslbles alnsl que, le cas échéant, leur proteclion demeurent en hon
élat de conservation.

AC2: L'actlon corrective concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matérlau ou prodult ne soll plus soumls & aucune agression ni
dégradation, Dans ce cas, |'opérateur de repérage indique au propristaire que celte aclion corrective de second niveau consiste & :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ n'ont pas élé mises en place, les mesures conservatolres appropriées pour limiter le risque
de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter, voire condamner I'usage des locaux concernés afin
d'éviter toute exposilion et toute dégradallon du matérlau ou produit contenant de I'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de
vérifier que celles-cl sont adaplées, une mesure d'empoussidrement est réallsée, conformément aux dispositions du code de la santé
publique ;

b) Procader & une analyse de rlsque complémentalre, afin de définir les mesures de protaction ou de retralt les plus adaplées, prenant en
compte I'intégralité des matériaux et praduits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

¢) Meltre en csuvre les mesures de pralection ou de retralt définies par 'analyse de risque ;

d) Contréler périodiquement que les autres matérlaux el produlls reslant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de
conservation.

Interprétation des symholes utllisés dans ce rapport de repérage :
Symbole | Désignation
@@ Absenca de prodult ou matériau contenant de I'amlante sur décislon de 'opérateur
il Absenca de produll ou matérlau contenant de I'amlante aprés analyse
/l\ Prodult ou matérlau contenant de I'amiante sur déclsion de I'opérateur
A Prodult ou malérlau contenant de 'amlante aprés analyse
A Prodult ou maltérlau susceplible de contenir de I'amlante
5 Sondage non destructif
Sondage destructlif
B AD Bon élat ou dégradé
Evaluatlon amiante des malérlaux de laliste A: 1 ou2ou 3
PACIA Evaluatlon amlante des matérlaux de la liste B : EP, AC1 ou AC2

Les conclusions proposées dans le présent document sont basées exclusivement sur déclsion de I'opéraleur, sur les résultats des
analyses des prélévements de matériaux et d'air susceptibles de contenlr de 'amiante.

Conformément & la réglementation les laboratoires, agréés par le Ministére de la Santé et accréditation COFRAC (programime 144),
sont seuls maitres de la méthode d'analyse cholsie (MOLP, META, MEBA) pour déterminer la présence ou non d'amiante dans les
&chantillons qui leurs sont transmis, et responsables des résultats induits.

2. TEXTES DE REFERENCE

»  Arrdté du 12 décembre 2012 relalif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux el produils de la liste B
contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsl que le contenu du rapport de repérage

»  Arrétd du 12 décembre 2012 relatif aux ciitéres d'évaluation de I'élat de conservation des matériaux et produits de la liste B
contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié & I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

» Décret no 2011-620 du 3 juin 2011 relalif  la protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition
3 'amiante dans les immeubles batis

» Code de la Santé Publique Chaplitre |V section 2 — articles R1334-14 4 R1334-29 et annexe 13-9.

» Décret n® 2006-761 du 30 Juin 2006 relatif & la protection des fravailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres
d'amiante et modifiant le Code du Travall.

» Décretl n° 2008-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immoblliers et modifiant le code de la
construction et de I'habitation et le code de la santé publique (Verslon consolldée au 01 novembre 2007)
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3. OBJET DE LA MISSION

Dossler N° : 18-02-17-015

Rapport de misslon de repérage des matériaux et produits contenant de l'amlante pour I'établissement du consiat établi & l'occasion de

la vente d'un immeuble bati

Périmelre ef programme de repérage : Ensemble de l'immeuble

DONNEUR D'ORDRE

NOTAIRE

Nom : Elude SABBAH & ASSOCIES

Adresse : 14, rue Vivienne

Nom : Etude SABBAH & ASSOCIES

Adresse : 14, rue Vivlenne

75002 - Paris 75002 - Paris
Tel: Tel ;
Adresse du bien visité : 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
% Maison - Bien inoccupé
Nom locataire ;
Tel locatalre :
Accés : Partie : Partie Privative
Type : Maison Caractéristiques  : Cour extérieure, Mitoyenneté
Usage : Habitation Cadastre :
Date de construction  : avant le 1er jJanvier 1949 Section :
Nombre de Niveaux : Cadastre :
Supérieurs : 2 niveau(x) En copropriété : Non
Inférieurs : 1 niveau(x) Lots :
Propristé bétie : Oul

Celte mission a été réalisée par notre technicien Jean Baptlste LARCHER en 'absence d'un représentant du donneur d'ordre
Vislte réalisée : 08/02/2017

Documents transmis : NEANT

Assurance RCP ; 053.210.095

4, CADRE DE LA MISSION ET METHODE D'INVESTIGATION

L'objectif du repérage est d'ldentifler et de locallser les matérlaux et prodults contenant de I'amiante incorporés dans I''mmeuble et
susceptible de libérer des flbres d'amlante en cas d'agresslon mécanique résultant de I'usage des locaux (chocs et frottements) ou a
'occaslon d’opérations d'entretlen ou de maintenance.

La mission conslste excluslvement 4 rechercher et constater de visu la présence de matérlaux et produits, accesslbles sans travaux
destructifs, qul correspondent a la liste A et a la liste B définle en annexe 13.9 du Code de la Santé Publlique et qul sont suscaptibles de

contenlr de I'amlante.

Il est préclsé dans le tableau général de repérage du présent document les listes A et B de matérlaux et prodults et matériaux susceptibles de
contenlr de I'amlante de I'annexe 13-9 applicables pour cette mlssion.

Un examen exhaustif de tous les locaux qul composent le baliment est effactud. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet
d'opltimiser les Investigations a condulre en réduisant le nombre de prélévements qul sont transmils pour analyse.

Pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fanction des informations dont |l dispose et de sa connalssance des matérlaux et produits
ulilisés, 'opérateur du repérage altesle le cas échéant, de la présence d'amlante. En cas de doute, Il détermine les prélavements el analyses de
matériaux nécessaires pour conclure, .

Lorsqu'un prodult ou matériau est consldéré comme étant « susceptible de contenir de I'amiante », I'opérateur de repérage ne peul conclure &
I'absence d'amiante sans avoir recours & une analyse.

Conformément aux prescriptions de l'article R1334-18 du cade de la santé publique, les analyses des échantlllons de ces produits et matérlaux sont

réalisés par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille & la tragabililé des &chanlillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manidre & ce que les ouvrages dans lesquels

ils ont 616 prélevés solent préclsément Idenlifiés.

Remarques importantes :

Le repérage ne comporle aucun démontage hormis le souldvement de plagues de faux plafoncl, grille de ventilalion ou frappes de visile (accessible
sans démonlage), nl Investigation destructive & l'exclusion des prélévements de matériaux. En conséquence nolre responsabilité ne saurall éire
angagée en cas de découvarle ullérisure de malériaux contenant de l'amiante dans les endrolls non accessibles ot hermétiquemenl clos lors do la
vislte, o nécessitant un arrachage de revélements destructf ou des démolllions, ot nécessitant des démontages de matériels ou des déplacemens de

maubles.

- Par alllours, toutes modifications ullérieures substantielles de 'ouvrage ou de son usage qui rendralent accessibles des malériaux qui n'étalent pas
visibles précédemment, hécessilera la mise & jour de ce rapport de repérage, ef annulera tout ou parile des conclusions dennées

5. LOCAUX NON VISITES ET VISITES
5.1. LOCAUX ET PARTIES D'OUVRAGES NON VISITES :

Locatix non visités :
Dossier : 18-02-17-015
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' Parties d'ouvrage non visitées ! Toules les parties d'ouvrage onl élé visitées

5.2, LOCAUX VISITES ;
Bien Nopr%b(:':sde Nombre total de
principales pieces
MAISON 6 17

Liste des piéces : Entrée, Dégagement, Pigce 1, Cour extérieur, Toilette, Piéce 2, Cuisine, Entrée 2, Cave, Chambre,
Salle d'eau, Cuisine 2, Palier, S&jour, Salon, Chambre 2, Terrasse, Palier 2, Séjour 2, Chambre 3, Salle d'eau 2, Culsine

3, Grenier
Extérisurs et annexes : NEANT
Niveau Zone l.ocal Sol Murs Plafond Conduits Galnes Coffres
papler peint | papier peint
0 Entrée moquelte sur bols sur platre sur platre
endult sur painture sur
0 Dégagement | carrelage platre platre
endult sur pelnture sur
0 Pléce 1 carrelage platre platre
0 Cour extérisur
enduit sur peinture sur
0 Tollelte carrelage platre platre
andult sur pelnture sur
0 Pléce 2 carrelage placoplétre  |platre
papier peint | peinture sur
0 Cuisine carrelage aur platre platre
= endult sur peinture sur
0 Entrée 2 carrelage pllre platre
endull sur
murs en solives et
- Cave terre plerres plancher bols
apparentes
peinture sur
1 Chambre maquelle sur parquet s'iﬁ_plla;l&eim sollves bols
P at platre
papler peint
1 Salle d'eau moguelte sur parquet ;:ﬂ_p I?er?ealnt sur solives
p bols et platre
papler peint | peinture sur
1 Culsine 2 linoléum sur bols sur pllre platre
papler peint | peinture sur
1 Paller mogquelte sur parquet sur pltre platre
papler peint | papler peint
1 Séjour maquelte sur parquet sur plalre sur platre
apler peint apier peint
1 Salon moquette sur parquet spl'.lrpplalfa S;:JII:JH[FQ
peinlure sur
1 Chambre 2 moqualte sur parquet s’:ﬁpl?ar‘f:ml solives bols
p et plare
2 Terrasse
papler peint | painture sur
2 Palier 2 parquet sur platre platre
papler peint | psinture sur
2 Séjour 2 parquet sur platre platre
peinture sur
2 Chambre 3 héton papler pelnt platre
. papler peint | peinture sur
2 Salle d'eau 2 linoléum sur parquel sur plalre plétre
; papler peint | peinture sur
2 Culsine 3 linoléum sur parquet sur pltre platre
2 Grenier

6. TABLEAU GENERAL DE REPERAGE

|Observations générales:

NEANT

Dossler : 18-02-17-015
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Liste A

Elément de construction

Prélovements / Observations

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Sans objet

Liste B

ciment)

Elément de Composants de la Partie du composant .
construction construction inspecté ou sondé Prélévements / Obsetvatlons
Murs et cloisons "en dur et
poleaux (périphériques el Sans objet
1. Parois verticales Intérieurs).
intérieures Clolsons (légéres et
préfabriquées), gaines et Sans objst
coffres
2. Planchers et Flanchers Sans objel
Plafonds, poulres el ]
plafonds champenles, gaﬁles ol coffes. Sans abjel
Condulls de fluides (alr, eau,
3, Conduits, aulres fluldes) Sans objel
canalisations et Clapelsiwolels coupe-feu Sans objel
éguipements intérieurs Portes colipe-fet Sans objel
Vide-ordures Sans objel
Plaques, ardolses, accessoltes de
Toltures couverture (composiles, fibres- /A Matériau ou produit contenant de I'amlante

4. Eléments extérieurs
Bardages el fagades légéres

Sans objet

Condulls en tollure el fagade

Conduils de fumée

/\ Matériau ou produit contenant de |'amiante

Dossler ; 18-02-17-015
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7. MATERIAUX REPERES DANS LE CADRE DE LA MISSION

Matérlaux de la liste A repérés dans le cadre de la misslon décrite dans I'entéte de ce rapport

Nombra de
Bg o |Dedostruour | Evaluation
I i3 § s de I'état de
%’E g % @ g 7 destruclif conserva-
2 | &|2one 2l8se| B tlon
homogéne Matérlau sE 5 o
Aucun matériau

(1) Prélavements : Volr |a synthése des prélévements.
(2) Evaluatlon : Matériaux de la liste A : 1=Contréle pérlodique, 2=Survelllance du niveau d'empoussiérement, 3=Tavaux & réaliser et prise de mesures

Matérlaux de la liste B repérés dans le cadre de la misslon décrite dans I'entéte de ce rapport

Nombre de
sondages
D=destructlf
E ND=non
2 destruclif Type de
é Recomman-
D ND  |datlon
)
1

Prélévement
échantillon (1)

N° de
repérage
Niveau

Zone Partle de
homogéne Composant composant Matérlau

oot |2 |Grenler Toltures Plaques, arclolses, |amtante ciment
Hl’ll’)(!s.’iﬁlh'ﬂ.‘i f.‘ﬂ
cotveriure
(composiies,
fihres-clment)

0022 |Grenter Toitures Plaques, ardolses, |amiante chnent X /\
accessolroes de
couverline
(composites,
fibres-eclmont)

x| Photo

/\ 0 0 EP

0 0 EP

)

Gironfer Toltures Plaglies, ardolses, |amiante climont X ] \
accessolres de / £
couvartiire
(composites,
fibres-clment)

004 |2 |Chambre 3 Condults en tolture | Conduits de fumée |amiante ciment X /\ 0 0 EP
el fagade f

(1) Préldvements : Volr la synthdse des préldvements.
(2) Type de recommandatlon : EP= évaluallon périodique, AC1=aclion corrective de premier niveau, AC2=actlen correclive de second niveau

00l |:
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8. PHOTOS DES REPERAGES DE L’ANIANTE

001 : amiante ciment
Grenier

002 : amiante eiment
Grenler

& )
003 : amiante ciment
Girenler

004 : amiante dmen;
Chambre 3

Dossler : 168-02-17-015
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9. CRITERES D’EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET
PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU RISQUE DE DEGRADATION LIES A LEUR

ENVIRONNEMENT

Grille des critéres d'évaluation de ['état de conservation du matériau de la liste B

No de dossler 18-02-17-015

Date de I'évaluation 08/02/2017

Bétiment Malson

Local ou zone homogane Grenler

Dastinatlon déclarée du local Grenler

N° de repérage Matérlau

001 amlante ciment

Type de recommandation GConclusion en application des dispositions de I'article R. 1334-27

EP protection physique non élanche ou absence de proleclion physique, malériau non dégradé présentant un risque de dégradation
falble ou & terme l1é & I'environnement du matériau

Risque de dégradation I1é &

Protection Etendue de la : Type de
physlque Etat de dégradatlon dégratlation I'envirannement du Vecominandation
matérlau
Protectlon Ep
physlque étanche
Risque de ||
[7| dégradation falble ou B EP
__| matériau non X A terme
dégradé
rlsque de
" | dégradation rapide At
protection tlsque falble de [}
physlque non 7| d'extenslondela {3
étanche au 53 dégradation
absence de =
protection risque d'extenslion &
physlque ponctuelle terme de la | ACL
dégradation
el || Risque d'extension
':: ';I;‘ raplde de la AC2
ara dégradation
généralisée AC2
g9/16 9, rue Gallerand 18100 Vlerzon
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_Gillle des critéres d'évaluation de I'élat de conservation du matériau de la liste B ‘
No de dossier 18-02-17-018 -
Date de I'évaluation 08/02/2017 L
Ratiment Melson
L.ocal ou zone homogéne Grenler
Destinatlon déclarée du local Grenier _
N° de repérage Matérlau )
002 _| am@nte giment .
Type de recommandation Gonclusion en appllcation des dispositions de Particle R, 1434-27 %&T
EP protection physlque non élanche ol absence de proleclion physique, matériau non dégradé présentant un risque de déyradalion
faible ou & torma 116 & Venvironhemenl du matériau
Protection it Etendue de la R‘Sq:m sledfmiasation l154 Type de
hvsioue Etat de dégradatlon Sradkit 'environnement du socammandation
phvsiaee el matérlau recommantation
Protection Ep
physique étanche
— Riseue de L
o | dégradation fallte ou 2 Ep
matériaunon 4 4 terme
dépradé
i risque de | ]
dégradatlon raplde ﬂff_
protectlon | risquefalble de |
physique non t'extension de la EP
dtanche ou o - dégradation R
absonce de
proteclion risgue d'extension 3
physique poncluelle terme dela 1 ACL
dégradatlon
Lériat N L Rlstjue d'extension .
':;: ?:g,' raplde dela AC2
irace dépradation
péndralisée — AC2
o 10716 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
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“Grille des critéres d'évaluation de I'état de conservation du matériau de a liste B

18-02-17-015

No de dossier )
Date de I'dvaluation 08/02/2017 . _—
Batiment | Malson g ]
{.ocal ou zone homogdne __| Grenier
Destinatlon déclarée du local Grenier o _
N° de repérage Matériau » ) )

| 003 amiante ciment —

Type de recommandation

Conclusion en application des dispositlons de Partlcle R. 1334-27

EP

proteciion physique on dtanche oU absence de prolectlon physlque, malériau non dégradé présentant un rlsque de dégradalion
falble ou & terme 116 & F'environnement du matériau

Risque de dégradatlon 1é &

Protection Etendue de la ; Type de
t s env ement
physique Etat de dégradatlon dégradation I'environnement du recommandation
matérlau
Pratection £p
physique étanche
Risque de ﬁLﬁ_
l dégradatlon falble ou | EP
matdriau non = dterme ]
dépradit L
| risque de - 1
g dégradatlon raplde N .
protection risuste falble de
physlque non d'extension dela Ep
dtanche oy dégradation
absence de X -~
protection | risque dextenslon 3 ||
physique ponctuslie terme de la ACL
dégradation
Risque d'extenslon
rg?té";y - raplde de |2 | Ac2
L | ___slégradation o
générallsée AC2

Dossier : 18-0247-015
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Grille des critéres d'évaluation de |'état de conservation du matériau de la liste B

No do dossjar 18-02-7-015 ]

Date de l'évalyalion 08/02/2017

Batiment Maison

Local ou zone holnogéne Chambre 3

Destlnatlon déctarée du local Chambre 3

N" de repérage Matériau . .
004 B amiante ¢iment -

Type de recommandation

Gontlusion en application des disposilions de l'article R. 1334-27

EP

falble ou 4 lerme lié 3 l'environnement du matériau

prolection physlque nen étanche ou absence de proleclion physique, matériau non dégradé présentant un risque de dégradation

Risque de dégradation 1i& &

Type de

Protectlon Elendue de la
Etat de dégradation l'environnement du
hysigue égrac recommandatjon
p ‘I ] dégradation matérlay comm e
P.rotec't!oll p
physique dtanche = Gs
_ Risque dis :
dégradation faible o b Ep
matériau non 4 terma
dégradd i
tlsque de || Act

protectlon

physlque tion
dtanche ou !
absence de &
protection

physique

dégradation rapide

rlsque falble de
d'extenslon de ln
dégcadation

}_ 7 EP

ponctuelle

tlsgue d'extenslon A
terine de Ja
dépradation

matériau

dégradé

Risque d'extenston
raplde de la
dégradallon

AC2

AC2

généralisde

Dossier : 18-02-17-015
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“10.ANNEXE : CROQUIS

Désignation Déslgnation
@: Absence de produil ou matériau contenant de l'amiante sur décision de Popérateur | & | Sondage non destructif
(9 [ Absence de prodult ou matériau contenant de I'amlante aprés analyse _5\ Sondage destructif
7\ Prodult ou matériau contenant de I'amlante sur déclsion de I'opérateur ﬂ l.ocaux Inaccessibles
/.| Prodult ou matériau contenant de l'amlante aprés analyse

Yy

Produit ou matériau susceplible de contenlr de I'amlante

I — = : - [‘;\'ﬁ F
n S ’// h-2" )
LIRS £ ))' Teane g 5
) r T T iF\.}‘ AR,
|' fi,02 ‘L -\l Jl
5 h | St
. . | ]
[ 1 - ]f « |
/ Fiared |
' t— Mu j " i ; 0 ‘ AR '
\r l;’ V:.!;’ﬂ ll - l
Maison = 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
Niveau 2
| |
‘ | - e I*_*; = = r— ==9 :
| l e L ;. | Coranl E e I
! ’:i [.,. ” -—l & |
. o o ! |

Maison - 9, rue Gallerand 18100 Vierzon

Niveau 1
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Malson - 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
Niveau 0

Maison - 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
Niveau ~1

11.ANNEXE OBLIGATOIRE D’INFORMATIONS DANS LE CAS DE LA VENTE D’UN IMMEUBLE

Les maladies liées & 'amiante sont provoquées par lnhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plagues pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & l'évaluation et & la prévention des
risques liés & 'amiante. Elle dolt étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporalrement ou de fagon permanente dans
Pimmeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la
prévention du risque d'exposition & I'amiante.

1l convient donc de velller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin
de remédier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont
6té repérés et de falre appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type
de matériau ou produit,

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprés de
volre mairle ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de
données « déchets » gérée par 'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Dossler : 18-02-17-0156 14716 9, rue Gallerand 18100 Vierzon




12.ANNEXE : ATTESTATION D’ASSURANCE

| VERILINGUIES |

COURTIEA BEN ABBURANCES

AN

Adiesse postale :
i pie Barfeaux Dumas
S 50057
32522 NEUILLY SUR SEINE catlex
T.: 01580807600
F.: 01 58 6682 00
aceveil@verlinguo.lr
vavw.verlinguo.fr
ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017

Nous soussignds VERLINGUE SAS - Courlage d'Assuances - 4 rue Berdeaux Dumas - CS 60057 -
92522 NEUILLY SISEINE CEDEX, altestons par la présenle que :

M. Jean-Bapliste LARCHER
LARCHER DIAGNOSTIC

2696 Roule des Foréls

18110 SAINT MARTIN D'AUXIGNY

Adhérenl n° 378

n adhéré par nolre intermédiaire, auprés d'AXA France IARD 8A, régle par le Godo das Assurences, dont le sldge soclal esl 313
Terrasses de I'Arche - 92727 NANTERRE CEDEY, au conlral d'assurance Responsabliilé Civile Professlonnelle n® 3039350704,

Ce conlral a pour objel de garanlir les conséquences pécunlalies de la rasponsablité civile pouvant lul incamber en ralson de
dommages colporels, malériels ou Immalérlols non conséoulifs, causés & des llers dans le cadre des aclivités garantles Indlquées
cl-apiés al résullant d'un fait dommagaoablo survenu dans l'exécution professlonnelle da FAssuré.

Monlanls de garanlles Responsablilté Civile Professlonnelle :

Tous dommages confondus ; Par dlsgnostiqueur : 600.000 € par sinlstro of 700,000 € par année d'assurance

Aclivilés garantles :

¥ Dlagnostics Tochnlques Immoblllera Réglemoniés
v Lo ropbrage AMIANTE avanl transaclion (at R1334-24 du Code de |a Sanlé Publique) avant travaux (art R1334-27 du Code
de la Sanlé Publique) avant démolllion (art R1334-27 du Code de la Sanlé Publique), lo dossler Technlques Amiante (arl
R1334-26 du Godo de [a Sanlé Publique) el la dlagnoslic Amlanle,
L'é1at des rlaques d’accessibllilé au PLOMB (ERAP) ellou consiet des rlsques d'exposillon au PLOMB (CREP) el le
Dlagnoslic de performeance énergélique - DPE - (conformément & la réglementallon en vigusur — Décrel n® 2008-1147 du
14/09/2006 et n* 2006-1653 du 21/12/2008 el arrélés du 16/09/2006 el du 03/05/2007),
L'4lat dos Installallons GAZ (lol n* 2003.0 du 03 Janvier 2003, arlicle 17-décrel 2006-1147 du 14-08-06),
Dlagnoslic do F'élat des Installalions Intérloures ELEGTRIQUES (Décret n® 2008-304 du 22 avril 2000),
Les mesurages réalisds dans le cadre do |a Lol CARREZ,
L'élat des lloux relalif & la conformité du logement, aux normes de suiface et d'hnbitabililé comprenant : les nommes
relalive & la sdcuritd, & la salubritd ot & M'équipsmont de fimmeuble el aux normas df lonnelles, d'inslallalions el
d'équipsmenls du logement (dit PTZ Plus) conlormément au déerat n® 2006-69 du 34 Janvler 2005,
¥ Les recherchas relalives & Iinformallon dos acquérauis el das localelres de blens Immoblllers sur les riscjues nalurals el
lechnologlques majaurs {(Décret 2005-134 du 15/02/06),

(fn gorantle osi acqulse unlquemen! aux dlagnosiiqueurs figurant sur FANNEXE Jolnte, titulalres d'un corilficat de
compétenco on cours do valldité, délivré par un Organismo acerédité par le COFRAC solon la normoe 17024).

v Dlagnostics Tochnlgues Immoblilors non réglomentés et aulros mlsslons d'expertises

Mesurages réallsés dans le cadre da la Lol Boulin

Mesurage hora Lol Cariez (blens hors copropriéls)

L'étal du non bAll relalif & la présence de Termlles,

Dlagnostic das Insecles xylophages al champlgnens lignivores,

Dlagnostic Technlque SRU avant mise en coproprélé (article L 111-6-2 du Code de la Conslruction et de I'Habitallon, Insplré
par Paiticle 74 de la lol SRU du 31/12/2000),

AR s

A S

La présente alleslatlon n'implique qu'une présomplion de garanlle et st déliviéo pour falre valolr ca qua de droil. Elle na pout
engager celul-cl au-tel des limiles, des clauses el Condillons du conlrat suxquelles ella se référo,

Fall & Noullly s/Selne en doublo examplalres orlginaux, [p 20 dETmhre 2016

QUIPER NANTES REMMES VANNES PARIS LILLE MULHOUSE STRASDOUNG DIJON LYOM AIX-EH-PROVENGE TOULOUSE BORDEAUX
IAAMGHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH

L5 Tun Couneny
TMINMUIRANCE
ADENTS & BROKE I todezr O7

BN

wE Viaeldaldy Biavnn I.uu‘n

i
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@ESH CERTIFICAT
certmecation N° ODI-00290
CERTIFIFR LES PERSORNNES v@l‘,siﬁn 04

A0 rue Cambronne 75015 Parls
Nous attestons que !

LARCHER Jean-Bapiiste

Né(e) le: 08/11/1949 A : ARCACHON

Répond aux exlgences de compétences de ceriiflcation de personnes « Opdrateurs en
Diagnastics tiwnablllers » paur les domalnes technigues suivants !

Donafie(s) Technlique(s) Validitd du certificat

Electrclté Du 09/02/2016 au 03/02/202.1
Gaz Du 17/02/2016 an 16/02/2021
DPE Individuel D 17/02/2046 au 16/02/2021
Amlante Du 10/03/2016 au 09/03/2021
Plomb CREP sans mention Du 22/06/2016 au 21/06/2021

Las dvaluations des opdratewrs en dicgnostlcs himnolilllers sont réallsées
conformément wux dispositions déjinles dans les rdférentiels de certificatfon.
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Lorcher Diagrostic

ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMIMEUBLES D’HABITATION
ETABLI A L’OCCASION D’UNE VENTE

SUIVANT L’ARRETE DU 10 AOUT 2016 DEFINISSANT LE MODELE ET LA METHODE DE REALISATION DE
I'état de I'Installation intérleure d'électricité dans les immeubles & usage d'habilation
et le fasclcule de documentation FD C16-600 de Juln 2015

Rédigé le mardi 21 février 2017

PROPRIETAIRE

Nom :
Adresse :

DOSSIER N°: 18-02-17-015

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

MAISON
9, RUE GALLERAND
18100 VIERZON

X

O

(Extrait du chaplire « E/ Synthése de I'stat de l'installation Intérieure d'dlectricité »)

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne falt pas I'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait 'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers
qu'elle (s) présente (nt). L'installation ne fait pas I'objet de constatations diverses,

Linstallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalles. Il est recommandé au propriétaire de les
supprimer en consultant dans les meilleurs délals par un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers
qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également I'objet de constatations diverses.

Durée de valldité du rapport : 3 ans , rapport vallde jusqu‘au 07/02/2020

Yo ATRCHENEIR IDTAGY 9T
-oute des Foréts
181 atMartin d'Auxigny

Tél, : 02 48 69 51 97
Siret ; 488 555 368 00015 - Code APE 743 B

Ce rapport contient 13 pages indissociables et n’est utilisable qu’en original.
Edition en 2 exemplaires.

LARCHER Dlagnostic - Slege Soclal : 2595, route des for8ts 16110 Salnt Martin d'Auxlgny. Tel : 0248695197, Fax i, RCS
Capltal : . Gode APE : 743B. N° TVA Intracommunautalre:
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A | Désignation du ou des immeuble(s) bati(s)

Localisation du ou des immetble(s) bati(s) :
VIAISON 8IS 9, RUE GALLERAND - 18100 VIERZON

Référence cadastrale : section , parcelle
Déslgnation et sltuation du lot de (co)propriéta

Type d'immeuble : Maison
Année de conslruction : avant le 1er Janvier 1949

Déslgnation de Installation Distributeur d'électrichté Année de Ilnstallation Qﬂﬂg’;ﬁ?;ﬁf
Installatlon principale ERDF NON

Locaux visités :
Nombre de Niveaux  : 2 nlveau(x) supérieur(s), 1 niveau(x) Inférleur(s).
Places visitées : Entrée, Dégagement, Pléce 1, Gour extérleur, Tollette, Pléce 2, Culsine, Entrée 2, Cave, Chambre, Salle d'eau,
Culsine 2, Palier, Séjour, Salon, Chambre 2, Terrasse, Paller 2, Séjour 2, Chambre 3, Salle d'eau 2, Cuisine 3, Granler

Extérieurs et annexes : NEANT

B/ Identification du donneur d’ordre

Identité du donneur d'ordre ;
Nom : Etude SABBAH 8 ASSOCIES

Adresse: 14, rue Vivienne - 76002 Paris

Qualité du donneur d'ordre :
[[] Le propriétaire
Le notaire
[ Autre

C / ldentification de I'opérateur

Identité de l'opérateur : Jean Baptiste LARCHER
Nom et raison soclale de I'entreprise : LARGHER Diagnostic
Adresse ; 2595, route des foréts, 18110 Saint Martin d'Auxigny

Dossier ; 18-02-17-015 2713 9, e Gallerand 18100 Vierzon




N° Siret : 488 665 368 00015

Assurance RCP : De Glarens N°053.210.095 valide jusqu'au 01/01/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
CESI
30 rue Cambronne - 75015 PARIS

Certification :

D / Limites du domaine d’application du diagnostic :

Le diagnostic porte uniguement sur 'ensemble de Finstallation Intérieure d'éleclricilé & basse lenslon des locaux & usage d'habitation située en aval de

I'apparell général de commande et de protection de celle installation. Il ne concerme pas les matérlels d'ulilisalion amovibles, nl les circults Internes des

malériels d'ulliisation fixes, deslinés & étre rellés & linslallation électrique fixe, ni les Installations de production d'énergle électrlque du générateur

Jusqu'au point d'injsction au réseau public de distribution d'énergle ou au polnt de raccordement & lnstallation intérieure. L'intervention de I'opérateur

de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de linstallation au moment du dlagnostic. Elle s'effactue, sans déplacement de

meubles nl démontage de I'installation &lectrique (hormls le démontage des capols des tableaux éleclriques lorsque cela est possible) ni destruction
des Isolanis des chbles : des éléments dangereux de I'installalion intérieure d'électricité pauvent ne pas élre repérés, nolamment :

» les partles de I'installation &lectrique non vislbles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second osuvre ou masquées par du mobiller), non visibles
ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvolr y accéder (boites de connexion, conduits, plinthes, gouloltes,
hulsserles, éléments chauffants Incorporés dans la magonnerie, luminalres des plscines plus parliculidrement) ;

« les parlles non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot |

s+ Inadéquallon entre le courant assigné (calibre) des disposilifs de protection contre les surlntensilés et la section des conducteurs sur oute la

longueur des clrcuils.

Cas particuller des Immeubles collectifs & usage d’habitation
En Immeuble collectif d'habitation, seule la présence d'une DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE en partle privallve est vérifiée. La présence
d'une PRISE DE TERRE, d'un CONDUCTEUR DE TERRE, de la borne ou barrelte principale de terre, du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE
PROTECTION, el d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale n'est pas vérlfide pulsque sltuds dans les parlies communes, lesquelles ne
sont pas visées par le DIAGNOSTIC.

E/ Synthése de I'état de I'installation intérieure d’électricité

Visite réalisée : 08/02/2017

E.1 Anomalies et/ou constatations diverses relevées lors du diagnostic

[0 Linstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas 'objet de constatations diverses.

| Linstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait 'objet de constatations diverses,

X L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies, Il est recommandé au propriétaire de les

supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifie afin d'éliminer les dangers qu'elle (s)
résente (nt).L'installation ne fait pas I'objet de constatations diverses.

&I L'installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les

supprimer en consultant dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers

qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également I'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant 'objet d’anomalies sont :

L'appareil général de commande et de protection et son accessibllité.

La protection différentielle & l'origine de linstallation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions
de mise 2 la terre.

La prise de terre et linstallation de mise 4 la terre.

La protection contre les surintensités adaptée & la section des conducteurs, sur chaque circuit.

La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

Des conducteurs non protégés mécaniquement,

Des matériels électriques vétustes, Inadaptés a l'usage.

Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative.
La piscine privée, ou le bassin de fontaine.

OOXOXKOOXX - OO0

| L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de
fonctionnement du ou des dispositifs de protection & courant différentiel-résiduel n'ont pu étre effectuées.
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E.3 les constatations diverses concernent

[l Des Installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.

[0 Des

points de contréle n‘ayant pu étre vérifiés

[(] Des constatations concernant installation électrigue et/ou son environnement

F !/ Anomalies identifiées

(1) Reéférence des anomalies selon FD G16-600 da juin 2015
(2) Reférence des mesures compensatoires selon FD C16-600 de Juln 2015

3

compensalolre sont indiqués en regard de I'anomalie concernée.

Une mesure compensalolre est une mesure qul permet de limiter un risque de choc éleclrique lorsque les ragles fondamenlales de sécurlté ne
peuvent s'appliquer pleinement pour des ralsons soit économlques, solt techniques, soit adminislratives, Le n® d'arlicle et le libellé de la mesure

N° Fiche : B3 Prise de terre ef installation de mise 2 la terre
o Ark Mesure compensatoire
N° Article
(1) Libellé des anomalies correctement mise en ceuvre
Arlicle (2) Libellé (3)
B3.3.06a1 |Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre,
B3.3.06a4  |Au moins une partle conductrice d'un ascenseur ou d'un monte -charge

accessible
depuis les parties privatives n'est pas reliée & la lerre

N° Fiche : B4 Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs sur chaque

circuit
et Mesure compensatoire
N° Article .
(1) Libellé des anomalies correctement mise en cauvre
Arlicle (2) Libellé (3)
B4.3a1 Un ou plusieurs circults ne sont pas protégés, a leur orlglne, contre les
surcharges et les courts-clrouits.
B4.3b Le type d'au molns un FUSIBLE ou un DISJONCTEUR n'est plus autorisé (fusible
4 tabatlére, & broches rechargeables, COUPE-CIRCUIT A FUSIBLE de lype
Industriel, DISJIONCTEUR réglable en courant protégeant des CIRCUITs
tarminaux).
N° Fiche : B7 Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension
- Mesure compensatoire
N° Article ; i 3 |
(1) Libellé des anomalies correctement mise en cauvre
Artlcle (2) Libellé (3)
B7.3d L'Installation électrique comporte au molns une CONNEXION avec une parlie
actlve nue sous {enslon accessible.
N° Fiche : B8 Matérlels éleciriques vétustes ou inadaptés a 'usage
. Mesure compensatolre
N° Article i
) Libellé des anomalies correctement mise en osuvre
Arlicle (2) Libells (3)
B8.3a L’installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE veétuste,
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G.1/ Informations complémentaires

N° Article ;
(1) Libellé des informations
B11.a3 Aucun disposilif différentiel & haute sensibllité <= 30 mA.
B11.h2 Au moins un socle de prise de couranl n'est pas de type a oblurateur,
Bi1.c2 Au molns un socle de prise de courant n'a pas un puits de 16 mm.
(1) Référence des informations complémentaires selon FD C16-600.

G.2 /! Constatations diverses

Installations ou parties d’installation non couvertes (selon annexe E/E.1 de la FD C16-600) :

Les installatlons ou partles de linstallation cochées ou mentionnées cl-aprés ne sont pas couverles par le présent diagnostic, conformément au FD
C16-600

[0 &) Installation ou partle d'Installation consacrée 4 la production d'énergle éleclrique du générateur jusqu‘au point d'injection. Types de production :

[ b1) poste & haule tension privé et Installation & haute tension éventusllament (Installalions haute et basse tenslon slluées dans le poste 4 haute

tenston privé) ;
1 b2) les spéclficités de I'installation raccordée au réseau public de distribullon par I'ntermédialre d'un branchement en puissance survelllée ;

[0 ) Installation ou pariie d'installation soumise & d'autres réglementalions (code du travall, établissement recevant du public, etc.). Locaux
concernés el lype d'explollation : ;

[ Le logement étant situé dans un Immeuble colleclif d'habitation :
- Installation de mise & la terre slluée dans les pariies communes de 'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, barne

ou barrelte principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuella(s) de
terre situées en partles communes de l'ilmmeuble d’habltatlon);
Le ou les disposilifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de lerre el le courant différentiel-résiduel assigné

(sensibililé);
Partles d'Installation électrique siludes dans les parlles communes allimentant les apparells d'ulilisalion placés dans la partie privative : étal,

existence de 'ensemble des mesures de protection conire les contacls Indirecls el surintensltés appropriées ;

Point de contrble n’ayant pu étre vérifiés (selon annexe E/E.2 du FD G16-600 de juin 2015)

N° Article Libellé des points de contréle
(1) n‘ayant pu étre vérifiés selon norme Motifs(2)
FD C16-600 — Annexe C

Aucun

Pour les polnts de conlrdle du DIAGNOSTIC n'ayant pu étre vérifiés, il est recommandé de falre controler ces points par un Installateur électriclen quallfié
ou par un organisme d'inspaction accrédité dans le domaine de I'électrlcits, ou, sl I'nstallation éleclrique n'élait pas alimeniée, par un OPERATEUR DE

DIAGNOSTIC certlfié lorsque linstallalion sera alimentée
(1) Référence des numéros d'article selon FD C16-600 — Annexe C

Constatations concernant l'installation électrigue et/ou son environnement (selon annexe E/E.3 du FD C46-600)

N° Article Libellé des informations

M

(1) Référence des Informations complémentalres selon FD G16-600.

H/ ldentification des parties du bien (piéces et emplacements), n’ayant pu étre visitées et

justification
Parties du bien (pidces et emplacements) n'ayant pas pu étre visitées
Niveau |Plece Emplacement Justification
Aucune
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Cachet de 'enfreprise

Dates de visite ef d'établissement de I'état
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Etat rédigé & Saint Martin d'Auxigny Le mardi 21
février 2017

Nom Jean Baptiste LARCHER

Signature de Fopérateur
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Annexe - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des
anomalies identifiées

Correspondance avec le
groupe d’anomalles

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B1

Apparell général de commande et de protection : Gel apparell, accessible a lintérieur du logement permet d'Interrampre,
an cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de |'alimentation élaclrique.

Son absence, son Inaccessibilité ou un apparell inadapté ne permet pas d'assurer celle fonction de coupure en cas de
danger, d'Incendle, ou d'Interventlon sur l'installation électrique.

B2

Protection différentlelle a PPorigine de I'installation : Ce disposilif permet de protéger les personnes contre les risques de

choa élactrigue lors d'un défaut d'isolement str un matérlel électrique.
Son absence ou son mauvais fonclionnement peut &tre la cause d'une éleclrsallon, voire d'une éleclroculion.

B3

Prise de terre et Installation de mise & la terre ; Ces éléments permeltent, lors d‘un défaut d'lsolement sur un matériel

élaclrique, de dévier & la terre le couranl de défaut dangereux qul en résulle.
L'absence de ces élémenls ou leur Inexistence partiells, psut &lre la cause d'une électrisalion, voire d'une électrocution.

B4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit & cartouche fusible, & l'origine de
chaque clrcult, permeltent de protéger les conducteurs et cables éleclriques conlre les échauffements anormaux dus aux

surcharges ou courls-circuits,
L'absence de ces dispositifs de protectlon ou leur calibre trop élevé pauvent élre & l'origine d'incendles.

B6

Llalson équipotentielle dans les locaux contenant une halgnolre ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut,

que le corps humaln ne soit traversé par un courant électrique dangareux.
Son absence privilégle, en cas de défaut, I'écoulsment du courant électrique par le corps humaln, ce qul peut élre la cause

d'une électrisalion, volre d'une élaclroculion.

B6

Ragles llées aux zones dans les locaux contenant une halgnolre ou una douche : Les régles de mise en ceuvre de
Pinstallation électrique & I'ntérieur de tels locaux permeltent de limiter le risque de chocs électriques, du falt de la réduction
de Ia résistance électrique du corps humaln lorsque celul-ci est moulllé ou Immergé,

Le non-respect de celles-cl peul étre la cause d'une électrisation, voire d'une élactrocution.

B7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matérlsls électriques dont des parties nues sous
tenslon sont accesslblas (matérels éleclriques anclens, fils électriques dénudés, bornas de connexion non placées dans
une bolte équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ...) présentent d'importants risquas d'électrisation, volre

d'électroculion.

B8

Matériels électrlques vétustes ou Inadaptés 4 I'usage : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anclens n'assurent
pas une proteclion salisfalsante conlre 'accés aux parties nues sous tenslon ou ne possédent plus un niveau d'isolement
suffisant, Lorsqu'lls ne sont pas adaptés & I'usage cue I'on veut en falre, lis deviennent trés dangereux lors de laur
utllisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'élactrisation, volre d'éleclracution.

B9

Apparells d'utllisation situés dans des partles communes et alimentés depuls les parties privatives : Lorsque
I'nstallation électrique Issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre corraclement, le conlact d'une personne avac la
masse d'un matérlel &lectrique en défaul ou une partle active sous tenslon, peul &lre la cause d'élactrisation, voire

d'électrocution.

B10

Plscine privée : les régles de mise en couvre de linstallalion électrique et des équipements associés a la piscine
permettent de |imiter le risque de chocs éleclriques, du fait de la réduction de la résistance élecirique du corps humain

lorsque celul-cl est mouillé ou Immergs,

Le non-respect de celles-cl peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électracullon.

(1) Référence des anomalles selon FD C16-600

Annexe - Informations complémentaires

Correspondance avec le
groupe d'Informatlons

Objectif des dispositions et description des risques encourus

(2)
Dispositif(s) différentlel(s) & haute sensibilité protégeant I'ensemble de I'Installation électrigue : L'objeclif est
d'assurer rapldement |a mise hors tenslon de 'installalion électrique ou du circuit concernsé, dés |'apparition d'un courant de
défaul méme de falble valeur. C'est le cas notamment lors de la défalllance occaslonnelle des mesures classiques de

B11 protection conlre les choes électriques (telle que Fusure normals ou anormale des matériels, Imprudence ou défaut

d’entrellen......).

Socles do prise de courant de type & obturateurs ; L'objectif est d'éviter lintroduction, en particuller par un enfant, d'un
objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tenslon pouvant enlrainer des brllures graves etiou
|'dlectrisation, volre 'électrocution.

(2) Référence des Informations complémentaires selon FD C16-600

Dossier ; 18-02-17-015
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Annexe : Equipement

Pour réaliser un DIAGNOSTIC, 'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC a & sa disposition les matériels suivants :

o  Un métre-ruban (au moins 3 m) portant le marquage CE ;
o un appareil de mesure de continuité dont la source est capable de fournir une tension & vide de 4V a 24 V et

un courant d'au moins 0,2 A ;
o un apparell de mesure d'isolement dont la source est capable de fournir une tension & vide de 500 V en
courant continu et un courant de 1 mA ;
un appareil de mesure de résistance de PRISE DE TERRE par piquets ;
un appareil de mesure d'impédance de boucle de défaut ;
un apparell de contréle de DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL RESIDUEL ;
un appareil de présence et de niveau de tension, de 0 V & au molns 500 V en alternatif et au moins +/- 500 V

en continu.

e & o o

Plusieurs de ces fonctions peuvent étre assurées par un méme équipement.

Les appareils de mesure électriques sont conformes aux normes de la série NF EN 61557 et & la serie NF EN 61010.

Les apparells sont utilisés, maitrisés et vérifiés périodiquement de fagon & assurer que l'aptitude de mesure est
compatible avec les exigences de mesure.

Pour les appareils de mesure et de contrdle, il est recommandé de falre établir au moins tous les trois ans un constat de
vérification selon la horme X 07-011.

Pour collecter des données nécessaires 4 |'établissement d'un état de 'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
conforme au modele de 'Annexe F, 'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC utilise les documents ou le matériel suivant :
o soit un exemplaire de la grille de contréle de I'Annexe C et un exemplaire des constatations diverses de
I'Annexe E ;
e soit un outil informatique.

Annexe : Références réglementaires

Décret no 2016-1105 du 11 aoQt 2016 - Article 4 : Un état de I'installation intérieure d'électricité, réalisé selon les
exigences de I'article L. 134-7 du code de la construction et de I'nabitation (vente), tient lieu d'état de I'installation
intérieure d'électricité prévu a l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a améliorer les rapports
locatifs, s'll a 6té réalisé depuls moins de six ans 2 la date a laquelle ce document doit &tre produit.

Contexte géndral concornant les mesures  prendre en cas d’anomalies constatées:

Dans le cas ou I'état des installations électriques de 'immeuble d’habitation diagnostiqué présente des
anomalies (cf chapitre E / : synthése), il est conseillé de faire réaliser, dans les mellleurs délais et par un
installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Contexte réglementaire spéeifique « électriclién :
- Code de la Construction et de I'habitation articles L134~7, L271-6, R134-10 & R134-13
Arrété du 10 ao(t 2015 modifiant larrété du 8 juillet 2008 définissant le modéle et la méthode de réalisation de

I'état de I'installation intérieure d'électriclté dans les immeubles & usage d'habitation.
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Géndralités concornant nofre intevvention : L'état des installations intérieures en électricité est effectué en application
des articles R134-10 et R 134-11du code de la construction et de I'habitation de la fagon suivante :

« Art. R. * 134-10.-L'état de linstallation intérieure d'électricité prévu & l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties
privatives des locaux & usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de
protection de ['installation électrique propre a chague logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des
prises de courant. L'état de l'installation Intérieure d'électricité porte également sur I'adéquation des équipements fixes
aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur Installation au regard des exigences de sécurité.
« Art. R. * 134-11.-L'état de linstallation intérieure d'électricité reléve l'existence et décrit, au regard des exigences de
sécurité, les caractéristiques :
- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilit¢ appropriée aux conditions de mise & la terre, a l'origine de
I'Installation électrique ;
- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté & la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particuliéres des locaux
contenant une baignoire ou une douche.
|'état de l'installation Intérieure d'électricité identifie .
- les matériels électriques inadaptés & I'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments
sous tension ;
- les conducteurs non protégés mécaniquement.

Il est falt application des dispositions du fascicule de documentation FD C16-600.

Annexe : Croquis
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Maison - 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
Niveau 2
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Maison - 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
Niveau -1

Annexe : Détail des mesures effectuées

Cette annexe est donnée a titre d'information, ne falt pas partie le fascicule de documentation FD C16-600.
Les mesures Indiquées ci-dessous est un extrait des mesures réalisées lors du diagnostic.

Détall des mesures et relevés : NEANT
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Annexe : Attestation d’assurance

. L VERLINGU

COURATIEAR EN ABBURANGES

Addrosso pestale !
4 i Berteaux Dumizs
S 50057
92522 NEUILLY SUR SEINE ¢edor
T.: 01 HBNG 7800
F:01 50868260
acounil@varinguo.lr
www.arlingue.lr
ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du 1ler Janvier 2017 au 31 décembre 2017

Nous soussignés VERLINGUE SAS -~ Courtage d'Assurances - 4 me Bedeaux Dumas - CS 50057 -
92622 NEUILLY S/SEINE CEDEX, alleslons par la présenta que :

M. Jean-Bapliste LARCHER
LARCHER DIAGNOSTIC

2595 Roule des Foréls

18110 SAINT MARTIN D'AUXIGNY

Adhérent n*® 370

a adhéré par nolre Inlennédialre, auprés d'AXA France IARD SA, régle par le Code des Assurances, dont le sidge soclal est 313
Terrasses de I'Arche - 02727 NANTERRE CEDEX, au conlral d'assurance Responsabllilé Civile Professlonnalle n° 3639360704,

Ce conlral a pour objat de garanlir les conséquences pécunlalres de la responsabllité clvile pouvant lul Incomber en ralson de
dommages corporels, maléilals ou Immalériels non conséculils, causés & des llers dans le cadre des aclivilés garanties Indkjuées
cl-aprés el résullant d'un fait dommageable survenu dans I'exécullon professlonnelle de I‘Assuré,

onlanls de garanlies Responsebilité Civile Professi
Tous dommages conlondus : Par dlagnostiquour : 600,000 € par sinlstre et 700.000 € par annde d'agsuranco

Activités naranlles :

» Dlnm:onucs Tochnlgues Immoblilers Réglomentés

Le repérage AMIANTE avant {ransaclion (art R1334-24 du Coda de la Senté Publiqua) avanl lravaux (art R1334-27 du Code

de la Sanl¢ Publique) avant démolillon (et R1334-27 du Cede de la Santé Publique), le dossler Technlques Amlanle (arl

R1334-26 du Code de la Sanlé Publlstla) el le dlagnoslic Amlanle,

L'état des rlsques d'accessibllité au PLLOMB (ERAP) eV/ou constal des risques d'exposillon au PLOMB (CREP) el ls

Dlagnostic da performance énergélique — DPE - (conformément & la réglomentation en vigusur ~ Décrel n® 2008-1147 du

14/00/2006 el n* 2006-1653 du 21/12/2006 et arrélés du 16/09/2006 el du 03/05/2007),

L'élat des Inslallalions GAZ (lol n® 2003-8 du 03 janvier 2003, arlicle 17-clécrel 2006-1147 du 14-09-06),

Diagnoslic de I'élat des Installalions Intérieures ELECTRIQUES (Décrel n® 2000-304 du 22 avril 2008),

Les mesurages réalisds dans le cadre de la Lol CARREZ,

L'élal des lleux relalif & la conformilé du logemenl, aux normes de surface el d'habllabliité comprenanl : les nonnes

relalive & la sécurllé, & la salubritd el & l'4quipement de Ifmmeuble el avx normas dimenslonnelles, d'installallons et

d'équipsments du logement (dit PTZ Plus) conformémenl au décret n® 2005-69 du 31 Janvler 2005,

v Les recherches relallves & Informalion des acquéreurs el des localalres de blens Immobiliers sur les risques nalurels el
technologlques majeurs (Décral 2005-134 clu 15/02106),

(la garantle est acqulse unlquemont aux diagnostiqueurs figurant sur 'ANNEXE Jointe, titulalres d'un cerlificat de
compélonce o cours de valldité, déllvré par un Organlsnie acerddité par le COFRAC selon I norma 17024),

v Dlagnostics Tochnlques Immoblllers non réglementés et autres misslons d’expertlaes

Mesurages réallsés dans le cadre da la Lol Boutln

Mesurage hors Lol Carrez (blens hors copropriélé)

L"état du non bAll relatif & la présence de Temiles,

Diagnoslic des Insectes xylophiages et champlgnons llignivores,

Diagnoslic Technlque SRU avant mise en coproprléé (artlcle L. 111-6-2 du Code de la Gonslruclion et de I'Habitallon, insplré
par l'arlicle 74 de la lol SRU du 31/12/2000).

La présenta alteslallon n'implique qu'une présomplion cle garantie el est déliviée pour faite valolr ce que de droll. Elle ne peut
engager celul-cl au-dela des limiles, des clauses el Condillons du contral auxquelles elle so référe.

R

LeRRs

Fall & Neuilly s/Selne en double exemplalres originaux, [p 28/ddcembre 2016
f

 fr
QUIMPLER MANTES REMHES VANMES PARIS LILLE MULHOUSE STRASBOURG DIJOM LYOMN AIX-EM-PROVEMGE TOULOUSE RBORDEAUX
MANCHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURIGH
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Annexe : Certificat

' @Egﬂ CERTIFICAT
certfnication N® ODI-00290

CERTIFIER LES PENSONIES \[ersion OQ
A0qun Cambranne 75015 Parls

Nous attestons que

LARCHER Jean-Baptiste
Néfe) le 1 08/11/1949 A : ARCACHON

Répond au exigences de compétences de certification de personnes « Opdrateurs en
Diagnostics immoblliers » pour les domalnes techiligues suivants ;

Bomalne(s) Technlqgite(s) Vallditd du Certificat
Electriclté Du 04/02/2016 au 03/02/2021
Goz DPu 17/02/2016 au 16/02/2021
DPE Incividuel Pu 17/02/2016 au 16/02/2021
Amianle Du 10/03/2016 au 09/03/2021
Plomb CREP sans mention Du 22/06/2016 au 21/06/2021

Les dvaluations des opdrateurs en diagnostics Immobillers sont réollsées
conformément au dispositions définles dans les référentlels de certification.

ARG i 06 o lobies 2006 medihe dERnisont bes abieesde ceniliication deseampitins e sdos pesonnes physigeessdalisant e dlagoosti
theperfu

pingatiques an ottt athe de pose caeampte de o veghementation eebgoe, sOes altdesd’ocdbditanen des
ol cautitication,
osarratine

n
Tescnnleali g sprcs lavaue

igues rdaliszat Pélat e

peptifiestlon

b alo page
(LG £ 2008 i d 81 it b i
sl tbon it dptovre o e IS ot Teseritdpos

eyl e s pliysdigios géalisant ot o
esthe cedile st

EEn foi de quol ce centificat est déliveé, pour volalr el serviy Lo Divecteur cofirae
e que de dralt, - ~or |
Flité i Paris, ;:%j:{ L
ORTHOI0N
Le 22/06/2016 FEFRSONES
Aecrlditation
n 40856
paritadiponidle sur
nweeofracfr
de
'opérateur
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RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

ETABLI LE MARDI 21 FEVRIER 2017 -
Selon I'annexe 6.2 de I'arrété de référence

Arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments existants proposés a la
vente en. France métropolitaine

PROPRIETAIRE
Nom : —
DOSSIER N°: 18-02-17-015
ADRESSE DES LOCAUX VISITES
IMMEUBLE
9, RUE GALLERAND
18100 VIERZON
Résultats DPE
Frais annuels d'énergie 10
Etiquette consommation énergétique : NFA
Etiquette émissions de gaz a effet de serre  : N/A
Les Informations ayant permis de réaliser ce diagnostic ont été portées a la conhaissance de
I'opérateur en diagnostic immobiller par le propriétaire ou son mandataire,

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
CESI n°® : ODI-00290

Version 02
Fait & Saint Martin d'Auxigny

Le mardi 21 février 2017
par Jean Baptiste Larcher

Ce rapport contient 10 pages indissociables et nest utilisable qu'en original.
Edition en 2 exemplaires.

LARCHER Diagnostic - Siege Social ; 2595, roule des foréls 18110 Saint Martin d'Auxigny. Tel : 0248695197, Fax : . RCS
Capilal : . Code APE : 743B. N° TVA Intracommunaulaire:




Diagnostic de performance énergétigue - ogement ¢.2)

Ne° : 1718V2000225M

Valable jusqu‘au ; 07/02/2027

Type de batiment : Maison individuelle
Année de construction : Avant 1948
Surface habitable ; 180,64 m?
Adresse : 9, rue Gallerand

18100 Vierzon

Date : 08/02/2017 Date de visite : 08/02/2017
Diagnostiqueur : Jean Baptiste LARCHER

2595, route des foréts - 18110 Saint Martin d'Auxigny
Numéro certification ODI 00290

Signature : ‘E’-‘t

Propriétaire :
Nom :
Adresse : 4, rue Galilée - 18100 Vierzon

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom :
Adresse :

Consommations annuelles par énergie
obtenues en I'absence de factures d'énergie

Moyenne annuelle des Consommations en énergies Consommations en | Frais annuels
consommations finales énergie primalre d'énergie
Détail par énergle dans Détail par énergie et par Détail par usage
I'unité d'origine usage en I(WhEF en kWhEgp

Chauffage

Eau chaude

sanitaire

Refroidissement

CONSOMMATIONS

D’ENERGIE POUR

LES USAGES Abonnements

RECENSES compris

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire

Emissions de gaz a effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement

2315930 nMﬁ)l‘ta bles

Logement énerglvore

et le refroidissement
Consommation réelle : 0 kWhgp/m®an Esttl'[1at.10|'1 0 kg éqCO2/m=an
des émissions :
sur la base d'estimations au logement

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement

o A - A

m’lel ge s PR vierge

| 81 & 150

= oonsorr,bmations nations
1515230

non expldERE
| s |

G

=80

Forte émission de GES
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Diagnostic de performance énergétique - ngemen (6.2)
Descriptif du logement et de ses équipements

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation
Murs @ Systeme de chauffage : Systéme de production d’ECS :
- Mur en pans de bois avec remplissage Ep <=8cm - Ecs n°1
non Isolé
- Mur en pierre de taille/moellons Ep 50cm non isolé
Toiture : Emetteurs : Systéme de ventilation :
- Plafond solives hois avec ou sans rempl. isolé (ITI)
Ep=10cm
Menuiseries : Systéme de refroidissement :

- Fen.bat. bois simple vitrage(VNT) Avec ferm.
-~ Porte opaque pleine simple en bois

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudiéres joint :
- Plancher bois sur solives hols non Isolé Non requis

| - Plancher sur terre-plein

Energies renouvelables Quantité d'énergie Wi fme. s

d'orlgine renouvelable:
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :
Energie finale et énergie primaire

Pourquoi un diagnostic L'énergle finale est '"énergie que vous utilisez chez vous (gae, électricité,
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposlez de ces énergies, |l
- Pour comparer différents logements entre eux ; aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc
- Pour inciter & effectuer des travaux d'écanamie d'énergie et dépenser plus d'énergie que celle que vous utllisez en bout de course.

contribuer a la réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Usages recensés L’énergle primaire est le tatal de toutes ces énergies consommées.

Le diagnostic ne reléve pas I'ensemble des consommations d'énergie, Variations des canventions tcul & priscide Ménerdis
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs
d'eau chaude sanitaire et |e refroidissement du logement. Certaines qul varient sensiblement dans le temps. La mentlon « prix de 'énergie en
consommations comme I'éclairage, les procédés industriels ou date du... » indigue la date de I'arrété en vigueur au moment de

spécifiques (cuisson, informatique, ekc.) ne sont pas comptabilisées I'établissement du diagnostic.

dans les étiquettes énergle et climat des batiments. Elle refldte les prix mayens des énergles que |'Observatoire de I'Energie
Constitution de I'étiquette énerdgie constate au niveau national.

La consommatlon d'énergie Indiquée sur I'étiquette énergie est le Energies renouvelables

résultat de la converslon en énergle primaire des consommations Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont estimées les
d'énergle du logement indiquée par les compteurs ou les relevés. quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements Installés 3

demeure.
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Diagnostic de performance énergétique - ogemen .2)

Conseils pour un bon usage

chauffage, I'eau chaude sanitaire et le confort d'été,

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pidce pendant
la nuit.

- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...}, cela nult & la bonne diffusion de la
chaleur.

- Sl posslble, régulez et programmez : La régulation vise a maintenir la
température a une valeur constante, réglez le thermostat & 19 °C ;
quant & la programmation, elle permet de falre varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de 'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant
I'inoccupation des pléces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefols, pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d‘un contrdle de la température réduite que I'on régle
généralement & quelques 3 & 4 degrés inférieurs & la température de
confort pour les absences courtes, Lorsque Fabsence est prolongée, an
consellle une température “hors-gel” fixée aux environs de 8°C. Le
programimateur assure automatiquement cette t&che.

- Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez de 5 4 10 %
d'énergie.

- Fteignez le chauffage quand les fen@tres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

- Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs
en congés,...) pour limiter les pertes Inutiles,

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre l[ogement fonctionne en ventilation

naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'alr Intérieur et d‘éviter la
dégradation du bati par humidité.

- Il est conseillé d'aérer quatidiennement le logement en ouvrant les
fenétres en grand sur une courte durée et nettoyez régulidrement les
grilles d'entrée d‘air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.

- Ne bouchez pas les entrées d"air, sinon vous pourriez mettre votre
santé en danger, Si elles vous génent, faites appel & un professionnel.

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coliteuses ou trés
peu coliteuses permettant d’économiser de I'dnergie et de réduire les émissions de gaz & effet de serre. Ces mesures concernent le

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanigue contrélée ;
- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utllisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la

maison le jour,
- Ouvrez les fenétres en créant un courant d'alr, la nuit pour rafraichir,

Autres usages

Eclairage 3

- Optez pour des lampes basse coansommation (fluocompactes ou
flugrescentes).

- Evitez les lampes qul consomment beaucoup trop d'énergie, comme les
lampes & Incandescence au les lampes halogénes.

~ Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...) ; poussiéreux,
ils peuvent perdre jusqu'a 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures
par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
Inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...)
- Optez pour les apparells de classe A ou supérieure (A+, A++,.).

Dossler : 18-02-17-015 4/10
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Diagnostic de performance énergétique - ogement (6.2

Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Recommandations d'amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant & réduire vos consommations d’énergie.

Mesures d’améliaration

Crédit d'impot

Commentaires :

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié,

pensez-y | http://www.impots.gouv.fr

Vous pouvez peut-&tre bénéficier d’un crédit d'impét pour réduire le prix d'achat des fournitures,

Pour plus d’informations : http://www.developpement-durable.gouv.fr ou http://www.ademe.fr

S
Le présent rapport est établi par une personne
dont les compétences sont certifiées par: CESI

30 rue Cambronne - 75015 PARIS

certification; ODI-00290

Assuré par De Clarens

4, rue Berteaux Dumas CS 50057
92522 Neulilly sur Seine CEDEX

N®: 053.210.095
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Annexe Crédit d’Impébts

CREDIT D'IMPOT 2012
« DEVELOPPEMENT DURABLE »
Plus de détails sur le crédit d’imp6t 2012 en consultant le site www.legifrance.fr

Pour quels investissements et a quel taux ?

Investissements hénéficiant du crédit d'impot

Pour I'année 2012

Chaudieres & condensation, Individuelles ou collectives, utilisées pour le chauffage

0,
ou la production d'eau chaude 12%
Chaudiéres & micro-cogénération gaz (nouvel équipement éligible en 2012) 21 %
Matériaux d'isolation thermique et coQt de la main d'oeuvre pour les parois 18 %
(]

opaques

Matériaux d'isolation thermique pour les parols vitrées (nouvelle condition en 2012)

12 % si et seulement si cette inslallations’accompagne d'au moins
une aulre action de travaux parmi plusieurs catégories *

Sinon 0 %

Allenlion celle condition suspensive ne conegme que les malsons
individuelles et non I'habital colleclif.

Matériaux d'isolation thermique pour les portes d'entrée donnant sur l'extérieur 12%
Apparells de régulation et de programmation des équipements de chauffage 18 %
I\:‘_Ialé_!rlaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installalion de produclion ou de 18 %
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire

38 %

Equipements de production d'énergie utilisant éolienne ou hydraulique

Equipements de production d'énergle ulilisant 'tnergie solaire thermigue (nouvelle
condilion en 2012)

38 % dans la limite d'un plafond de dépenses fixé 4 1 000 € TTC
par m? hors tout de capleur solaire

Panneaux photovoltaiques (nouvelle condilion en 2012)

13 % dans la limite d'un plafond de dépenses fixé & 3 200 € TTC
par kWe de puissance installée

Appareils de chauffage au bois ou biomasse

18 %
31 % pour le remplacement d'un systéme de chauffage bois ou
biomasse existant

Pompes & chaleur air / eau pour production de chaleur 18 %
Pompes & chaleur & capteur enterrés pour production de chaleur (pose de

1 31%
I'échangeur de chaleur souterrain inclus)

Pompes & chaleur thermodynamiques pour production d'eau chaude sanitaire (hors 31 %
air /air) i
Equipements de raccordement & un réseau de chaleur alimenté majoritairement 18 %
par des énergles renouvelables ou par une inslallatlon de cogénération ¢
Frais engagés pour la réalisalion d'un diagnostic de performance énergétique, en 38 %

dehors des cas otl |a réglementation le rend obligatoire

* voir les catégories de travaux ci-dessous

Quelles caractéristiques techniques exigées ?

Pour pouvoir bénéficier du crédit dimpét, les équipements doivent répondre aux condilions d'oblention selon les dispositions fiscales en vigueur. Vous

trouverez ci-dessous les caractérisliques précises pour chaque équipement.
L'acquisilion de matérlaux d'isclation thermique

Les produlls ci-dessous sont éligibles au crédit d'impét. Ce sont les produits performants de leur catégorie tout en étant largement disponibles sur le

marché :

Matérlaux et équipements

Caractéristiques et performances en m’Kelvin/Watt pour 2012

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert

Rz 3 m*KW

Toilures-terrasses

Rz 4,5 m? KW

Dossier : 18-02-17-0156 6/10
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Matériaux et équipements

Caracléristiques et performances en m’Kelvin/Watt pour 2012

Planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles Rz7m* KW
Isolation des rampants de toiture el des combles aménagés Rz 6 m? KW
Isolation des murs extérieurs en fagade ou en pignon R 23,7 m* KW

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées

Fenétres ou porles-fenétres composées en tout ou pariie de PVC.

Uws 1,4 Wim*K

Fenélres ou portes-fenétres composées en lout ou partie de bois.

Uws= 1,6 Wim2K

Fenélres ou portes-fenétres mélalliques.

Uw=1,8 WimK

Fenétres ou porles-fenélres (lous matériaux)

Uws<1,3Wim2K et Swz 0,3
ou
Uw < 1,7 Wim2K et Swz 0,36

Fenélres de toiture

Uw = 1,6 Wim2K et Sw= 0,36

renforcé.

Doubles fenélres (seconde fenélre sur la baie) avec un double vilrage

Ug = 1,8 WIm2K
el & partir du 1er janvier 2013 Swz 0,32

apportée par I'ensemble volet-lame d'air venlilé.

Volels isolants caraclérisés par une résistance thermique additionnelle

Rz 0,22 m%.KW

Vitres

Ug = 1,1 Wim~K

Matériaux d'Isolatlon des portes d'entrée donnant sur l'extérleur

Ud = 1,7 Wim2 K

distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire

Galorifugeage de toul ou partie d'une installation de production ou de

Rz 1,2 mKW

Ug, Uw ; coefficienl de transmission surfacique

Le calorifugeage des luyaux permet d'éviler des perles d'énergle lors de la distribution d'eau chaude si les points d'eau sont loin de la chaudiére ou lors
de la distribution de chaleur s'ils passent dans des lisux non chauffés (garage, cave...).

Installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

Matériels et équipements

Caractéristiques et performances pour:2012

Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude
fonclionnant & I'énergie solaire : chauffe-eau solaire individuel et
systéme solaire combiné

Capteurs solaires thermiques (équipant les sysiémes) couverts par une
cerlification CSTBatou Solar Keymark ou équivalente.

Chauffage ou production d'eau chaude au bois ou autres
biomasses :

poéles, foyers fermés et inserts de cheminées intérieures,
cuisiniéres ulilisées comme mode de chauffage

Concentration moyenne de monoxyde de carbone (E)<40,3 % *
Rendement énergétique (h) 2 70 % *
Indice de performance environnemental (l) < 2 **

Chauffage ou production d'eau chaude au bols ou autres
blomasses :
Chaudiéres < 300 kW

Chaudiéres & chargement manuel ; rendement 2 80%
Chaudiéres & chargement automalique : rendement = 85%

Fournlture d'électricité & partir d'énergie solalre, éolienne,
hydraulique, biomasse

Pompes a chaleur géothermique & capteur fluide
frigorigéne (sol / sol ou sol / eau)

COP 2 3,4 pour une lempérature d'évaporation de -5°C et une tempéralure de
condensation de 35°C.

Pompes & chaleur géothermlique de type sau glycolée / eau

COP 2 3,4 pour des lempéralures d'enltrée et de sortie d'eau glycolée de 0°C el -
3°C a l'évaporaleur, et des tempéralures d'enirée et de sortie d'eau de 30°C et
35°C au condenseur

Pompes a chaleur géothermique de type eau / eau

COP 2 3,4 pour des températures d'entrée et de sortle d'eau de 10°C et 7°C &
I'évaporateur, et de 30°C el 35°C au condenseur

Pompes & chaleur air{ eau

COP 2 3,4 pour une tempéralure d'entrée d'air de 7°C & I'évaporateur et des
tempéralures d'enirée et de sortle d'eau de 30°C et 35°C au condenseur

Pompes & chaleur thermodynamiques pour production d'eau

- Gaplant I'énergie de I'air ambiant : COP > 2,3

Dossier : 18-02-17-015 7110
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Matériels et équipements

Caracléristiques el performiances pour 2012

chaude sanitalre (hors air /air) avec lempéralure d'eau chaude de
référence de 52,5 °C

- Captant I'énergie de l'air exterieur : COP > 2,3

- Caplanl I'énergie de l'air exlrait : COP > 2,56

- Caplant I'énergie géothermique : COP > 2,3
selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147

Equipement de raccordement a un réseau de chaleur alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une
Installation de cogénération

- Branchement privalif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder
le réseau de chaleur au poste de livraison de limmeuble.

- Posle de livralson ou sous-station qui conslilue I'tchangeur de chaleur.

- Matériels nécessaires a l'équilibrage et & la mesure de la chaleur qui visent &
opérer une réparlition correcte de celle-cl.

* La concentration moyenne de monoxyde de carbone "E" et le rendement énergétique "h" sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poéles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés el les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;

¢. Pour les cuisiniéres ulilisées comme mode de chauffage

:norme NF EN 12815,

** |'indice de performance environnemental "I" est définl par le calcul suivant :
a. Pour les appareils 4 biches : 1 = 101 532,2 x log (| + E)/h*;
b. Pour les appareils & granulés : | = 92 573,5 x log (I + E)h*
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Certificat de Popérateur

CESI

certirication

CERTIFIER LES PERSONNES
30 rue Cambronne 75015 Paris

CERTIFICAT
N° ODI-00290
Version 04

Mous attestons que :

LARCHER Jean-Baptiste

Né(e) le : 08/11/1949 A : ARCACHON

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines technigues suivants :

Domalne(s) Technlque(s)
Electricité
Gaz
DPE Individuel
Amlante
Plomb CREP sans mention

Valldité du Certificat
Du 04/02/2016 au 03/02/2021
Du 17/02/2016 au 16/02/2021
Du 17/02/2016 au 16/02/2021
Du 10/03/2016 au 09/03/2021
Du 22/06/2016 au 21/06/2021

Les évaluations des opérateurs en diagnostics Immoblllers sont réallsées
conformément aux dispositions définles dans les référentiels de certification.

Artd1é du 16 octobie 2006 modiid définissnt los erltdres da cantification des compétencesdes personnes physigues réalisant le diagaostic

mus de cadification,

e 1p0s Iunn ]
o |,rllnmt‘ﬂcn
2007 modilid définlss

Hml !lelmhl rieure da gaeetlesceltéees <I accré J!l'lll“[ :lo) prganisme
At té du i julllat 2008 modifié défintseant las citdee s da centification des comphience s dis persannas pliydgues

armance dneigdtique ou I'attestation de prive en campte de b edglementation thermlque, ot les ctitdros o'

itation des

106 i finiss u\ll.\r!uu sde cortification des [irll]i‘l nees dy '.;mnmuipl:,'lw! sopdrateursde repirsge el

des parsannes physlques réalisant I'étal de

:tln( ition.

Fingtallation intdieure d'dlecticlté etlescelteres d'scerdditation des organlsmes de certification,

En fol de quol ce certificot est délivré, pour valolr et servir
ce que de drolt.

Edité a Parls,

Le 22/06/2016

Attestation d’assurance
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réalicant I'dat oo

Le Directeur cofrac

Sébastle
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VERLINGUE

COURTIER EN ASBURANCES

N

Atlresse postale
4 rue Berteaux Dumas
CS 50067
02522 NEUILLY SUR SEINE cedex
T.: 01 58 86 78 00
F.: 01 58 86 82 00
accueil@verlingue.fr
www.verlingue.fr
ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Nous sousslgnés VERLINGUE SAS - Courlage d'Assurances — 4 rue Berleaux Dumas - CS 50057 -
92522 NEUILLY S/SEINE CEDEX, allestons par la présente que :

M. Jean-Baptiste LARCHER
LARCHER DIAGNOSTIC

2595 Roule des Foréts

18110 SAINT MARTIN D'AUXIGNY

Adhérent n°® 378

a adhéré par nolre Intermédialre, auprés d'AXA France IARD SA, régie par le Code des Assurances, dont le sigge social est 313
Terrasses de 'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, au conlral d'assurance Responsabililé Civile Professionnelle n® 3639360704,

Ce conirat a pour objet de garanlir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lul incomber en raison de
dommages corporels, matériels ou immatériels non conséculifs, causés a des liers dans le cadre des aclivités garanlies indiquées
cl-aprés et résultant d'un fait dommageable survenu dans l'exécution professionnelle de I'Assuré.

Montants de garanlies Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus ; Par diagnostiqueur : 500.000 € par sinistre et 700.000 € par année d'assurance

Aclivilés garanlies :

» Dlagnostics Techniques Immoblllers Réglementés
v Le repérage AMIANTE avant lransaction (art R1334-24 du Code de la Santé Publique) avant travaux (art R1334-27 du Code
de la Santé Publique) avant démolition (art R1334-27 du Code de la Sanlé Publique), le dossier Techniques Amiante (art
R1334-25 du Code de la Santé Publique) et le diagnostic Amiante,
L'&tat des risques d'accessibilité au PLOMB (ERAP) el/ou conslat des risques d'exposilion au PLOMB (CREP) el le
Diagnostic de performance énergélique — DPE - (conformément & la réglementation en vigueur — Décret n® 2006-1147 du
14/09/20086 el n° 2006-1653 du 21/12/2006 et arrétés du 15/09/2006 et du 03/05/2007),
L'état des Installalions GAZ (lol n® 2003-8 du 03 janvier 2003, aricle 17-décret 2006-1147 du 14-08-06),
Diagnostic de I'état des Installations intérieures ELECTRIQUES (Décret n°® 2008-384 du 22 avril 2008),
Les mesurages réalisés dans le cadre de la Lol CARREZ,
L'élat des lleux relalif 4 la conformilé du logement, aux normes de surface et d'habitabilité comprenant : les nomes
relative & la sécurité, & la salubrité et & I'4quipement de lmmeuble et aux normes dimensionnelles, d'installations et
d'équipements du logement (dit PTZ Plus) conformément au décret n® 2005-69 du 31 janvier 2005,
v Les recherches relatives a l'informalion des acquéreurs et des locataires de biens immobillers sur les risques nalurels et
technologlgues majeurs (Décrel 2005-134 du 15/02/05),

(la garantle est acqulse uniquement aux diagnostiqueurs figurant sur I'ANNEXE Jointe, titulalres d'un cerlificat de
compétence en cours de valldité, délivré par un Organisme accrédité par le COFRAC selon la norme 17024).

A N

v Dlagnostics Technlques Immoblllers non réglementés et autres missions d'experlises

Mesurages réalisés dans le cadre de la Lol Boutin

Mesurage hors Loi Carrez (biens hors copropriélé)

L'état du non béli relalif & la présence de Termites,

Diagnostic des insecles xylophages et champlgnons lignivores,

Diagnoslic Technique SRU avant mise en copropriété (article L 111-6-2 du Code de la Construction et de I'Habitation, inspiré
par l'arlicle 74 de la lol SRU du 31/12/2000).

AL

La présente attestalion n'implique qu'une présomplion de garantie et est délivrée pour faire valoir ce que de droil. Elle ne peut
engager celui-ci au-dela des limites, des clauses et Conditions du conlrat auxquelles elle se référe.

Fail &4 Neuilly s/Seine en double exemplalres originaux, e 28/détembre 2016

vailingue i
QUIMPER NANTES REMMES VAMMES PARIS LILLE MULHOUSE STRASBOURG DIJOM LYOM AIX-EN-PROVEMGE TOULOUSE BORDEAUX
MAMCHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH

({050 Tue Counern, il Pira —_— i |
f el INSUIANCE )

AGENTS & DROKERS K Qras OF G &4 Woarldalde Brovar Netaarl
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Larchar Disgnostic
]

CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB
ARRETE DU 19 AoUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

RAPPORT ETABLI A L’OCCASION D'UN CONSTAT AVANT VENTE
ETABLI LE MARDI 21 FEVRIER 2017

PROPRIETAIRE

Nom :
Adresse : 4, rue Galilée
18100 Vierzon
DOSSIER N°: 18-02-17-015

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

MAISON
9, RUE GALLERAND
18100 VIERZON
Conclusion
Le constat de risque d'exposition au plomb dans les peintures a révélé la présence de revétements dégradés contenant

du plomb.
En application de I'arlicle L. 1334-9 du code de la santé publiqus, le propriétaire du bien, objet de ce conslal, doit effecluer les lravaux appropriés pour

supprimer I'exposition au plomb, toul en garaniissant la sécurité des occupants, Il dolt également transmellre tne cople compléle du conslal, annexes
comprises, atx occupants de I'mmeuble ou de la parile dimmeuble conceméde et & loule personne amenée & effectuer des fravaux dans cet Immetble

ou Ia parlie dimmeuble concermnée.
Le constat de risque d'exposition au plomb dans les peintures a révelé la présence de revétements contenant du plomb.
Le propriétaire doit veiller 4 l'enlration dos revélements recouvrant les unités de diagnoslic de classe 1 et 2, afin d'éviler leur dégradalion future.

Absence d'enfant mineur de moins de 6 ans.
Durée de validité du rapport: 1 an

Classes d'unités de dlagnostic / Excluslons (UD=Unité de dlagnostic)

UD de Classe 3 : Dégradé 2. Etat d”’usage | 1: Non visible ou non dégradé 0: <1 mglem? exclues Total
Nb 6 9 18 31 10 74
% 8.1% 12.2% 24.3% 41.9% 13.5% 100.0%

Fait a Saint Martin d'Auxigny
Le mardi 21 février 2017
par Jean Baptiste LARCHER

LARCIHIER PEAGNOSTIC

Ce rapport contient 14 pages indissociables et n'est utilisable qu’en original.
Edition en 2 exemplaire(s).

LARCHER Diagnostlc - Siege Social : 2595, route des foréts 18110 Salnt Martin d'Auxigny. Tel : 0248695197, Fax : . RCS
Capital : . Code APE : 743B, N°® TVA Intracommunautalre:




Sommaire

1 Objet de 18 MISSION L.viiiiri i e s 2
2 Appareil & flUOTEBEENGE X oovereeiiimiicrir ittt b e s 2
3 LOCAUX NON VISIEES B VISIEES ...vvviivssriviervinissmrerervesseesmssonessasiosmssronissasnissssnssssssstasass sssaspasassoans 4
4 Ftat de conservation des revétements contenant du plomb ..o b
B LBS CIOOUIS. vveves ittt te s e s s b bR AR bbb R 9
B TATTYERBE vt ios shehossuisss i s Woebas o5 sy A R N U8 oG s s 0 RO R X MR F BRSBTS 11

1 OBJET DE LA MISSION

MISSION : 18-02-17-015

RAPPORT ETABLI A L'OGCASION D'UN CONSTAT AVANT VENTE

DESCRIPTION DE LA MISSION

DONNEUR D'ORDRE

NOTAIRE

Nom : Efude SABBAH & ASSOCIES

Adresse : 14, rue Vivienne
75002 - Paris
Tel !

Nom : Efude SABBAH & ASSOCIES

Adresse : 14, rue Vivienne
75002 - Parls
Tel :

: 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
% Maison - Bien inoccupé

Adresse du bien visité

Nom locataire
Tel locataire

Acces ;
Type : Malson
Usage : Habitation

Date de construction : avant le 1er janvier 1949
Permis de construire : néant
Nombre de Niveaux
Supérieurs : 2 niveau(x)
Inférieurs : 1 niveau(x)
Propriété batie ; Oui

Parlie : Partle Privative
Caractéristiques : Cour extérieure, Mitoyennete
Cadastre

Section :

Cadastre :
£n copropriété @ Non
Lots

Cette mission a &té réalisée par Jean Baptiste Larcher
Visite réalisée : 08/02/2017

Assurance RGP : De Clarens N°053.210.095 valide jusqu'au 01/01/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

CESI CERTIFICATION n° : ODI-00290

METHODOLOGIE
Coté C

Coté B

2 APPAREIL A FLUORESGENCE X

L'intérieur d'une pidce est repéré par les célés (cOté A, B, C, ...). La visite se falt dans le sens des
aiguilles d'une montre, de gauche & droite, de bas en haut. Les ouverfures du ¢dt6 sont repérées
par leur numéro en commengant & gauche par I'¢lément 1 (porte 1, fenétre 1, ...)

Nom du fabricant Warrington

Modéle apparell

N° de sérle de 'apparell

Nature du nucléide

Date du dernier chargement de la source

| Aclivité A cette date :

Dossler: 18-02-17-015 21714
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\

Autorisation ASN (DGSNR) [ Date d'autorisation :
Date de fin de validité de 'aulorigation ;
Nom du titulaire de I'autorisation ASN JB LARCHER
(DGSNR)
Nom de la Personne Compétente JB LARCHER
en Radloprotection (PCR) . .
Fabricant de I'étalon o n° NIST de Pétalon : _
Concentration e Incertitude .
Vérification de la justesse de "appareil R
Date N® mesure Concentration en mglem?®
21002/2017 11:25:24 | 1 0.00
21/02/2017 11:26:27 2 3.50
3/14 9, rue Gallerand 18100 Vierzon
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3  LOCAUX NON VISITES ET VISITES
Le diagnostic est limité aux locaux el aux éléments rendus accessibles lors de la visite.
L.OCAUX ET PARTIES D'OUVRAGES NON VISITES 3

Locaux non visités : NEANT
PARTIES D’OUVRAGE NON VISITEES ! AUCUNE

PIEGES ET ELEMENTS EXCGLUS DU DIAGNOSTIC : DES UNITES DE DIAGNOSTIC N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE MESURES. GELLES-G!
SONT RECENSEES DANS LE TABLEAU DES MESURES DES UNITES DE DIAGNOSTIC.

Niv Zone/Bat Pigce Justification
L Pigea1 - Restauration récente . N
0 o |Plécg 2 Restauratlon récente s i
1 _____|5alon Restauration récente

DESGRIPTIF DES LOGAUX VISITES

Hulsserle Huisserle
Niveau Zong/Bat Local Sol Mars | Plafond | Gorniche | Plinttie | Porte |__Porte Fendltre | ern Volet
0 Entrée moquetle| papler papier peinlure | peinture
surbols |pefntsue  |pelnt sur surbols | surbols
platre platre
0 Dégagemant carrelage| endult sur | pelnlure carrelage| peinluce [ pelnture
plalre sur surbais | surbols
plalre -
0 Place 1 carralage | endull sur | peinture carelage| pelnlure | printura aluminium | alumlpium
platre sur aur sur
platre alumhlum | aluminium
0 Coulr oxtérieur ]
0 Tolletle carrelage | enduil sur | peinlure carrelage | pelnlure | peinlure
platre sur sur bols  |sur bois
plalre
0 Pidce 2 carrelage | snduit sur | peinlure carrelage | peinlure | peinlure pelnture peinlure
placoplétee | sur surbols [surbois  |surbols  fsurbois
pldtee . ]
0 Gulsine carrelage | papler pelnture painture peiniure
peintsur |sur sur bols sur métal
plate platre -
0 Enfrée 2 cerrelage [ enduit sur | penture peinture  [pelnture
platre sur surbois | sucbols
platre
-1 Cave terre endull sur | solives
mursen |el
plerres plancher
apparentes | bols
1 Chambre moquelte| papler pelnlure pelnlyre | pefnlure |peinture | pelnture pelnlure
sur pelntsur  [sur strbols |surbols |surbols  |surboia stir bofs
parquat | platce solives
hols et
] plalre | I
1 Salle d'eau moquelie| papler papier peinture | pelnfure [peinfure pelnture peinlure
sur pelnt sur | palntsur surbols [surbols |surbois  |surbols sur bois
parquet | plaire solives
bols el
plale
1 Culslne 2 Hinoléum | papier pelnlure peinture | peinlure peinture pelnlure
syurbois  |peintsur  |sur surbols |sur bois surmélal  |sur mélal
o plélre platre
1 Palfer moquelte| papler pelnfure peinture | peinture fpefnture | peintare pelilure
sur pelntsur  fsur surbols |surbols [surbols  |sur bols sur bols
parquel _ {platre plale
1 Séjour moguelte| papier papler peinture | pelnlure [ peinture pelnlure peinlure | pelnfure sur bols
sur peintsur | peint sur surbols |surbois [surbols  |surbols sur bols
parquel lalre plélre
1 Salon moquelle| papler papiar peinture | peinture | pelnfure
sur peintsur | pelalsur surbols |[surbols |surbois
. parquet | plalre plaire
1 Chambre 2 moguetie| papler pelnlure pelnlure | pelnlure |psinlure painture peinture | pemiure sur
sur peint sur  fsur surbols |surbols [surbols  |surbaols sur bols mélal
parquet | plalre sollves
bols et
plake o ]
2 | Tewrasse
2 Palier 2 parguet | papler pelnture peinture | pelnlure  |pelnlure
peintsur  |sur surbols |surbols |sur bols
B plalre plélre —
2 Séjour 2 parquot | papler pelniure peinfure | peinlure {peinture
polntsur  [sur surbois |surbols |surbois
s plalre plalra
] Chambra 3 bélon papler pelnture peinture | peinture | peinlure painture peinlure | pelnfure sur bois
peinlsur | sur surbois |surbols |surbois |surbols  |surbols
i pléte plaire
2 Salle d'eau 2 linoléum | papier pelnture peinfure | pelnture {pelnlure | peinture peinlure | pelnlure sur bois
sur peintsur  [sur aurbpis [surhols |surbols  |sur bols sur bois
parquel | platee plate {4 4 4
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\ erveau Zone/Bat Local Sol Murs Plafond | Corniche | Plinthe Parte ngz:‘l'i:'e Fenétre Hflgﬁgﬁga Volet
2 Culsine 3 linoléum | papler peinlure peinture | peinlure | peinlure pelnture pelnlure | pelnlure sur
aur pelnl sur  |sur sur bols |surbols |surbols  |surbols sur bols métal
parquel | platre plalre
2 Grenler

4 ETAT DE CONSERVATION DES REVETEMENTS CONTENANT DU PLONIB

Facteurs de dégradation du bati

[0 -cas1. Aumoins un local parmiles locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de
classe 3 ;

[] -cas2 L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;

[[] -cas3. Leslocaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menagant de s'effondrer ou en
tout ou partie effondré ;

[[] -cas4. Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une méme pléce ;

[[] -casb. Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce recouverts de
moisissures ou de nombreuses faches d'humldite,

INTERPRETATION

~ lil] non visible : sl le revatement contenant du plomb (peinture par example) est manifestement situé en dessous d'un revétement sans plomb (papler
pelnt par exemple), la description de I'élat de conservation de celte peinlure peut ne pas étre possible ;

—[if] non dégradé ;

— ¥ état d'usage, c'est-a-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien réguliérement entretenu (usure par fricllon,
traces de chacs, microfissures...) : ces dégradations ne générent pas spontanément des poussléres ou des écallles ;

~ It dégradé, c'est-a-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretlen ou de désordres llés au ball, qul générent spontanément
des poussiéres ou des écallles (pulvérulence, écalllags, cloquage, flssures, falengage, traces de graltage, lézardes).

Pour les revétements falsant l'objet de prélévements, les résultats de I'analyse chimicjue en laboratoire seront connus seulement aprés la visite. Par

conséquent, la descriplion de leur élat de conservation est systémalique lors de la visite,

Les relevés des mesures comprennent :

1. Le numéro de mesure

la dénomination du local
le niveau (0 correspond au rez-de-chaussée, 1 correspond au premier étage, -1 correspond au premler sous-sol, ...)

3

4, lazone (le sol, le plafond et une lettre pour chaque mur : A,B,C ...)
6. la dénomination de l'unité de diagnoslic (Mur, porte, fendlre, ...)

6. le substrat
7

8

9

. le revétement apparent
. la localisation de la mesure
la mesure exprimé en mg/cm?
. la nalure de la dégradation
. le classement (D : dégradé, EU : état d'usage, ND : non dégradé, NV : non visible)

. Observations
Coul : traces Importantes de coulures ou traces importantes de ruissellement ou d'écoulement d'eau

Mols : Molslssures
Hum : Taches d’humidité ;
Eff : plancher ou plafond menagant de s'effondrer ou en tout ou parlie effondré

Comment lire les tableaux qui suivent :
¥ Résultats do mesures de classe 3 ! dégradé (concentration en plomb 21 mg/fem?

» Résultats de mesures de classe 2 : état d’'usage (concentration en plomb 2 1 mglem?)
» Résultats de mesures de classe 1 : non dégradé ou non visible (concentration en plomb 2 1 mglcin?)

» Réstuitats de mesures de classe 0 (concentration <1 mg/cm?)

Les numéros de mesures de test: 1, 2

Dossler ; 18-02-17-015

Nombre total d’unités de diagnostic : 6
- Local ;: Entrée - Nombre d'unités de classe 3 : 1

- % de classe 3 : 20.0%

UNITE Locallsation NATURE
N | v | zone DE sussTRAT | REVETEMENT | 4o jamesure :‘:‘fﬁ;’rﬁﬁ dela Classe 0BS,
DIAGNOSTIC e {facultati) g dégradallon
3 o A Poite oxl. lois pelnture 3.50 D{denlllage) 3
4 |0 A Porle Int, hols peinture 3.40 EU 2
[ (1] B Porto cave hols polnture 2.30 EU 2
[ ] [ Porto Int. hols pelnture 3.00 EU 2
7 1o D Mur plalre papler peinl 0.40 0
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- Local : Dégagement

Nombre total d'unités de diagnostic : 1
- Nombre d'unités de classe 3: 0
-% do classe 3: 0.0%

UNITE Locallsation NATURE
N | mv | zone DE SUBSTRAT “E"ETnEg"E'NT de la mesure '(“E?”Rg de la Classe 0BS,
DIAGNOSTIC Bpparen {facultatl) | "M9CMI | gagradation
[ A Porla inl bols palnture 2.20 NV |
. Nombre total ¢’unités de diagnostic : 2
- Local : Toilette - Nombre d'unités de classe 3 : 0
«% de classe 3: 0.0%
UNITE Locallsatlon 2 NATURE
O T DE suBsTRAT | REVETEMENT | i, 1 masure | MESURS dola  |Classe 0BS,
DIAGNOSTIC pparen (facultatip | M9EW) | gsqradation
9|0 A Porle exl. bols peinlure 0.30 [{]
0|0 B Mur plélre enduil 0.50 0
.. Nombre total d'unités de diagnostic : 3
~ Local : Cuisine -Nombre d'unltés de classe 3 : 0
~% de classe 3: 0.0%
UNITE Locallsatlon NATURE
N* NIV ZONE DE SUBSTRAT RE:E;'-:,T;NT do la masure mfskl;}rﬁg dela Classa 0Bs,
DIAGNOSTIC " (fasultatif) o dégradation
1|0 B Hulaserle fandlre | métal peinlure 0.60 0
12_ {0 C Mur plalre papier pelnt 0.40 1]
13 [0 D Mur plalre papier pelnt 0.70 0
Nombre total d’unités de diagnostic : 2
- Local : Entrée 2 - Nombre d'unltés de classe 3 : 0
- % de classe 3: 0.0%
UNITE 3 " Locallsation NATURE
N | onv | zone DE supsTRAT | REVETEMENT |, 15 mesuro ?;‘ﬁé’rﬁ.f do I Classe 0BS.
DIAGNOSTIC pp (facultatif) g dégradation
14_|0 C Mur platre andull 0.40 0
0 [ Porte Dols pummm non hes, élamenl récent
Nombre total d'unités de diagnostic : 4
- Local : Chambre - Nombre d'unités de classo 3 : 0
- % de classe 3:0.0%
UNITE Locallsation NATURE
N | Nv | zone DE supsTRAT | REVETEMENT | g6 1 mesure "‘fﬁggg dola  |Classo 0BS.
DIAGNOSTIC pp (facultatlf) 4 dégradation
15 |1 A Porle 1 Int. bols pelilure 7.20 ND 1
16 |1 A Porle 2 Inl. bols peinlure 3.10 NV 1
17 |1 B Mur pléire papler peint 0.40 0
106 |1 4 Fendlre bols pelnlure 0.60 0
Nombre total d'unités de dlagnostic : 4
- Local : Salle d'eau - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3:0.0%
UNITE . Locallsation NATURE
N | v | zone DE sussTRAT | REVETEMENT | g0 14 mosuro '(‘:’1',55,";’"‘?5 de la Classo 0BS.
DIAGNOSTIC Pl {facultati) 4 dégradation
19 |1 A Porle Int bois peinture 3.10 NV 1
20 |1 A Mur plalre papler pelnl 0.40 0
21 |1 B Porte inl. bois pelnture 2.00 ND 1
22 1 C Mur plélre papler peint 0.60 0
Nombre total d'unltés de diagnostic : 2
- Local ; Cuisine 2 - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 ; 0.0%
: UNITE Locallsation NATURE
N | nv | zone DE supsTRAT | REVETEMENT | g 1y mosure :‘:‘ﬁgﬁ,’? dela Clnsso oBs,
DIAGNOSTIC s (facultatif) Y dégradatlon
23 |1 B Fendlre mélal painture 0.60 0
24 |1 C Porla Int, hols peintiire 3.20 EU 2
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« Local : Palier

Nombre total d'unités de diagnostic : &
- Nombre d'unités de classe 3: 0
- % cle classe 3 : 0.0%

UNITE Localisation z NATURE
N° NIV ZONE DE SUBSTRAT RE:ET;:AIENT tle la mesura mlﬁsrgng dela Classe 0BS.
DIAGNOSTIG i (facultallf) ulen) | gggradation
1 B Porle bols peinlure nol mes. dlément récent
26 |1 C Mur plalre apler pelnt 0.40 0
26 D Porte inl. bois peinture 6.20 ND |
27 E Fonbire 1 Int. hols palntura 4.30 EU 2
20 |1 E Fonétro 2 Int, hols pelntirg 6.00 EU 2
n Nombre total d'unités de diagnostic : 13
- Local : Séjour - Nombre d'unités de classe 3 : 2
-% de classe 3 : 15.4%
UNITE Locallsation 4 NATURE
Ne | av | zone DE suBsTRAT | NEVETEMENT | 4, 1a mesure :‘fﬁ;ﬁ,‘j dola  |classe 0BS.
DIAGNOSTIC pp (facultatif) 4 dégradation
20 |1 A Parle bois peinture 7.30 ND 1
30 |1 A Huisserie porleinl. | bols peinfure fauche 6.60 ND 1
1 A Mur plalre papler peint 1o mes. dldment récent
[
g; 1 B Poites placard bois peinture ;ﬁg ND |
33 |1 B Mur platre papler pelnl 0.60 0
34 |4 B Plinthe bols peinlure 0.40 0
3 i [+ Fenélre 1 Inl. bols pelnlure 0.60 0
38 (1 [ Fenélre 2 Inl. bals pelnlure 0.70 0
ar |4 (4 Volot 1 hols polnitine 6.00 Décalllago) 3
RIU ki ¢ Volot 2 hols pelnture 5080 Ddcallinge) 3
39 |1 [¢ Mur plélre papler palnt 0.60 0
40 |1 D Plinthe bois pelnlure 2.10 ND 1
41 |1 D Mur plalre papler pelnt 0.60 0
Nombre total d'unités de diagnostic : 6
- LLocal : Chambre 2 - Nombre d'unités de classe 3 : 0
« % de classe 3:0.0%
UNITE Locallsation NATURE
N | NV | zoNE DE supsTRAT | REVETEMENT 1 do 1a mesure ?;fﬁggﬁ dola | Classe 0BS.
DIAGNOSTIC pp {facultatif) g dégradation
1 A Porle hols pelnlire noil Nes. élémant récent
42 |1 B Mur plalre papler peinl 0.80 [1]
1 ¢} Fendire hols pelnlire non mes. éldment récont
143 |1 [4 Volat métal polntiire 3.60 EU 2
a4 0.30
5 | 1 D Mur plélre papler pelnl 0
1 E Porle hols polnlure noi mes. élémant récent
Nombre total d’unités de dlagnostic : 3
- Local : Palier 2 - Nombre d'unités de classe 3: 0
- % cle classe 3 : 0.0%
UNITE Localisation NATURE
ne | niv | zone DE sugsTrAT | REVETEMENT 1 4o ja mesure ?:‘ﬁ;’g,'? dela  |Classe oBS,
DIAGNOSTIC i {facultatin g dégradation
44 |2 B Porle bais pelnlue 8.90 ND 1
2 c Porle bols pelntire 1on mes. déldmenl récenl
47 |2 D Plinthe bols peinlure 0.30 0
Nombre total d'unités de diagnostic : 6
- Local : Séjour 2 - Nombre d'unités de classe 3: 0
- % de classe 3 : 0.0%
UNITE Locallsatlon NATURE
Ne | v | zone DE supsTRAT | REVETEMENT | 4o 13 mesure ?]fgﬁcug'i dela  |Classe 0BS.
DIAGNOSTIC il {facultatif) dégradation
2 A Porle hals pelnlure non mes. éldment récent
a0 |2 B Plinthe bolg peintura 210 EU 2
40 |2 B Mur plalie papler pelnt 0.60 0
60 |2 o] Mur plalre papler peint 0.30 0
61 |2 c Hulsserie porlelnt. |bols painlure droil 0.60 0
62 |2 D Mur plalre papler peint 0.70 0
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= Local ; Chambre 3

Nombre total d’unités de dlagnostic : 7

= Nombre d'unités de classe 3 : 1
-% de classe 3 ;: 14.3%

UNITE . Locallsation NATURE
N° NIV ZONE DE SUBSTRAT REXEZI?_T'ENT tle la mesure mﬁgﬁg dela Classe 0Bs.
e . . g]A?NOS;rIC l i pp (facultatif) a dégradation
arle placard 108 peinture 7.30 ND 1
64 |2 B Mur plalre papler painl 0.80 0
65 |2 C Mur plélre papler pelnl 0.60 0
2 [ Fenélre bols peinlure non mes. dlément récenl
456 |2 C Volal bols peiniiro 7.20 Dfdcalllige) E]
67 |2 D Poile Inl. bois painlure 6.30 ND |
58 |2 D Huigsarie porteinl. |bois peinlure fauche 6.00 ND 1
Nombre total d’unités de diagnostic : §
- Local : Salle d'eau 2 - Nombre d’unités de classe 3 ; 1
=% de classe 3 : 20.0%
UNITE Locallsatlon NATURE
Ne | v [ zone DE SUBSTRAT “EX ST | dola mosure ?:Ff;gﬁ,? dela  [Classe 0BS.
- . s I:;rnlswosnc e n (facultatlf) g : Séuradallnn :
5 orle int s pelnlure 6.40
2 [4] Fendlre bols painture Nnon mes, élément récent
0 [o] Volal haols polnturo 7.00 D(dealllago) g
61 |2 D Mur plalre papler psint 0.50 0
62 |2 D Plinthe bols einlure 0.30 0
Nombre total d’unités de diagnostic : 6
- Local : Cuisine 3 - Nombre d'unités de classe 3 : 1
- % de classe 3 : 16.7%
UNITE Locallsation NATURE
Ne | Mv | zon DE supsTRAT | REVETEMENT 1 4o 1 mesure ?Afs,t’n'}.? “de la Classo 0BS.
-t s . nilge'NOSTlc - = n (facuitatin) : mg . gﬂﬂratlallml 1
o arle Inl. 1] peinlure s
64 |2 A Hulsserie porteint. |bois peinture gauche 8,80 ND 1
65 |2 B Fendlre inl. bols peinture 8.10 ND 1
66 |2 ] Fendira oxt, hols pelnture 6.40 EU 2
67 (2 2] Volat mdtal pointura 4,00 D{deailiago) 3
68 |2 C Mur platre papler pelnt 0.50 0

Intetprétation rappel :

» Mes

ures (e class

» Mesures de classe 2 : maintenir en hon état
» Mesures de classe 1 : maintenir en bon état
¥» Résultats de mesures de classe 0 (concentration <1 mg/em?)

e 3 reffectuer las travaux de remise en élaf

Dossler : 18-02-17-0156

8/14

9, rue Gallarand 16100 Vierzon




5 LES CROQUIS

I{rgsence de plomb dans lses peintures : D) non dégradé, v non visible, 4 état d'usage, lﬂ dégradé
£ Locaux inaccessibles, ™| sens de Ia visite.
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Niveau 0
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Niveau -1
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6 ANNEXES
Annexe 1 : Références réglementaires
Le présent rapport établit un dlagnostic sur les risques inheérents & la présence de plomb en application de :

M Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de rlsqﬁe d'exposition au plomb
@ code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-6 a L. 1334-10 et R. 1334-10 & R. 1334-12

o Art. R. 1334-10. - L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L.
1334-5 Identifie les &léments comportant un revétement, précise la concentration en plomb de ces
revétements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit I'état de conservation des
revatements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrété conjoint des ministres charges
du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de
dégradation du bati mentionnés & l'article L. 1334-5 qu'il a releves.

o Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L.
1334-10, Il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou I'exploitant du local
d'hébergement.

o Art. R. 1334-11. - Le constat de risque d’exposition au plomb est dressé par un contréleur technique

agréé au sens de |'article L. 111-26 du code de la construction et de I'habitation ou par un technicien de
la construction qualifie.

o Art. R. 1334-12. - L'information des occupants et des personnes amenées & exécuter des travaux
prévue par l'article L. 1334- est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au
plomb par le propriétaire ou I'exploitant du local d’hébergement.

o Article L1334-9 (Lol n® 2004-806 du 9 ao(t 2004 art. 76 Il Journal Officlel du 11 aoit 2004)
(Ordonnance n°® 2005-1087 du 1 septembre 2006 art. 2 | Journal Officlel du 2 septembre 2006).
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 & L. 1334-8, met en évidence
la présence de revétements dégradés contenant du plomb & des concentrations supérieures aux seuils
définis par l'arrété mentionné a l'article L. 1334-2, le propriétalre ou l'exploitant du local d'hébergement
dolt en informer les occupants et les personnes amenées 2 faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
dimmeuble concerné. I procéde aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au
propriétaire ballleur, La non réalisation desdits travaux par le propriétaire ballleur, avant la mise en
location du logement, constitue un manquement aux obligations particuligres de séourlté et de prudence

susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

@ Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou I'exploitant du local d’hébergement a
disposition des agents ou services mentlonnés & Particle L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents charges
du contrdle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité

sociale,

Le vendeur ou son mandataire transmeltra une cople du présent rapporl, annexes comprises aux occupants et aux
personnes appelées a faire des travaux dans l'immeuble.
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Annexe 2 : Notice d’information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb, sachez que le plomb
est dangereux pour la santé,

Deux documents vous informent :
- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le
attentivement |
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxigue. Elle provaque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
irréversibles (atteinte du syst&me nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fols dans I'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d'oll il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d'années plus
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliérement grave chez le jeune enfant. Les
femmes en Age de procréer dolvent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta
et contaminer le foetus.

Les mestires de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures,
souvent recouvertes par d'autres revétements depuls, peuvent étre dégradées a cause de I'humidité, & la suite d'un choc,
par grattage ou a l'occasion de travaux : les écailles et les poussiéres ainsi libérées constituent alors une source
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en hon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dés qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- g'll porte & la houche des écallles de peinture contenant du plomb ;

s'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb ;

- ¢'ll reste & proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.
Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfols sur les parties humides des murs) n'est
dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papler. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre
n'est dangereux que sl I'enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchees.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez I'état des pelntures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles
s'aggravent ;

- |uttez contre 'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

- dvitez le risque d'accumulation des poussiéres : ne posez pas de moguette dans les piéces ol I'enfant joue,
nettoyez souvent le sol, les rebords de fenétres avec une serpilliére humide ;

- veillez & ce que votre enfant n'alt pas accés & des peintures dégradées, 4 des papiers peints contenant une
feuille de plomb, ou & du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses

Jjouets,

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb, prenez des précautions :
- si vous conflez les travaux & une entreprise, remettez-lul une cople du constat du risque d'exposition au
plomb, afin qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéguates ;
- tenez les Jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un

enfant aprés travaux, les locaux dolvent avolr été parfaitement neltoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d'éviter la dissémination de poussiéres contaminées

dans tout le logement et éventuellement le volsinage.

Si vous étes enceinte :
» ne réalisez Jamals vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;

» éloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin
(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, il le juge
utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent
dtre obtenues auprés des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des
services communaux d’hygiéne et de santé, ou sur les sltes internet des ministéres chargés de la santé et du

logement.
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* Annexe 6 : Certificat de Popérateur

@ESE CERTIFICAT

certification N° ODI-00290
CERTIFICR LLS PENSOMNES Version 04

A0 roe Cambronne 75015 Parls
Nous attestons que :

LARCHER Jean-Baptiste
Né(e) le : 08/11/1949 A : ARCACHON
Rdpond aux exlgences de eompdiences de certification de personnes « Opératanrs en
Diagnostics nmobiliers » pour les domalnes technlgues sulvants ;

Pomalne(s) Technhque(s) Valldits du Certiffcat

Llectriclié Du 04/02/2016 au 03/02/2021
Gaz Du 17/02/2016 au 16/02/2021
DPE Individiel Du 17/02/2016 au 16/02/2021
Amiante Du 10/03/2016 au 09/03/2021
Plomb CREP sans mentlon Du 22/06/2016 an 21/06/2021

Les évaluatlons des opérateurs en dlugnostics mmoblllers sont réalisées
conformément awx dispositions définles dans les réfdrentlels de certification,

At o 16 ottubie 2000 il défintsant les catbees de coniification doseampittanzes das gorannas physlgues rdakissal fe dbaznostie
e peafurmanee Sagpdtigue en latie Stea de gz ancmnpte de logleawenttion thenplyie, of fes citere s d acaddination i

wada codtllizatlyn,

00 woerliee 2000 s Gole ant le reelt Srosde cesthlic st dis compdtanee s s popronmes phydques opsratenss di repde g
st amlanie daos e simmeuties it oy les ol Poceedditatban oy e cortiiication

vebe contific tioa descompoteacesde s pe ccanias phgstytin s apésataies des
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Annexe 7 : Attestation d’assurance de l'opérateur

| VERLINGUE

GODURTIEA BN ASBURANGESB

N

Adressa postale @
4 e Barteaux Dumas
GS 50057
02522 MEUILLY SUR SEINE catlax
T.: 0158867600
I 0158 8682 09
accucildverlingua.lr
viww.vaerlingue.ir
ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017

Nous soussignés VERLINGUE SAS ~ Courlage d'Assurances - 4 e Berleaux Dumas - CS 50057 -
925622 NEUILLY S/SEINE CEDEX, allestons par la présenle que :

M. Jean-Baptiste LARCHER
LARCHER DIAGNOSTIC

2595 Routle das Foréls

18110 SAINT MARTIN D'AUXIGNY

Adhérenl n® 378

a adhéré par nolro Intermédialre, auprés d'AXA France JARD SA, régle par le Code des Assurances, dont lo slége soclal est 313
Terrasses da 'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, au conlrat d'assurance Responsabililé Civlle Professlonnelle n® 3630360704.

Co conlral a pour objel de garanlir les conséquences pécunlaires de la responsabilité civile pouvant lul Incomber en ralson de
dommages corporels, malériels ou Immatdrlals non conséculifs, causés & des llers dans le cadra dos aclivilés garantles Indiquées
cl-aprés el résullant d'un fait dommageable survenu dans fexécution professlonnelle de FAssuré.

Monlanls e garanllas Responsabllité Clvile Professlonnelle :

Tous dommages confondus : Par dlagnostituour : 500.000 € par sinlstre et 700,000 € par année d’agsurance

Aclivilés garanlles

» Dia({noullua Technlques Immoblllors Réglementés
v Le repérage AMIANTE avant {ransaclion (arl R1334-24 du Gode do la Santé Publique) avan! lravaux (ant R1334-27 du Code
de la Sanlé Publique) avant démolillon (art R1334-27 du Code de la Santé Publlque), le dossler Techniques Amlante (arl
R1334-26 du Code de la Sanlé Publique) el le dlagnostic Amlante,
1'élal des risques d'accessibllilé au PLOMB (ERAP) ellou conslat des risques d'exposition au PLOMB (CREFP) el le
Diagnostic de parformance énergélique — DPE - (conformément & la réglementallon en vigueur — Décrel n® 2006-1147 du
14/08/2006 el n°® 2008-1653 du 21/12/2006 el arrdlés du 15/08/2008 el du 03/05/2007),
L'élal dos [nstallallons GAZ (lol n® 2003-6 clu 03 Janvier 2003, arlicle 17-décrel 2006-1147 du 14-09-06),
Diagnostic de I'4lat des Installations Intérleures ELEGTRIQUES (Décrel n* 2008-304 du 22 avill 2000),
Les mesurages réalisés dans lo eadro de [a Lol CARREZ,
L'élat des lsux relalif & Ia conformité du logement, aux normes de surface el d'habilabilité comprenant : les normos
relative & la sécurild, 4 la salubrilé el & 'équipement de Immeuble el aux normes dimenslonnelles, d'instalialions el
d'équipemants du logement (dit PTZ Plus) conformément au décrel n® 2005-69 du 31 [anvler 2005,
v Les racherches ralatives & I'nformallon des acquérours el des localalres de blens Immobliiers sur les risques nalurels el
tachnologlques majeurs (Décret 2005-134 du 15/02/05),

(1a garantle est acqulse unlquement aux diagnostiquours figurant sur I'ANNEXE Jolnte, tltulalres d'un ceriificat do
compétonce en catrs do valldité, délivré par un Organisime aceréditd par le GOFRAG selon la norma 17024).

v Dlagnoslics Technlques Immoblllers non réglementés ot autres misslons d’experilses
v Mesurages réallsés dans le cadre de la Lol Boutin

Mesurage hors Lol Carrez (blens hors copropriélé)

L'6lal du non bAll relalif & la présence de Termiles,

Diagnostic des Inseclas xylophages et champlgnons lignivores,

Diagnostic Technique SRU avant mlse an copropriélé (arlicla L 111-8-2 du Code de la Constiuction el de I'Habilatlon, Insplré

par 'arllcle 74 de la lol SRU du 31/12/2000).

NI N 8NK

SRS S

La présente allestation n'implique gu'une présompllon da garanlle el st ddliviée pour falre valolr ce que de droil. Elle ne peul
angager celul-cl au-dela des limlles, des clauses et Conditions du conlral auxquelles elle se référa,

QUIAPER MANTES RENMES VAHNES PARIS LILLE MULHOUSE STAASBOURG DIJON LYOM AlX-EM-PROVENCE TOULOUSE BORDEAUX
INANGHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH

y

Werldaide iaks Nevark

(1 ' Counen. Bbpacesls B2
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