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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

Numéro de dossier :  26-182957/NCH
Date du repérage : 25/07/2019
Heure d'arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 01 h 30

La présente mission consiste, suivant I'arrété du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, & établir un état de l'installation électrique,
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes, (Application des articles L. 134-7, R134-10 et
R134-11 du code de la construction et de ['habitation), En aucun cas, il ne s'agit d’un contréle de conformité de l'installation vis-a-

vis de la réglementation en vigueur.

[_1. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :
Type d'immeuble : ................ Appartement
Adresse ! ..eiiininnnes R — 2, IMPASSE MOLIN (10)
COMMUNE § viurisiiinvermcineisorsanria . 75018 PARIS - 1BEME
Département :.........eeiveivveennrs Paris
Référence cadastrale :.............. Références cadastrales non communiquées , identifiant fiscal : NC
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
BAT 2B 2EME ETAGE Lot numéro 10,

Périmétre de repérage :............ APPARTEMENT
Année de construction :............ < 1997

Année de l'installation : ............ Inconnue
Distributeur d‘électricité :.......... Engie

Parties du bien non visitées :..... Néant

2. - Identification du donneur d’ordre

Identité du donneur d’ordre :

Nom el Prénom ! .oooovvveevinieninn, ETUDE BENHAMOUR/SADONE

Adresse : ...einniieneeens., 109-111, BD VOLTAIRE
75011 PARIS ~ 11EME

Téléphone et adresse internet : . Non communiquées

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intérassé) : Autre

Propriétalre du local d*habitation et de ses dépendances:
Nom et prénom ! .......ooveeveenens 2
Adresse : ..... Aol e mRa s waragee

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé |'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom ! ..ovvrviiinniiinnninnnn, vieernes My ICHAT LAHMI

Raison soclale et nom de |'entreprise :....... ASL CONSULTING

AdFESSE | iiniiiiinininrarsinier s voene 21 rue d'Avron
............................................... s 75020 PARIS

NumBre STRET 1y wswisvspsas ssasvssiveaiinii ..iv, BO8B 625 750

Désignation de la compaagnie d'assurance ! Allianz

Numeéro de police et date de validité : ....... 558 624 65 / 30 Novembre 2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION
France le 13/01/2017 jusqu'au 12/01/2022, (Certification de compétence 2872117)
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tat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 26-182957/NCH Electricit

4. = Rappel des limites du champ de réalisation de I’état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de l'installation intérleure d'électricité & basse tension des
locaux & usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a &tre reliés
a l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement & I'Installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale & 50 V en courant alternatif et 120 V
en courant continu.

L'intervention de I'opérateur réalisant |'état de I'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de I'installation électrigue (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de I'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas &tre repérés, notamment :

» les parties de I'installation électrique non visibles (Incorporées dans le gros cauvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maconnerie, luminaires des piscines
plus particuliérement) ;

> les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

» inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. =~ Conclusion relative a |'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes

[0 VL'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

¥ Linstallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

no ies avérées selon les domaines suivants :
[0 Lappareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
[0  Dispositif de protection différentiel & l'origine de l'installation / Prise de terre et Installation de mise & la
terre.
[l  Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque circuit.
[0 La liaison équipotentielle et installation électrigue adaptées aux conditions particuliéres des locaux

contenant une douche ou une baignoire.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs,
[0 Matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage,

Domalines Anomalies

2, Dispositif de protection
différentiel a I'origine de
I'installation / Prise de terre et
installation de mise a la terre

Au moins un clrcult (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas
relié a la terre, (Cette anomalie fait I'objet d'une mesure compensatoire
pour limiter le risque de choc électrique)

5. Matériels électriques L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée,
présentant des risques de L'installation électrique comporte au moins une cannexion avec une partie active
contacts directs avec des nue sous tension accessible,

éléments sous tension -

! Au molins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un
Protection mécanique des pas p g

conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matiére isolante ou

conductelrs métallique, jusqu'a sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Eleckricité n° 26-182957/NCH Electricilé

Ano ies relatives aux installations particuliéres :
(| Apparells d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement.

] Piscine privée, ou bassin de fontaine

Domaines Anomalies relatives aux installations particuliéres

Néant -

Informations complémentaires ;

(| Socles de prise de courant, dispositif & courant différentiel résiduel a haute sensibilité
Domaines Informations complémentaires
Néant -
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 26-182957/NCH

Eleclricité

6. — Avertissement particulier

Points de contréle n'ayant pu étre vérifiés

Domaines

Points de contréle

Néant -

Parties du bien (piéces et emplacements) n'ayant pu étre visitées et justification :

Néant

7. — Conclusion relative a I'évaluation des risques relevant du devoir de consell de professionnel

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU
VERITAS CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur

www,cofrac.fr programme n°4-4-11)

Dates de visite et d'établissement de I'état :
Visite effectuée le ; 25/07/2019
Etat rédigé a PARIS - 1BEME, le 25/07/2019

Par : M. ICHAI LAHMI

®
x”!li ince Diagnostic

®au aglmm

21 rue d'Avron - 7502f)
Tél 01 39 33 BY'66
RCS 808 525750 00027

Signature du représentant :
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Etat de I'Installation Intérieure d’Eleckricité n° 26-182957/NCH Electricité

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a I'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence,

en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de |a fourniture de I'alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibillté ou un appareil inadaplé ne permet pas d‘assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque

d'électrisation, voire d’électrocution), dincendie ou d'intervention sur |'installation électrique.
Protection différentielle a I'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors

d’un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut &tre la cause d’une électrisation, voire d’'une électrocution,

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isclement sur un matérlel électrique, de dévier &
la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut &tre la cause d'une électrisation, voire d’'une électrocution,

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divislonnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a I'origine de chaque circuit,
permettent de protéger les conducteurs et cdbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges au courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut &tre & l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d'un défaut, que le corps
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humalin, ce qui peut étre la cause d'une électrisation,
volre d'une électrocution.

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une balgnolre ou une douche : Les régles de mise en ceuvre de I'installation électrique &
l'intérleur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain
lorsque celui~cl est mouillé ou immerge.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont
accessibles (matérlels électriques anclens, flls électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle,
matériels électriques cassés...) présentent d‘Importants risques d‘électrisation, voire d'électracution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a I'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anclens, n‘assurent pas une protection
satisfalsante contre Iaccés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu‘ils ne sont pas adaptés &
l'usage que |'on veut en falre, lls deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants
risques d'électrisation, voire d'électrocution,

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuls les parties privatives: Lorsque linstallation électrique
issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d’une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou
une partie active sous tension peut tre la cause d'électrisation, voire d'électrocution,

Piscine privée ou bassin de fontaine ! Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements assoclés a la piscine ou au
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celul-¢cl est moulllé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, volre d'une électracution,

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) & haute sensibilité protégeant I'ensemble de I'installation

électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés |'apparition d'un
courant de défaut méme de faible valeur, C’est e cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que |‘'usure normale ou anormale des
matérlels, 'lmprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de
protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type 3 obturateurs : Socles de prise de courant de type a obturateurs : 'objectif est d'éviter I'Introduction, en
particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tenslon pouvant entrainer des brilures graves et/ ou
|'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type & puits : La présence d'un puits au niveau d‘un sacle de prise de courant évite le risque d'électrisation,
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche méles non Isolées d'un cordon d'alimentation.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 26-182957/NCH Electricité

Annexe - Plans

©
I”lu Entrée

(]
"___J].\'L_A " - 3]
2eme étage

CROQUIS DE REPERAGE

Regles élémentaires de sécurité et d'usage a respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, Inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut étre vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif a
votre  Installation  électrique,  vérifiez  qu'elle  soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
Ne jamais tirer sur un fll électrique pour le débrancher

Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer

Ne jamals toucher les fiches métalliques d'une prise de courant

Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I'établissement du constat établi a I'occasion de la vente d'un immeuble béti (listes A et
B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier :  26-182957/NCH
Date du repérage : | 25/07/2019

Références réglementaires

Textes réglementaires Articles L 271-4 a L 271-6 du code de la construction et de I'habitation, Art. L, 1334-13,
R. 1334-20 et 21 , R, 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrétés du
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 1¢ juln

2015.

Immeuble bati visité

Adresse RUE busiaasai 2, IMPASSE MOLIN (10)
BA&t,, escalier, niveau, appartement n®, lot n°;
BAT 2B 2EME ETAGE Lot numéro 10,
Code postal, ville : , 75018 PARIS - 1BEME
Références cadastrales non communiquées

APPARTEMENT

Périmétre de repérage :

Type de logement : Appartement
Fonction principale du batiment : | ...covvvvenininnn T Habitation (partie privative d'immeuble)

Date de construction : | e s € 1997

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : .,
Adresse & cininninnd

Le commanditaire Nom et prénom : .,. ETUDE BENHAMOUR/SADONE
Adresse : .. SR 109-111, BD VOLTAIRE

75011 PARIS - 11EME

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de
Ep R mIC RS Obtention : 10/07/2017
au reperage 3 L ‘ )
--------------------------- Teddy ZAGHDOUN Gperater de QUALIT'COMPETENCES Coheance : 09/07/2022
Personne(s) reperage N° de certification : C030-
signatalre(s) autorisant SE01-2017
la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : ASL CONSULTING (Numéro SIRET : 808 625 750)
Adresse : 21 rue d'Avron, 75020 PARIS

Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz

Numéro de police et date de validité : 558 624 65 / 30 Novembre 2018

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 25/07/2019, remis au propriétaire le 25/07/2019

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 10 pages, la conclusion est située en page 2.
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Constat de repérage Amiante ne 26-182057/nCH (@) Amiante

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d’analyses
3 La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

3.2 Le cadre de la mission

3.2,1 L'intitulé de la mission

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

3.2.3 L'objectif de |a mission

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmeétre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage
4.1  Bilan de I'analyse documentaire
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rappart aux arrétés en vigueur
4.4  Plan et procédures de prélévements
5 Résultats détaillés du repérage
5.0  Identification des matériaux repérés de la liste A et B
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2  Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en
contenant pas aprés analyse
6 Signatures
7 Annexes

1. = Les conclusions

Avertissement : |es textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d‘immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et prodults contenant de
I'amiante avant démolition d’'immeuble ou avant réalisation de travaux dans I'immeuble concerné et son

rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré
- de matérlaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.
1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a 'article 3.2, il n'a pas été repéré

= e matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu &tre visités et pour lesquels des
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou

I'absence d'amiante :

Localisation Partles du local Raison
Néant 2
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Constat de repérage Amiante n° 26-182957/NCH

(| a 1\1 Amiante

2. = Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise :... Il n'a pas été fait appel & un laboratoire d'analyse
Adresse ! ... G -
Numéro de l'aceréditation Cofrac: ......... -

3. = La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de |la vente de I'immeuble batl, ou de la partie dimmeuble bati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie dimmeuble, certains matériaux ou produits contenant

de I'amiante conformément a la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de |'établissement du constat établi
a l'occasion de la vente de tout ou partie dun
immeuble bati»,

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I'habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d’un immeuble bati, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la
promesse de vente ou, & défaut de promesse, & l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»

Le dossier de dlagnostic technique comprend, entre
autres, «/‘état mentionnant la présence ou l'absence
de malériaux ou produits contenant de [‘amiante
prévu & l'article L, 1334-13 du méme code».

La mission, s‘inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L’Annexe du Code de la santé publique est |'annexe
13.9 (liste A et B).

Le programme de repérage de la

mission réglementaire

Le programme de repérage est défini 8 minima par
I'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I'"Annexe 13.9

Important ; Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou prodults contenant de
I'amiante avant démolition d'immeuble ou celui a élaborer
avant réalisation de travaux.

Liste A

Composan! de ln consinelion

Partie die composant dvdifier on d sonder

Flocages

Flocages, Calorilugeages, Faux plafords

Calorifuzeazes

Faux plafonds

Liste B

Composand de ln construction |

Partie de composant dvédrifier on d sonder

1 Farois verlicals inWrivues

Enduils projetés

Revélement duss (plaques ds menuisexies)

Revélement duws (ataisnte-ciment)

s, Cloisons "en du” ¢l Poleaux

Entowages de polesux (carlon)

(périphériques el inlérisws)

Entourages da poleaux (andante-cisasnt)

Entourages da poleaux (inalériau sandwich)

Fnlourages d2 poleau (carlondplilie)

Cofltage perdu
Cloisons (¥gires el préfaniquées), Gaines et | Enduits projetés
Cofies verlicaux Pannzaws ds oloisons
2 Houdiens el plafonds
Plafonds, Poulies et Chaperdes, Gaines et | Enduits projelés
Coflies Horizontaux Pannzaus collés ou vissés
Flaehers Dalles da sol
3. Conbtils, canalisalions el dguipanents intérietrs
Conduitede fluides (air, eay, aultes Muidss) ;:;:lk:::ns s caloifuges
Clapels coupe-feu
Clapets fvolats coe-feu Volets coupe-feu
Rebouchage
- Joinks (hesses)
Potes cope-feu Joinds (bandss)
Vide-ordwes Conduils
4. Elémeonls extéicurs.
Plagues (compeailes)
Plaquea (fbres-ciment)
Ardoises (corposiles)
Toilwes Ardoises (fTbres-cinnent)

Accessoirea de couverhues (corposiles)

Accessones de couverfwes (fies-ciment)

Bardeaux bituminsux

Plagues (compesiles)

Plagques (fibres-ciraent)

Aadoises (corpaoites)

Bardages el fagades 15ghies

Andoises ([res-ciwant)

P T
X

Panngaus (fibres-giment)

Condluites deaux pluviales en amisnte-ciment

Conluils en loflure el fagads

Conduiles d'eau usfes en araiante-cimenl

Conduils de fuinde en ariante-cirent
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du camposant ayant été inspecté

{Description) Sur demande ou sur Information

Composant de la construction

Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de |'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a [l'excluslon des locaux ou parties dimmeuble n'ayant pu étre visités.

Descriptif des piéces visitées

2éme étage - Entrée, 2éme étage - Séjour,
2eme étage - SAE/Wpc, 2éme étage - Placard
Localisation Description

Sol Revétement : Carrelage

Mur Revétement : Peinture+Carrelage
2&me étage - Entrée Plafond Revétement : Peinture

Fenétre Substrat : pvc

Parte Substrat : Bols Revétement : Peinture

Sol Revétement | Carrelage

Mur Revétement : Carrelage

2éme étage - SdE/Wc Plafond Revétement : Pelnture

Fenétre Substrat : pve

Porte Substrat : Bols Rev8tement : Peinture

Sol Revétement : Parquet

. . Mur Revétement : Peinture
ZEme étage - Séjour Plafond Revétement : Peinture
Fenétre Substrat : pvc

Sol Revétement : Parquet

Mur Revétement : Pelnture

Plafond Revétement : Peinture

Porte Substrat : Bois Revétement : Pelnture

2&me élage - Placard

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amlante déja réallsés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessalres a I'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande : 24/07/2019

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 25/07/2019

Heure d’arrivée : 09 h 30

Durée du repérage : 01 h 30
Personne en charge d’accompagner l‘opérateur de repérage : ETUDE BENHAMOUR/SADONE

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou tolture accesslbles et visitables X
4.4 Plan et procédures de prélévements
Néant
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5. = Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation

Identifiant + Description

Concluslon Etat de
(justification) cohservation

Commentaires

Néant

Aucun autre matériau de la liste A n’a été repéré dans périmétre de repérage mentlonné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation

Identifiant + Descrlption

Concluslon Etat de
(justification) conservation

Commentaires

Néant

Aucun autre matériau de la liste B n‘a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de conservation** et préconisations*

Néant

* Un détall des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Néant

6. = Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES

Fait 2 PARIS - 1BEME, le 25/07/2019

Par : Teddy ZAGHDOUN

N7

lliance Diagnostic
A‘r!seau dlagimmo 5

21 rue d'Avron - 7502

2N

/P
f

]
fis.—~7
4
Tél, 01 39 33 B b

RCS 808 6257750 00027

ASL CONSULT,

Signature du représentant :
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 26-182957/NCH

Informations conformes a I'annexe III de l'arrété du 12 décembre 2012

Les maladles liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres, Toutes les variétés d’amliante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. Linhalation de fibres d’amiante est & l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,

plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'dvaluation et & la prévention des

risques liés a I'amlante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention

du risque d’exposition a I'amlante.

Il convient donc de velller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tdt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et pradults contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce

type de matériau ou produit,

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent &tre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site Internet

www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes
7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 6/10
N°SIREN : 808 625 750 000 27 | Compagnie d'assurance : Allianz n® 558 624 65 Rapport du :
25/07/2019



Constat de repérage Amiante ne 26-182957/NcH (@) Amiante

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Entrée

Lo

(]

L . ”
CROQUIS DE REPERAGE

2ame étage

Légende

7
@ Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
o

Conduit autre que
0 fibro-ciment Carrelage

N
Brides \\ Colla de revétement Nom du propriétaire
"

Adresse du bien :
2, IMPASSE MOLIN (10)
Dalles de faux-plafond PAR;SS? ::IBBEME

Dépdl de Matériaux
contenant de l'amiante

laquel un doute persiste

& Matériau ou produit sur Toiture en fibro-ciment
] -

i Toiture en matériaux
Présence d'amiante composites
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prélévement

Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essal n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

[ Aucune évaluation n'a &té réalisée

1]

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'alr

Fort

Moyen

Faible

1° [l n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la pléce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'alr,
ou

3° 1l existe un systéme de ventilation par
Insufflation  d'alr  dans le local et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de l'amiante.

1° 1l existe un systéme de ventilation par
insufflation  d'air dans le local et
Porientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de I'amiante,

ou

2° 1l existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation & double flux).

1° 1l n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2¢ 1| existe dans la pidce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amlante.

2, Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

dans les situations ol I'activité dans le local
ou & l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de |'amiante (ex : hall
Industriel, gymnase, discothéque...).

Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et | L'exposition du produit aux chocs et | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
vibrations sera considérée comme forte | vibrations sera considérée comme moyenne | sera consldérée comme faible dans les

dans les sltuations ol le faux plafond
contenant de l'amlante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

slituations o1 le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'&tre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé & des activités tertiaires
passives.

Grilles d'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

-

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1, Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’'extension rapide de la dégradation

L’environnement du matériau contenant de
|'amlante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer & terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque pouvant
entrainer & terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau,

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premler niveau ; AC2 = action correctlve de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié & I'environnement du matérlau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques Intrinséques au local (ventllation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

La sollicitation des matériaux ou produits lide & |'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants daggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d‘occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu & partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012,
le propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a |article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de |'état de conservation de ces matériaux et prodults de la liste A contenant de I'amiante est
effectué dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de
la derniére évaluation de I'état de conservation, ou & l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussiérement dans I'alr est effectuée dans les conditions définies a l'article R1334-25, dans un délai de
trois mois & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de |'état de
conservatlon. L'organisme qui réalise les prélévements d‘alr remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre
accusé de réceplion.

Score 3 — Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a |'article R, 1334-
29,

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la
valeur de cing fibres par litre, le propriétaire falt procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits
de la liste A contenant de I'amlante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trols ans & compter de la date de remise des
résultats des mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur & cing fibres par litre, le
propriétaire fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amlante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29,

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent &tre achevés dans un délal de trente-six mols a compter de la date a laquelle sont
remls au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées dolvent étre mises en ceuvre afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas & un niveau d'empoussiérement
inférieur & cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire & aucune sollicitation des matériaux et produits
concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d‘implantation de I'immeuble concerné, dans un délal de deux mois a
compter de la date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére
évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délal de douze mols, des travaux a
réaliser et de I'échéancler proposé.

Article R.1334-29-3 ¢

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matérlaux et produits de la liste A mentionnés a I'article R.1334-29, le
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premler alinéa de I'article R.1334-23, avant loute restitution des locaux
traités, & un examen visuel de I’état des surfaces traltées, Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R,1334-25,
& une mesure du niveau dempoussiérement dans I'alr aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur
ou égal a cinq fibres par litre,

IX) Si les travaux ne conduisent pas au retralt total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a
une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété
mentionné & l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrdle
ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante sont effectués
a l'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétalre fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, & l'examen
visuel et a la mesure d’empoussiérement dans I'alr mentionnée au premier alinéa du présent article,

Détail des préconisations suivant I'état de conservation ces matériaux ou produit de Ia liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amlante, la nature et

|'étendue des dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
actlon de protection Immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contrbler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2, Réallsation d’‘une « action corrective de premler niveau », lorsque le type de matérlau ou produit concerné contenant de I'amiante, la

nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure a la nécessité d'une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Velller a ce que les modifications apportées ne solent pas de nature & aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amlante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contrbler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accesslbles ainsi que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation,

1l est rappelé l'obligation de faire appel & une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3, Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit

ne soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatolres
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amlante. Cela peut consister & adapter, volre condamner
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
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b) Procéder a une analyse de risque complémentalre, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retralt définies par |'analyse de risque ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en

bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions & ces

recommandations sont susceptibles d'tre apportées,

7.5 - Annexe - Autres documents
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Constat de r'isque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier :
Norme méthodologique employée :

26-182957/NCH
AFNOR NF X46-030

Arrété d'application : | Arrété du 19 aot 2011

Date du repérage :

25/07/2019

Adresse du bien immobilier

Donneur d’ordre / Propriétaire :

Localisation du ou des batiments :

Département :... Paris

Adresse : ... 2, IMPASSE MOLIN (10)

Commune :....... 75018 PARIS - 18EME

Références cadastrales non communiquées
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
BAT 2B 2EME ETAGE Lot numéro 10,

Donneur d'ordre : ETUDE BENHAMOUR/SADONE
109-111, BD VOLTAIRE
75011 PARIS - 11EME

Propriétaire : g

Le CREP suivant concerne :

X Les parties privatives X

Avant la vente

Les parties occupées

Avant la mise en location

Les parties communes d’un immeuble

Avant travaux
N.B. ! Les travaux visés sont définis dans l'arrété du 19 aolt 2011 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant I'établissement d'un CREP

L'occupant est :

Le locataire

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire

Présence et nombre d’enfants mineurs, NON
dont des enfants de molns de 6 ans

Nombre total :

Nombre d’‘enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat Teddy ZAGHDOUN

Ne° de certificat de certification C030-SE01-2017 10/07/2017
Nom de I'organisme de qualification accrédité par le COFRAC QUALIT'COMPETENCES
Organisme d’assurance professionnelle Allianz

N° de contrat d'assurance 558 624 65

Date de validité : 30 Novembre 2018

Appareil utilisé

Nom du fabricant de |'apparell PROTEC
Modele de I'appareil / N° de série de l'appareil LPA-1 / 3610
Nature du radionucléide Co 57

Date du dernier chargement de la source 23/06/2012
Activité & cette date et durée de vie de la source 444 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb

aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

réalisation du constat de risque d‘exposition au plomb» et en application de |'arrété du 19

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
F
Nombre dun!tes 32 12 20 0 0 0
de diagnostic
Y 100 37,5 % 62,5 % 0 % 0 % 0%
Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par Teddy ZAGHDOUN le s kT u
25/07/2019 conformément & la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de Xr!'—'ﬁ"-“-e-*“’""“‘ :

ASL CONSULTIN 5] (,/)
21 rup ¢'Avion - TEOZDNGAS
Tél, 01 39 33 KOG
RCS 813 525750 0927

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revétements contenant du plomb au-dela des seuils en vigueur,
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Constat de risque d'exposition au plomb ne 26-182957/NcH () CREP

1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 a 10 code de la santé publique et R
1334-10 a 12, consiste a mesurer la concentration en plomb des revétements du bien immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'ils solent dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bétl,

Les résultats du CREP dolvent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié & la présence de revétements
dégradés contenant du plomb (qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant &tre ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié¢ a la présence de revétements en bon état contenant du plomb (encore non
accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements
privatifs d'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portall, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont
concerneés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canalisations en plomb ne falt pas partie du champ d'application du CREP,

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie a des usages autres que ['habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées a I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés & un

usage courant, tels que la buanderie,

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-aprés en prévision de sa vente ( en application de |'Article L.1334-6 du code
de |a santé publique) ou de sa mise en location (en application de I'Article L.1334~7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de l'apparell PROTEC
Modeéle de I'appareil LPA-1
N° de série de l'appareil 3610
Nature du radionucléide Co 57

Activité a cette date et durée
Date du dernier chargement de la source 23/06/2012 de vie : 444 MBq

Date d'autorisation

N° T950447

Autorisation ASN (DGSNR) 21/01/2013

Date de fin de validité de l'autorisation 22/01/2018

Nom du titulaire de I'autorisation ASN
(DGSNR})

ZAGHDOUN Teddy

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

ZAGHDOUN Teddy

Etalon : PROTEC P6-613 ; 1,01 ma/em? +/~ 0,01 mg/cm?

Flr S, 3 : Date de la Concentration
r o
Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure vérification (mo/ein?)
Etalonnage entrée 1 25/07/2019 1(+/-0,1)
Etalonnage sortie 42 25/07/2019 1(+/-0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a une

valeur proche du seull,

En début et en fin de chaque constat et & chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la

justesse de l'apparell est réalisée,
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Coinstat de risque d'exposition au plomb ne 26-182957/NcH

() CREP

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d‘analyse

Il n'a pas été fait appel & un laboratoire d'analyse

Nom du contact

Coordonnées

Référence du rapport d’essal

Date d’envoi des prélévements

Date de réception des résultats

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier

2, IMPASSE MOLIN (10) 75018 PARIS - 18EME

Description de I'ensemble immobilier

Habitation (partie privative d'immeuble)
APPARTEMENT

Année de construction

< 1997

Localisation du bien objet de la mission

BAT 2B 2EME ETAGE
Lot numéro 10, Références cadastrales non
communiquées

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP
sur partles communes)

L'occupant est :

Le locataire

Date(s) de la visite faisant I'objet du CREP

25/07/2019

Croquis du bien immobilier objet de la
mission

Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités
2éme étage ~ Entrée,
2éme étage - SAE/Wc,

2éme étage - Séjour,
2é&me étage - Placard

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon
I'arrété du 19 aolt 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat
de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a

l'alde d'un apparell portable a fluorescence X capable d'analyser au molns la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2,

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au ler
janvier 1949 ne sont pas mesurés, a l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles,... (cec! afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant &tre
relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles de contenir du
plomb. D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent
masquer un autre revétement contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les revétements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais Ils ne sont pas visés par le présent
arrété car ce plomb n’est pas accessible.
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 26-182957/NcH (i) CREP

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par |'arrété du 19 ao(it 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1
mg/cm2,

3.2 stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, I'auteur du constat effectue :

o 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm2) ;

e 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?2) ;

o 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?), mais que des unités de diagnostic
du méme type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale & ce seull dans
un méme local.

Dans le cas ol plusleurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées a des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs,

3.3 Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini a I'Article 4 de I'Arrété du 19 aofit 2011 peut recourir a des prélévements
de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la horme NF
X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble
du plomb», dans le cas suivant :

o |orsque |'auteur du constat repere des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure
quant a la présence de plomb dans ces revétements.

Le prélévement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —
Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant |'analyse dans de bonnes conditions
(prélévement de 0,5g a 1 g).

L’ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant 4 inclure la couche la plus profonde. L‘auteur du
constat évite le prélévement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d‘avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de I'échantillon, Le prélévement est réalisé avec les précautions nécessaires pour
éviter la dissémination de poussiéres.

Quel que soit le résultat de lI'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afln de faclliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est |a sulvante :

o la zone de l'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aigullles d’'une montre ;
« la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du méme mur, l'ouvrant d'un
portant ou le dormant d‘une fenétre, ...) faisant l'objel d'une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation,

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et
méme historique en matiére de construction et de revétement,
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Cohstat de risque d'exposition au plomb n° 26-182957/NcH

() CREP

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement
< seuils 0
Non dégradé ou non visible 1
2 seulls Etat d‘usage 2
Dégradé 3
5. Résultats des mesures
Total UD Cian Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3
mesurées
2éme étage - Entrée 10 2 (20 %) 8 (80 %) - - -
2éme étage - SAE/Wc 10 8 (80 %) 2 (20 %) : . -
2éme étage - Séjour 7 2 (29 %) 5(71 %) - - -
2éme étage - Placard 5 - 5 (100 %) - - -
TOTAL 32 12 (37,5 %) 20055)2'5 g 5 -
2éme étage - Entrée
Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N* | Zone Unité de diagnoslic Subslral | Revélemen! apparent | Localisalion mesure ‘M“e"::‘g,i‘:l Elal' de consarvalion | Classemeanl UD Observalion
2 . pariie mobile 05
3 A Porle intérieure (P1) Bois Peinlure Hulsserie 02 0
4+ A | Poreexiroue(P1) Bols Peinturo pate madle g:; 0
6 parlie basse (< 1m) 04
7 A Mur Platre Peinture partie haule (> im} 03 0
8 pariie basse (< 1m) 0.3
o B Mur Platre Peinlure pariie haule (> 1m) 0.3 0
10 i parlie basse (< 1m) _ 04
1 c Mur Platre Peinlure arlie haule (> 1m) 04 0 N
2 parlie basse (< 1m) 04 | A =
3 D Mur Platre Peinture arlie haute (> 1m) 07 0
4 parlie basse (< 1m) 0,4
15 E Mur Plalre Pelnlure partie haula (> 1m] 0.6 0 —
16 pariie basse (< 1m) 05
7 F Mur Plalre Pelnlur? parlie haule (> 1m) 01 D
| - B Fenglre inlérieure (F1) PVC Non mesurée - NM Absence de revélemenl
B B Fenéire exlérisura (F1) PVC Non mesurée NM Absence de revé i
2éme étage - SAE/Wc
Nombre d'unilés de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnoslic de classe 3 repéré : 0 soil 0 %
N* | Zone Unilé de diagnostic Subslral | Revélemenl apparent | Localisalion mesure (hmqg_.fcur:;) Elal* de conservalion |Classement UD Observallon
:g A Porle inlérieure (P1) bois Peinlure p i{r:l;mlgla g; 0
21 A | Porte extriewe (P1) bols Peinlura —'L?Tm?—m@“——'g'g— 0 =
- A Mur plélre Carrelage Non mesurée - NM Parlie non visée par la réglementalion
- B Mur plalre Carrelage Non mesurée NM Parlie non visée par la réglementation
- [+ Mur plalre Carrelag Non mesurée - NM Parlie non visée par la réglamenlalion
- D Mur plalre ¢ on mesurée NM Parile non visée par la réglemenlation
- E Mur plétre Carralage on mesurée - NM Pariie non visée par la réglementalion
F Mur platre Carrelage on mesurée NM Parlie non visée par la réglemenlalion
B Fenélre Intérieure (F1) pve lon masurée - NM Absence de revélemenl
- B Fenélre exlén {F1) pve Non & - NM Absence de revélement
2éme étage - Séjour
Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnoslic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N* Zone Unlté de diagnostic Subslral | Revelemenl apparenl | Localisalion mesure (m‘ﬁ) Efal* de conservalion [Classement UD Observalion
22 parlia basse (< 1m) 0,4
53 A tur platre Peinlure partie haule (> m) 0.4 1]
24 . | _pariie basse (< 1m) 0.5
25 B Mur plaire Peinlure pariis hauls (> 1m) 0.6 o
26 pariie basse (< 1m) 0.5
7 c Mur platre Peinlure parle m 0.7 (o] =
8 parie basse (< 1m) 0.7
9 b Mur plalre Peinture parlie haule (> 1m) 0,2 2
| - (] Fenélre intérieure (F1) pve Non mesuréa - NM i Absence de revalemenl
- C Fenélre extérieure (F1) pve Non mesurée - NM Absence de revélement
g? c Garda corps Métal Peinlure ::::::: ; IJ(.,S 0
2éme étage - Placard
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N* | Zone Unité de diagneslic Subslrat | Revélement apparenl | Localisalion mesure (gaﬁcunr':'l Elal® de conservalion |Classement UD Observalion
21 A | roreintrieure (P1) bois Peinture pi"ﬂfs',“e?ﬁf'e g:g 0
34 A Parle extérieure (P1) bois Pelnlure pariie moblle 0,2 0
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Constat de risque d'exposition au plomb ne 26-182957/NCH

() cREP

35 Fidissen [ -
36 " partie basse (< 1m) | 0,

a7 B8 Mur plalre Peinlure partie haule (> 1m) 0.6 1]

38 arlie basse (< 1m 0,

39 c Mur platre b Peinlure partie haute (> 1m) 086 0

40 i partie basse (< 1m) 0

PE D Mur platre Peinlure partie haula (> 1m) ) Q

NM @ Non mesuré car I'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage

2ame étage

CROQUIS DE REPERAGE
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Constat de risque d'exposition au plomb ne 26-182957/ncH () CREP

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant :

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre
d’unités 32 12 20 0 0 0
de diagnostic
% 100 37,5 % 62,5 % 0 % 0 % 0 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peut provoquer une
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dés lors qu'll est inhalé ou ingéré.
Les travaux qui seralent conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d‘une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure a 1 mg/cm?2 devront s'accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant & contréler la dissémination de
poussieres toxiques et a éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les
occupants de I'immeuble et la population environnante,

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revétements contenant du plomb au-dela des
seulls en vigueur.

6.3 Commentaires

Constatations diverses ;
Néant

Validité du constat :

Du fait de I'absence de revétement contenant du plomb ou la présence de revétements contenant du plomb
a des concentrations inférieures aux seuils définis par arrété des ministres chargés de la santé et de la
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat a chaque mutation. Le présent constat sera

joint a chaque mutation

Documents remis par le donneur d'ordre a 'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
ETUDE BENHAMOUR/SADONE
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bati

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de I'arrété du 19 ao(it 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition
au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d’unités de diagnostic
de classe 3

NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d‘unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bati

NON Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menagant de s’effondrer
ou en tout ou partie effondré

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou

NON d’écoulements d'eau sur plusleurs unités de diagnostic d’'une méme pléce
NON Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité.
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 26-182057/ncH (g2) CREP

6.5 Transmission du constat a I'agence régionale de santé

Si le constat Iidentifie au moins I'une de ces cing situations, son auteur transmet, dans un délai de cing
NON [ jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de I'agence régionale de santé
d'implantation du bien expertisé en application de I'article L.1334-10 du code de |a santé publique.

En application de |'Article R.1334-10 du code de la santé publique, I'auteur du présent constat
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du
local d’hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES -

Fait 8 PARIS ~ 1BEME, le 25/07/2019
Par : Teddy ZAGHDOUN

rédseau dlaglimmeo

®
y‘ A]]iar\ce Diagnostic
» -

-

ASL CONSULTIN]

21 rue d'Avron - 7 02/,eaﬁs,/j
Tél. 01 39 33 8966
RCS 808 625750 00027

7. Obligations d’'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :

«L'Information des occupants et des personnes amenées & exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
I’'exploitant du local d’hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d’hébergement a disposition des agents ou
services mentionnés a I'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrdle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.»

Article 1L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 a L. 1334-8, met en évidence la
présence de revétements dégradés contenant du plomb & des concentrations supérieures aux seuils définis
par l'arrété mentionné a l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées a faire des travaux dans I'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procéde aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants, En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire ballleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particuliéres de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.
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Constat de risque d'exposition au plomb ne 26-182957/NcH () CREP

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en
matiére d’exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

o Code de la santé publique : Articles L.1334-1 & L.1334-12 et Articles R.1334-1 & R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;

* Loi n°® 2004-806 du 9 aolit 2004 relative a la politique de santé publique Articles 72 & 78 modifiant le code
de la santé publique ;

o Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif 4 la lutte contre le saturnisme ;

o Arrété du 07 décembre 2011 modifiant l'arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critéres
d'accréditation des organismes de certification ;

e Arrété du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de I’habitat :

e Code de la construction et de I'habitation : Articles L.271-4 & L.271-6 (Dossler de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 & R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

e Ordonnance n°® 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et & la construction ;

o Décret n® 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant |e
code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés a I'exposition au plomb :

o Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 a R,231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.233-1, R.233-42 et suivants ;

o Décret n° 2001-97 du ler février 2001 établissant les régles particuliéres de prévention des risques

cancérogénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travalil ;

Décret n°® 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en ceuvre

et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis a I'Article L,233-5-1

du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vétements de travail) ;

o Décret n® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif & la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

o Loi n® 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives a la santé et & la sécurité du travail (Equipements de travail) ;

o Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif a la prévention des risques chimiques (Atticles R.231-51 &
R.231-54 du code du travail) ;

o Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de |'Article R.237-8 du code du travall, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

e Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;

¢ Guide & l'usage des professionnels du bétiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;

o Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;

» Norme AFNOR NF X 46-030 «Djagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition

au plomb»,

Sites Internet :
» Ministére chargé de la santé (textes officiels, précautions a prendre en cas de travaux portant sur des

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
« Ministére chargé du logement ;
http://www.logement.gouv.fr
¢ Agence nationale de I'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
» Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (régles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ...)
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 26-182957/ncH (i) CREP

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revétements contenant du plomb : sachez
que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le
attentivement !

- La présente notice d‘information résume ce que vous devez savoir pour éviter |'exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotlent Intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d‘ol il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d‘années plus
tard, L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliérement grave chez le jeune
enfant. Les femmes en dge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le feetus,

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures
souvent recouvertes par d‘autres revétements depuis, peuvent étre dégradés a cause de I'humidité, & la suite d’un choc,
par grattage ou & l'occasion de travaux : les écailles et la poussiére ainsi libérées constituent alors une source
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d‘exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dés qu’elles s'écaillent ou se dégradent, Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

« S'll porte a la bouche des écallles de peinture contenant du plomb ;
¢ S'il se trouve dans une pléce contaminée par des poussiéres contenant du plomb ;
o S'il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n'est
dangereux que si I'enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

s Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui simposent sans attendre qu'elles
s’aggravent.

»  Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradatlon des peintures ;

s Evitez le risque d'accumulation des poussiéres | ne posez pas de moquette dans les piéces oU |'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenétres avec une serpilliére humide ;

e Velllez & ce que votre enfant n‘ait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille
de plomb, ou a du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

« Si vous confiez les travaux & une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb,
afin qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;
» Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux., Avant tout retour d‘un enfant

aprés travaux, les locaux doivent &tre parfaitement nettoyés ;
s Si vous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d’éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout

le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte :

s Ne réalisez jamais vous-mé&me des travaux portant sur des rev8tements contenant du plomb ;
» Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en & votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des
directions départementales de I'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et soclales, ou sur

les sites Internet des ministéres chargés de la santé et du logement.
9,2 Illustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.
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Rapport de I'état relatif a la présence de termites dans le batiment

Numéro de dossier : = 26-182957/NCH
Norme méthodologlque employée ;: ' AFNOR NF P 03-201 - Février 2016
Date du repérage : | 25/07/2019
Heure d'arrivée : 09 h 30
Temps passé sursite : | 01 h 30

A. - Désignation du ou des b&timents

Localisation du ou des batiments :
Département :.................. Paris
AdIresse [, 2, IMPASSE MOLIN (10)
Commune :...... v 785018 PARIS - 18BEME
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
T —— v, BAT 2B 2EME ETAGE Lot numéro 10,
Références cadastrales non communiquées
Informations collectées auprés du donneur d'ordre :
[ présence de traitements antérieurs contre les termites

[ présence de termites dans le batiment

[ Fourniture de la notice technique relatif & I'article R 112-4 du CCH si date du dépét de la demande
de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006

Documents fournis:

R o Néant

Désignation du (ou des) batiment(s) et périmétre de repérage :
Habitation (partie privative d'immeuble)

...................... v APPARTEMENT
Situation du bien en regard d’un arrété préfectoral pris en application de I‘article L 133-5 du CCH :
................... veennans Néant

B. - Désignation du client

Désignation du client :
Nom et prénom ! ...cciviennn,

Adresse &

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre

Nom et prénom : .. ' ETUDE BENHAMOUR/SADONE

Yo O —— 109-111, BD VOLTAIRE
75011 PARIS ~ 11EME

C. - Désignation de |'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic !

NOmM &t Prénom : ...cvvviiinmniinnieririnn, v Teddy ZAGHDOUN
Raison soclale et nom de l'entreprise : ....uu... ASL CONSULTING
AUresse Siinamisnaan it 21 rue d'Avron
75020 PARIS
NUMEro SIRET & vivivvisreenvurssmsiniimminnieinreinins 808 625 750
Désignation de la compagnie d'assurance : ...Allianz
Numéro de police et date de validité : .......... 558 624 65 / 30 Novembre 2018

Certification de compétence CO30-SE01-2017 délivrée par : QUALIT'COMPETENCES, le 10/07/2017
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Etat relatif a la présence de termites n° 26-182957/NcH

D. - Identification des batiments et des parties de batiments visités et des éléments infestés
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des piéces visitées :

2éme étage - Entrée, 2éme étage - Sé&jour,
2éme étage ~ SAE/Wc, 2éme étage - Placard
Bétiments et ties d g ¢
e Vig;gse(si)a Ouvrages, parties d ouvr(azg)es et éléments examinés Résultats du diagnostic d'infestation (3)

2éme étage

Sol - Carrelage
Mur - Peinture+Carrelage
Entree Plafond - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites
Fenétre - pvc
Porte - Bols et Peinture

Sol - Carrelage
Mur - Carrelage
SdE/Wc Plafond - Peinture Absence d'Indices d'infestation de termites
Fenétre - pvc

Porte - Bois et Peinture

Sol - Parquet

Mur - Peinture . . ,
Plafond - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites

Fenétre - pvc

Séjour

Sol - Parquet

Mur - Peinture ; - .
Bafeiid = Palhtire Absence d'indices d'infestation de termites

Porte - Bois et Peinture

Placard

(1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des piéces du bitiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
(3) Mentionner les indices ou I'absence d‘indices d‘infestation de termites et en préciser la nature et la localisation,.

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément a la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et a
l'arrété du 07 mars 2012 modifiant l'arrété du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- Les termites souterrains, regroupant cing espéces identifiées en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et
reticulitermes urbis) et deux espéces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de fagon ponctuelle en
métropole.

- Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement
dans les DOM.
Les principaux indices d’une infestation sont :

- Altérations dans le bois,

- Présence de termites vivants,

- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,

- Cadavres ou restes d’'individus reproducteurs,
Présence d’orifices obturés ou non,

Rappels réglementuaires :
L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrété préfectoral, pris sur

proposition ou aprés consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de I'étre & court
terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bdtiment situé dans ces zones, les bols et matériaux contaminés sont incinérés sur
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé & ces

opérations en fait la déclaration en mairie.
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Etat relatif a la présence de termites n° 26-182957/ncH

Article L 112-17 du CCH : Les régles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant é leur
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces régles peuvent étre adaptées & la
situation particuliére de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. - Identification des batiments et parties du batiment (piéces et volumes) n'ayant pu étre
visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
justification :

Liste des ouvrages, parties Motif

Localisation d'ouvrages

Néant -

Nota : notre cabinet s’engage & retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties dimmeubles non visités,
dés lors que les dispositions permettant un contrdle des zones concernées auront été prises par le propridtaire ou son
mandataire.

H. - Constatations diverses :

Liste des ouvrages, parties
Localisation d'ouvragas Observations et constatations diverses

Néant - -

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniére
générale pour information du donneur d’ordre, il n'est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature,
le nombre et la localisation précise, Si e donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.,

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément a la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), a
l'article L.133-5, 1..133-6, L 271-4 & 6, R133-7 et a l'arrété du 07 mars 2012 modifiant 'arrété du 29 mars
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole
et est effectuée jusqu’a 10 métres des extérieurs de I'habitation, dans la limite de la propriété,

Moyens d'investigation :
Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systématique des boiseries a l'aide d’un polngon.
Utilisation d’un ciseau a bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d’une échelle en cas de nécessité,
A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bols mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
ETUDE BENHAMOUR/SADONE

Commentaires (Ecart par rapport a la norme, ...) :
Néant
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Etat relatif a la présence de termites n° 26-182957/ncH P remies

J. = VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n‘a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité a ['état
relatif a la présence de termilte dans le batiment objet de la mission.
Mention 2 : Lintervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois

et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de
linfestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de I'habitation.

Nota 3 : Conformément a l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif 4 la présence de
termites n'a aucun lien de nature & porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec
le propriétaire ou son mandatalre qul fait appel a luf, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état.

Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES

Visite effectuée le 26/07/2019.
Fait 2 PARIS - 1BEME, le 25/07/2019 Signature du représentant :

Par : Teddy ZAGHDOUN

L
X lliance Diagnostic
‘ rdseau dlagimma -

o )
ASL CONSULTINGS
21 rue d'Avron - 75020 X7t 7
Tél. 01 39 33 8I 66
RCS 808 525750 00027
ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 4/5
N*SIREN : B08 625 750 000 27 | Compagnie d'assurance : Allianz n® 558 624 65 Rapport du :

25/07/2019



Etat relatif a la présence de termites ne 26-182957/NcH

Annexe - Plans - croquis

N, M

2éme étage

CROQUIS DE REFERAGE

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur I’honneur

Aucun document n'a été mis en annexe
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Diagnostic de performance énergétique -iogement (6.2)

B st e sty 26-182957/NCH
Valable jusqu'au: ........... 24/07/2029
Type de batiment :........... Habitation (parties privatives

d'immeuble collectif)

Année de construction :.. Avant 1948

Surface habitable ;..........

28,92 m?

Adresse : ........cciiiinine 2, IMPASSE MOLIN

(BAT 2B 2EME ETAGE, N° de lot: 10)
75018 PARIS - 18EME

Date (visite) : ...... 25/07/2019

Diagnostiqueur ; . Teddy ZAGHDOUN

Certification : QUALIT'COMPETENCES n°C030-SE01-2017
obtenue le 10/07/2017

Signature :

V'N\inn se Diagnostic
A-.... a3 Al .
: kL~

NSULTIMN
_—e

10000

Propriétaire :

NEI sssnsremmmmng
Adresse : .......ccoov.en.

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
NOM e,
Adresse : ....oooveins

III_

Consommations annuelles par énergie

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles

Consommations énergétiques
(en énergie primaire)
Pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Emissions de gaz a effet de serre
(GES)
Pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : - kWhep/m2an

Estimation des émissions : - kg sqco2/m? an

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement
50 A 25" T\
‘6\@% 6ai0 P \0\@%
o1atso  C 'KQQ \0{@ 11 4 20 C {Q? \ ,{\®
NN ™
151 & 230 DQ/Q &
A\

‘2315330 0Q .g\c.)

331 a 450 B e

>450 G ‘

Lagemet énergivore Forte émission de GES
1/4

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66
N®SIREN : 808 625 750 000 27 | Compagnle d'assurance : Alllanz n® 558 624 65

Dossier 26-182957/NCH
Rapport du : 25/07/2019




Diagnostic de performance énergétique - iogement (6.2

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement

Chauffage et refroldissement Eau chaude sanitaire, ventllation

Murs :

Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins
donnant sur I'extérieur avec isalation intérieure (réalisée & partir de
20086)

Toiture :

Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local
chauffé

Systéme de production d’ECS ;
Chauffe-eau électrique installé i)
y a plus de 5 ans (systéme
individuel)

Systéme de chauffage :
Convecteurs éleclriques NFG
(systéme individuel)

Menuiseries :
Fenétres hattantes PVC double vitrage

Systéme de ventilation :
Ventllation mécanique sur
condulit existant

Systéme de refroidissement :
Néant

Plancher bas :
Plancher avec ou sans remplissage hon isolé donnant sur un local

chauffé

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudiéres joint :
Néant

Energies renouvelables

Quantité d'énergle d'origine renouvelable : 0 kWhgp/m®.an

Type d'équipements présents utilisant des énargies renouvelables

. Néant

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

- Pour comparer différents logements entre eux ;

- Pour inciter & effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer & [a réduction des émissions de gaz 3 effet de serre.

Usages recensés

Le diagnostic ne reléve pas I'ensemble des consommations
d'énergie, mals seulement celles nécessaires pour le chauffage,
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du
logement. Certaines consommations comme ['éclairage, les
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.)
ne sont pas complabilisées dans les étiquettes énergie et climat
des batiments.

Constitution de I'étiquette énergie

La consommation d'énergle indiquée sur I'étiquetle énergle est
le résultat de Ila conversion en énergie primaire des
consommations d'énergie du logement indiquées par les
compteurs ou les ralevés,

Energie finale et énergie primaire

L'¢énergie finale est I'énergie que vous utilisez chez vous (gaz,
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez
de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les
stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle
que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.,

Variations des prix de I'énergie et des conventions de calcul

Le caleul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention
« prix de I'énergie en date du... » indique la date de ['arrété en
vigueur au moment de I'établissement du diagnostic.

Elle refléte les prix moyens des énergies que I'Observatoire de
I'Energie constate au niveau national.

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par
les équipements installés a demeure.
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Diagnostic de performance énergétigque -iogement 6.2

Conseils pour un bon usage

En complément de I'amélioration de son logement (vair page suivante), il existe une multitude de mesures non coiiteuses
ou trés peu colteuses permettant d’économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces
mesures concernent le chauffage, 'eau chaude sanitaire et e confort d'été.

Chauffage
- Fermez les volets etfou tirez les rideaux dans chaque

piéce pendant la nuit,
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit a la
bonne diffusion de la chaleur.
Si possible, régulez et programmez : l.a régulation vise
a maintenir la température & une valeur constante. Si
vous disposez d'un thermostat, réglez-le 4 19°C ; quant
4 la programmation, elle permet de faire varler cette
température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de
couper le chauffage durant I'inoccupation des pléces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d'un contrble de la température réduite que 'on
regle généralement & quelques 3 & 4 degrés inférieurs a
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tache.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez
de 5 a 10 % d'énergie.
- Efeignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes,

Eau chaude sanitaire

- Arrétez  le  chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les
pertes inutiles.

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler I'air intérieur
et d'éviter la dégradation du bati par I'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenétres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulierement les grilles d'entrée d'air et les
bouches d'extraction s'il y a lieu,

- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre vofre santé en danger. Si elles vous génent,
faites appel & un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation

mécanigue confrdlée

- Aérez périodiquement le logement.

Confort d’été

- Ulilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

-~ Ouvrez les fenétres en créant un courant d’air, la nuit
pour rafraichir.

Autres usages

Eclairage :

- Optez pour des |ampes basse
(fluocompactes ou fluorescentes),

- Bvitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes a incandescence ou les
lampes halogénes.

- Neltoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques,..) ; poussiéreuy, ils peuvent perdre jusqu'a 40
% de leur efficacité lumineuse.

consommation

Bureautique/audiovisuel :

- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (t&léviseurs,
magnétoscopes,...). En mode vellle, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité,

Electromeénager (cuisson, réfrigération,...) :
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,
At L),
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Diagnostic de performance énergétique -iogement 6.2

Recommandations d’amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d’amélioration Commentaires Crédit d'impot
Recommandation : Remplacement des convecleurs par des radiateurs a Inerlie
au minimum dans les piéces principales.
Eﬂgﬂi‘;g?ﬂ%gg nvacleurs par Détail : Cholsir des appareils classés « NF électrique performance catégorie C »
et velller & les Installer de maniére a ce qu'aucun meuble ne vienne géner la
diffusion de la chaleur ni & les encaslrer dans un coffre pour les masquer,

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant
lype ECS instantanée.
Remplacement ballon éleclrique par  Délail : Ce systéme permelira de produire l'eau chaude sanitaire uniquement
un ECS instanlanée nécessalre, réduisant ainsi les évenluelles perles duranl le stockage. Ce type de
sysléme d'eau chaude sanilaire n'est pas recommandé dans les maisons
principales dans lesquelles résident plusleurs personnes.

Recommandalion : Mellre en place une ventilalion mécanique controlée

\ hygroréglable. )
Hkdlon e YHC Détail : La VMC permel de renouveler F'air iniérieur en fonclion de Fhumidité
ygroreg présenle dans les piéces. La venltilalion en sera donc oplimum, ce qui limite les

déperditions de chaleur en hiver

Commentaires

Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
a la transmission des diagnostics de performance énergétique a 'Agence de I'environnement et de la maitrise de
I'énergie, arrété du 27 janvier 2012 relatif a I'utilisation réglementaire des logiciels pour I'élaboration des diagnostics de
performance énergeétique, arrété du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrétés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-
1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 & 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 4 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 a
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié,
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http:/www.ademe.fr/particuliers/P|E/liste eie.asp
Vous pouvez peut-étre bénéficier d'un crédit d'impdt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y |

www.impots.qouv.fr

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota: Le présent rapport est élabli par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES -
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Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : ' 26-182957/NCH
Date du repérage : | 25/07/2019
Heure d’arrivée : | 09 h 30
Durée du repérage : ' 01 h 30

La présente misslon consiste & établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour I'Accés au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art, 54 II et V, de la
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficie dans un acte de vente & Intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractére de décence ou
d’habilité du logement,

Extrait de I'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée a l'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprés déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenétres. I| n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure & 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure & 8 métres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée a I'article 4-I,

Désignation du ou des batiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bétiments :
Département :....Paris

Désignation du client :
Nom et prénom : .

Adresse ! ..., 2, IMPASSE MOLIN (10) Adresse : .....icovee
Commune :........ 75018 PARIS ~ 18EME

Références cadastrales non communiquées

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

BAT 2B 2EME ETAGE Lot numéro 10,

Donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) Repérage

Nom et prénom : ETUDE BENHAMOUR/SADONE Périmétre de repérage : APPARTEMENT
Adresse : ...ovveien 109-111, BD VOLTAIRE

75011 PARIS - 11EME

Désignation de l'opérateur de diagnostic

NOM: et PIENOM § sususiinicarssiossvisviosivrsnsriinnia Teddy ZAGHDOUN
Raison soclale et nom de I'entreprise :.......... ASL CONSULTING
Adresse ! ......... S R 21 rue d'Avron
75020 PARIS
Numéia SIRET S arasmvmi i 808 625 750 000 27
Désignation de la compagnie d'assurance : ,,. Allianz
Numéro de police et date de validité : ......... 558 624 65/ 30 Novembre 2018

Superficie privative en m?2 du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 28,92 m? (vingt-hult métres carrés quatre-vingt-douze)
Surface au sol totale : 28,92 m? (vingt-huit métres carrés quatre-vingt-douze)

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 1/2
N°SIREN : 808 625 750 000 27 | Compagnie d'assurance : Allianz n® 558 624 65 Rapport du :

25/07/2019




Certificat de superficie ne 26-182957/NcH

y Lol
' Carrez

Résultat du repérage

Date du repérage : 25/07/2019

Documents remls par le donneur d'ordre a |'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

ETUDE BENHAMOUR/SADONE

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque piéce au sens Loi Carrez :

Superficie privative

5 B <
Parties de l'immeuble béitis visitées U hens Caries

Surface au sol

Commentaires

2éme étage - Entrée 4,44

4,94

2éme étage - SAE/Wc 4,04

4,04

2éme étage - Séjour 19,67

19,67

2éme étage - Placard 0,77

0,77

Superficle privative en m2 du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale : 28,92 m2 (vingt-huit métres carrés quatre-vingt-douze)
Surface au sol totale : 28,92 m? (vingt-huit métres carrés quatre-vingt-douze)

Fait 3 PARIS - 18EME, le 25/07/2019

Par : Teddy ZAGHDOUN

o
V llic
3

ASL CONSU
21 rue d'Avron - 7¢
Tél. 0139 338

LTING

6

€ ,_1529“0“10

2o}

6

RCS 808 6257750 00027

Aucun document n'a été mis en annexe

——

2ame étage

CROQUIS DE REPERAGE
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n® 26-182957/NCH relatif a I'immeuble bati
visité situé au : 2, IMPASSE MOLIN (10) 75018 PARIS - 18EME.

Je soussigné, Teddy ZAGHDOUN, technicien diagnostiqueur pour la société ASL CONSULTING atteste sur
I'honneur étre en situation réguliére au regard de I'article L.271-6 du Code de la Construction, & savoir !

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu'en atteste mes certifications de compétences :

i . Entreprise de 4 - 5 »
Prestations Nom du diagnostiqueur cartification N° Certification Echéance certif
- BUREAU VERITAS
Electricité M. ICHAL LAHMI CERTIFICATION France 2872117 12/01/2022

- Avoir souscrit a une assurance (Alllanz n® 558 624 65 valable jusqu’au 30 Novembre 2018) permettant de
couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

- N'avoir aucun lien de nature a porter atteinte & mon Impartialité et & mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandatalre, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, Installations ou
équipements pour lesquels il m'est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Falt & PARIS - 1BEME, le 25/07/2019

Slgnature de I'opérateur de diagnostics :

= o
VAIi nce Diagnostic

réseay dlagim

0 i
ASL CONSULT, rﬁ}},_/

21 rue d'Avron - 78020 ¥garis.~
Tél. 01 39 3389 ee/

RCS 808625750 00027

Article L271-6 du Code de la Construction et de I'habitation
« Les documents prévus aux 1° & 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compélence et

disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature & porter atteinte & son
impartialité et & son indépendance ni avec le propriétalre ou son mandataire qui fait appel & elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, Installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d‘établir I'un des dacuments mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Consell d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article L271-3 du Cade de la Construction et de I'Habitatlon
« Lorsque le propriétaire charge une personne d‘établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lul remet un document par lequel elle atteste

sur 'honneur qu'elle est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu'clle dispose des moyens en matérlel et en personnel nécessaires
& |'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier, »
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Etat des risques et pollutions

|5
ik
et aleas naturels, miniers ou lechnologicues, sismicilé, polentiel radon el pollulion des sols
I Aftention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'inferdiclion réglemeniaire pailiculiere, fes aléas connus ou prévisibles qui peuvenl élie
signalés dans les divers documenls d'informalion prévenlive el concermer limmeuble, ne sonl pas mentionnés par cel état.
Cel étal, & remplir par le vendeur ou le ballleur, esl destiné & &fre en annexe d'un contat de venle ou de localion d'un immeuble
Cet état est &tabli sur la base des informaltions mises & disposition par anélé préfectoral

n° 2012159-0001 du  07/06/2012 misajourle  N/a
Adresse de l'immeuble code posial ou Insee commune
2, IMPASSE MOLIN (10) 75018 PARIS - 18EME

slivationtelliimmeubletatireqardldiDnpIan de préveniiondesiisques naturals (RERN)
Limmeuble esl silué dans le périmélre d'un PPR N oui [ X | non | |

presciit D anllclpé [:’ approuvé dale I

Si oui, les risques naturels pris en consicéralion sont liés ¢ ;

Inondation | | Crue lorrentielle [ | Mouvemenl de fewaln | | Avalanche | |
Sécheresse D Cyclone D kRemontée de nappe D Feux de forél [:|
Séisme l:] Volcan D Aulre GYPSE ANTELUDIEN
Exlreiils des documents de rélérence permellant ler localisalion de limimeuble au regard des risques pris en compte
L'immeuble esi concemeé par des prescriplions de Iravaux cans le réglerment du PPRN oul U non [E
Si oui, les Iravaux prescrils onl é1é réalisés oui |:| non D

sliuationidalliimmeublelauiregadrd duniplanideprevVentionides risques minlersi(FERM)
L'immeuble est silué dans le périmélre d'un PPR M oui [:] non

presciit [ | anlicipé [ | approwvé || date I:—]

Si oui, les riscues naturels pris en considéralion sont liés ¢
Mouvements de terrain D Aulre

Extiails des documenls de igférence permnellan la localisation de limmeuble au regard das risques pris en comple

Llimmeuble esl concerné par des prescriplions de Iravaux dans le réglement du ou des PPR miniers ouj non E
st oui, les Iravaux presciils par le réglement du ou des PPR miniers onl é1& réalisés oul L_I non D

sifudtionidelllimmeublerauiregardidiunplanideipréventionidesiisques fechnolagiques (RRRT)
L'immeuble es! silué dans le péimeélre d'un PPRI prescill 6l non encore approuve oul[ | non

Si owi, les fisques lechnologiques pris en considérdlion dans I'anélé de prescription sonl ligs ¢
Elfet toxique l—% Effet thermique D Effet de surpression

L'immeuble sl silué dans le périmétre d'exposition duxrisques d'un PPRI approuvé oui |:| non
Exirails des documents de référence permettant la localisalion de limmeuble au regard des risques pris en comple

L'immeuble esl silué en secleur d'expropriation ou de délaissemen oui D non D
L'immeuble est silué en zone de prescriplion oul [:] non
Sl la transaction conceme un logement, les Iravaux prescrils onl é1é réalisés oui D non D
Stla transactlon ne concerne pas un logement, lnformalion sur le lype de fisques auxquels limmeuble esl exposé oul I:I non [:,

ainsi que leur gravilé, probabililé el cinélicue, esl joinle & lacle de venle ou au conlral de localion

Sltudtionicelliimmeublelauiregardidutzondge sismigue reglementalre

L'immeuble se silue dans une commune de sismicilé classée en liés faible faible modérée morenne forte

Zone 1 zne2| | zones| | zoned| zone 5

Siiuationtdelllimmeéeubletduiredard dufzonage reglementalreldipotentieliradon

L'immeuble se situe cdlans une commune a polenliel radon de niveau 3 oul I:I non [:l

Information relativelallaipolltfionide sols
Le terrain est silué en secleur d'information sur les sols (SIS) oul [:l non D
Informadtionirelativelauxssinistresiindemnises parliassurancesuite aiine'catasttophe IN/M/T*

' calasliophe naturelle minigre ou lechnologique
L'information est menlionnée dans I'acle de venle oui D non

Vendeuvr - Bailleur Date / Lieu Acquéreur - Locataire

’ PARIS - 18EME / 25/07/2019
Modéle Elal des risques et pollulions MIES/DGPR aoul 2018 en applicalion des ailicles 1,125-5, 1,125-6 ef L.125-7 du Cocle de I'environnemenl




L 195-5 L. 125-6. L. 125-7 du Code da Penvironnemenit, [¢ en immobilis, de
ou non d'un professionnel de 'immoliilier, \L. [exislance destisques auxgush ce bisn st exposé.

» AU terme des arlicl
informas parls vendeur ou le baileur, qu'il s'c
Un étai des risquas, fondé swr les informalions Irarsmises par le Préfet de daparterment au maire de lo commune ol est situé le bien, coit &lre en annexe de
loul "/llb de COIﬂI‘GI de IOf‘(ﬂion é-:!i? de la réservalion pout une vante en I'éier! fulur d’achévemeant, de la promasse de venle nu de Facte réalizant cu

+ Celle oblumhon d'informalion s'applique dans chacune des comimunas donl Ia lisfe est airétée par le Prétet du déparlement, pour les blens immobiliers
biilis ou non bélis silués :

1. dans ls pdiiméire d'expaosilion aus dsques délmil2 par un plan de prévantion des risques lechnologiquas ayvant foil I'abje! d'une approbalion par le
Figfal ;

2. dans una zone exposée aux rsques dékmilde por un plan de prdvention des isques nalurel prévisibles approuvé par le Prélet ou doni carfaines
disposilions ont &1z renduss immédialement opposablas en opplicalion du code de I'environnamen (adicls L. 542-2),

3. dons le péiiméle mic & Mélude dans le cadre de 1'élaboiation d'un plan de prévenlion des dsques fechnologiques au c'un plan de prévention des
niscues nolurels prévisinlss prescil par le Préfel ;

4. dans une des zones de skmicilé 2, 3, 4 ou 5 menlionnées par les arficles RS63-4 et D553-8-1 du code de |'environnsment.

5. daps un secltewr dinformalion sur les sols

NE Le terme bisn Immoblizc s*applique d leule conslitiction individuelle ou collecliva, & loul lerin, porcalle ou ensemble des porcelias conliguis
appartenant & un méme propriglaire ou & une méma indivision.

+ Pour chagque commune concemée, le préfet du déparlemen| anéle
- la liste des temains présenlant une pollution
- lalisle des risques & prendie en comple;
- la liste des dacumenis ouxguels le vendeur ou la bailleur peul se réiérer.
* L'anété préfacioral comporle sn annexe, pou chaque comniung concamsea
. lanote de présentalion du ou des plons de prévention ainsl que des secteurs concamés, exceplé pour les plans de prévention des dsques lechnologicques
2. un ou plusizurs exliails des documenls graphiques permeltant de délimiler las secteus dinformaiion sur les sofs. les zones axposées auk tisques piis en
comple, de préciser leur nalure ef. dans la mesure du possible. leur inlenslié dans chacune des 2ones ou péiimélres délimités ;
3. le réglemeanl des plans da prévention des risques délinissant noloniment les presariplions &l obligalions ;
4. le zonage raglementaire de sismicild 1 2, 3, 4 ou 5 dslini par décrel.
s Le préfed atressa cople de 'arrélé au mdire de chaque commung intéressée el ¢ la chambre déparlemenltale des nolaires.
Jzi des acles cchiminishalify de 'Elal dans le

wserneanl.

= L'anéle e affiché raglemanloirament en maiie el public au rac
+ Un avie de publizalion de Fardlé esl isdré dons un journal diffusé dans e dapaizment,

+ Less cnrdlés soni mis & jour @

-lois de la presciplion d'un nouveau plan de prévention des iisques nalurels, minters ou lechnologlquas ou de modilicalions relotivas & Lo sismicité
el/oulois de la révision annuelle des secteurs dinformation sur les sols

Hors de I'entrée an viguew cl'urn airélé prélectoral rendanl immédialement oppaoscblas cerdoinas disposifions ¢'un plan de prévention des tisgues nalurals
prévisiples au miniers ésiduels. ou approuvant un plan de prévention desaisques ou approuvant la révision d'un de ces plans ; -oisgque  das informations
nowvelles poilées O g connaissance du pwéfat permetient de modifier Pappraciaiion de la sismicité locale, des secleurs dinformation sur fes sols, de
la ntuie ou de Finlensité des fmques auxquels se iouve exposée loul ou parlie d'une commune.

+ Les documents menlionnés cl-dessus peuvent éire consultds ¢n muaiie des communes concemeaes ainsi qu'a ld prélecture el dars les sous-pigfeciurgs dy
(ft,ll('llfel'ﬂt’l]l ol est situé la bien mis en vente ou en localjon. lls sory dlrectpmcni cansultables sur Inlemnsl d parlir du sile cle la préfeclure de depantemend.

o1 clrll dea I'l:quS 051 &talli directement par e vendeur au le bailleur, Ie coas éc:héum QVEC I‘c:Tde d'un prolessionnal qui intervent dans la venle ou Ig
locolion du bien.

» Cel élal cloit &
fulur d'achévement, de ki promessz de venle ou de 'acle iéolisant ou conslatan la venla du bien immobilier auquel il esl annexé,

v best valable pour ke folalilé s la duréo du confral et de son évantualie reconcluclion. En cas de co-localion, it est fawril & chacue signedaire lors de sa
pramiére enirée dans les leux. Le cas échéant, it est aclualisé en cos d'une enirée difiéiée d'un des colocaloires.

ey

fabli moins de: six mois avanl la dale de conclusion de louf type de confral de focalion éaiit, e lo résevalion pour une venle an |'&lal

« L'élal des servnudu..s risques ¢l dinformalion sur les sals menlionne la sismicits, linscriplion dois un secleur dinformalion surles sols e les
miniers ou tachrnologiques s en comple dans le ou fas plans de prévention prescrils, appliqués par anticipafion ou approuves.

« I mentionne si linformulion ralalive & Findennisclion post cataskophes eifou celles spéciliques cux biens en dehors  des logamenits, esl
menlionnée dans le conlral de vente ou de location,

+ Il menlionne aussi la réalisation ou non des ravaux presciits vis-d-4is de l'immeuble par le réglemeant du plan de prévention des risquas approuve,

s | esl accompagng des exligils des documenls graphiques de réfdrence penmetion! de lscaliser le bien au regurd des sectewrs dinfarmation des sols el
des zonages réglamentairos vis-d-vis des risques.

+ Pour les biens oulies qua las logemends concemés par on plan de prévendion des tisques technologiques, i esl accompaghé, en applicalion de I'aicle
2. 125- ?6 ra! Iorsque cdle-« it rre mt,ue par e vendew ou le ballewr. de linformalion sur e iype de risquas auxquels I bisn est soumis, ainsi que la gravité, la

copas nalurels,

HEC
v Le vendeua ou le boullem doit consarver uno rnple de i c[cn c es s=mluc as ||squas el d'in arm(ltloh sur les sols,
paur &ire en mesure de prouver gu'il a bien éf& remis lors de la signalure du coniral de venle ou du bail

information sur les sols af les risques naturels, miniers ou technologigues pour en savoir plus,

consultez le site Infernet : www.georisques,gouv.ir
Ministére de la ranstiion écologique ef solidaire - Tour $&quoia 92055 La Défense cedsax www .ecologique-solidaire.gouv.fr
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REPUBLIOUE FRANGAISE

PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

DIRECTION REGIONALE E1
INTERDEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
LT DE L'AMENAGEMENT

Unité territorinle de Paris

Arrété préfectoral n® 20102159-0001
maodifiant 'avrété préfectoral n® 2006-45-1 du 14 féveier 2006 portant désignation de Pavis en
qualité de commune exposée nux risques technologiques et naturels majeurs ef fixant les
modalités d*information des acquéreurs et des locataives de biens immobiliers situés d Paris
concernant les risques précités

Le préfet de Ia végion d'le-de-France,
préfet de Pavis,
officier de ln Légion d'honneur,
commandeur de 'ovdre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de I'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R,125-23 0 R.125-27,

Vu le code de la construction et de Ihabitation e, notamment, ses articles L.271-4 et L.271-5,
VY le code des assurances e, notamment, ses articles L. 125-2 ol L.128-2,

Vu la loi n® 89-462 du 6 juillet 1989 modifide, tendant & améliorer los rapports locatifs et portant
modification de la loi n® 86-1290 du 23 décembre 1986 et, notamment, son article 3-1,

Vu Parrété ministériel du 13 aveil 2011 modifiant I'aeeété du 13 octobre 2005 portant définition du
modéle d'imprimé pour I'¢tablissement de I'état des risques naturels el technologiques,

Vu la circulaire interministériclle du 27 mai 2005, relative & Iinformation des acquérewrs el des
locataires de biens immabiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs,

Vu Tarété préfectaral n® 2006-45-1 du 14 février 2006 portant désignation de Paris en qualité de
commune exposée aux risques technologiques et naturels majeurs el fixant les modalités
d*information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés & Paris concernant les
risques préeités,

Vu l'arété préfectoral n® 2008-105-2 du 14 avril 2008 modifiant Iardié préfectoral n® 2006-45-
du 14 février 2006 portant désignation de Paris en qualité de commune exposée aux risques
technologiques et naturels majeurs et fixant les modalités d’information des acquéreurs et des
localaires de biens immobilicrs situds & Paris concernant les risques précités,

Sur proposition du directeur de I'unité territoriale de I'équipement et de 'aménagement de Paris,
| q i




ARRETE :

ARTICLE ler :
L'article 3 du méme areété est ainsi modifié :

« Les ¢lémenls néeessaires a IMinformation des acquéreurs el des locataires par les vendeurs ou les
bailleurs (proprictaires ou non) concernant les biens faisant "objet d'une transaction, relatils A la
localisation des immeubles coneernds au regard des zones de visques naturels mujeurs identifids,
situds & Paris, sonl consignds dans un dossier annexé au présent arré(é qui comprend
= Laliste des risques majeurs visés & Particle 1 du présent amrdid ;
«  Pouwr chacun des risques susmentionnds, une fiche synthétique précisant la natuee et, dans la
mesure du possible ['intensité, des risques recensés sur le territoire de la commune de Paris ;
«  Lacartographie des zones concernées par ces risques ;
o Les vélérences des documents auxquels le vendeur ou le baillewr peul se reporter ;
= La lisle des améiés ministéricls porlant reconnaissance de Pétat de catastrophe naturelle
anféricurement pris ed coneernant lout ou partic de la commune de Paris,
+ le plan de prévention du risque inondation sur le tewitoire de Paris (documents graphiques,
réglement et note de présentation), »
Ce dossier sera mis & jour régulierement sur fe site infernet de Ia préfectare de la région le de
France, préfectare de Paris.

ARTICLE 2 :
I'article 4 du méme arrété est ainsi modifié :
« Le dossicr el les docnments de rélérence, visés a Uarticle 2 du présent arrété, sont consultables

~ A Paccuedl de la préfecture de la région He-de-France, préfecture de Pariy
Sur le site internet de la prélecture de la région lle de France, préfecture de Paris.

ARTICLI 3 :

Le présent ardté sera notifié au maire de Paris. I sera alfiché dans chaque mairie d’arvondissement
de Paris pendant un mois & compter de sa réeeption par les directeurs généraux des services des
mairies d arrondissement,

Une copie du présent arrélé et de ses annoxes scra adressée d la chambre déparlementale des
nolaires de Paris.

Le présent arélé, ainsi que ses modalités de consultation, leront 'objet dun avis de publication
dansg la presse locale,




ARTICLIEA :

Tout recours contre le présent avréls doit parveniv au tribunal administratl de Puris, dans le délai de
deux mois, & compler de sa publication au reeuei] des nctes administralils de la répion lle-de-France,
préfeeture de Paris.

et

ARTICLE 5

Le préfet, seevétaive géndral de Ta préfecture de la région He-de-France, préfecture de Paris, le préfet
de police, le directenr régional et interdéparterental de I'équipement et de l'aménagement, le
directeur régional et interdépartemental de Penvironnement et de Fénergie ef le maire de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exdeution du présent arélé, qui sera publi¢ au reevcil
des aetes administralifs de Ja préfecture de Paris el de la préfecture de police, accessible sur le site
tnternet de la préfecture de Paris @ wwav.ile-de-fiance geouv. fi.

Faita Pavis, le 87 JUIN 2012

Pour le préfet et par délégation,

le préfet, scerétaire pénéral de la
préfecture de la région He-de-France,
préfecture de Paris //":})

ncru-;y)d'{fn.lNcu !
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. c Diroction de I'Urbanismeo
MAIRIE DE PARIS J,‘Snus Direction des Eludes el des Raglomants d Urbanisma

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS D'URBANISME
MUTATION D'UN IMMEUBLE BATI OU NON BATI SANS MODIFICATION DE SON ETAT

Contaal ! tons.orbaGipas i

Attention : Si une modiflication do Fimmoubls falsant Fobjat do la mulation est envisagéo, Il convient alors de d dar un certilicat durban
DEMANDE
SITUATION ¢ PARIS : 18 Am,
N° 2 IMPASSE MOLIN
Rélérenca cadaslrale
RERGNSE

Gella rgponse est dédlivréa graluitement par 1a Malrs do Pards, Elle fall élat des rensalgnements connus a ce Jour, Elle constitue un simplo document dinformation et
ne paid en aucun cos dtre conslddréa comme une autorlsation administrative qualcongue nl un centlificat dubanisme, Par allleurs ale na saurait engager (a
responsabilitd do Ia ville dans fs cas da Fapplication de l'adicle L-125-6 du Code de IEnvironnement (Risques majaurs),

ADRESSES :

(La situalion de timmeubls par rapport & Pafignement est donnéa & titro do simpla indication, Ble ne préjuge pas dune application plus précise do l'alignement
cons'dérd)

Adresse compléte de la parcelle
Arrandissoment : 18e Air

002 IMPASSE MOLIN
010 RUE BUZELIN

Alignement

Limile da fail consevé
Limite de fall conseivé

NOTA :

holiceRu_19072560.8869622832689243.,pdl - Page 1/2



DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) :

NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME :

(Avant toute mutation dun bien soumis au drait do préemplion, le propriétaire
devra lalre une déclvation dintention d'aliéner compartant lindication du prix
et les condilions de la venta projetéa.)

E ppU "simple” [ DPU "renforcé”

i le prapriélaite esl une SCI qui vand la majorité de ses paits, le DPUR
s'applique conformément a l'arflcle L211-4d du Code de Urbanlsme

BT Pian Loeal dUrbanisme de Paiis
[ Secteur Sauvegards
[ Secteur du Sénal

ZONE :

Zane Urbalne Géndala
[ Zone Urbaine Verla

[ Zone Naturella a1 Foresliére Secteur Particulior : Naant

[0 Zone Uibaine de Grands Services Urbains

Daostination : Sect. d'Incilation & la mixilé habltal -amplol

NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE :

1 MONUMENT HISTORIQUE ; [ Péimalre de site :

[ paiimélre de protection de MONUMENTS HISTORIQUES

[ Inscift [ Insedl [l Zones d'ANCIENNES CARRIERES
[ classe [ classé ¥ Zone de RISQUES NATURELS (Gypse antéludien)
[ Plan de Prévention des Risques d'Inondalion (PPRI) : [0 Sewiluda d'atignement
Zanage H
Colo doa plus haules enux connues
Soclour Stratdglque 2

OPERATIONS CONCERNANT L'IMMEUBLE :

au bénélice de la Ville valile
[1 Emplacement réservé paur équipement
public, ouvraga public ou instalialion dintérét
ganéal

[ Emplacemant raservé pour logement seclal [ Périmétre de localisalion d'équipament,
ouviage, espace varl pubfc ou installation

d'inlérél gdnéral & réaliser
[0 Emplacemenl réservé paur espace verl public [J Emplacement rdsewé pour élarglssement de [ Périmelra de résoiplion de [habilal Insakibre

[ Rénavation urbalne

el da restaurmtion Immobliére

[ Déclaration dullklé publique (D.U.P.)

DISPOSITIONS DIVERSES :

O Piolection de Inillsanal el de lindusliie

1 Périméive devant lals lobjal dun projel
daménagement glabal

[ Prolaction du commerce el de alisonal ©

[0 Zone de délicil en fogemenl soclal

[ Zane de survelllance el de lulla conlre les
lewmiles

Zane nan délicilaire en logement social

[ Travaux, inlerdiclion d'habiler ou cessallon Zone i rlsqua d'exposilion au plomb
ddfinitiva doe I'occupalion aux fins d'habitation
d'un ou plusleurs lols

PROTECTION DES FORMES URBAINES ET DU
PATRIMOINE ARCHITECTURAL :

PROTEGTION DES ESPACES LIBRES:

[0 Baliment prolégé ou parcelle comporiant un ou des bilimenls
prolégbs

[1 Eldment paniculier prolégé
[ valumétie existante a consever

[ Parcelle signalée pour san ntérél patiimonlal, cullurel ou
paysager

AMENAGEMENT ET TRAITEMENT DES VOIES ET
DES ESPACES RESERVES A LA CIRCULATION :

1 Aménagemenl piélonler
O Empuise de conslruction basse en boidure de vole
[ Vole & consarvar, eréer ou modilier

1 Ualson pléloniére & consarver, créar ou modilier

[1 Passage piélonier sous porche & conserver

[J Espaco bolsé classé

[J Secleur de mise en valaur du végélal
Seclour de ranforcemenl du végétal
[ Espace veil prolégé

[ Espuce libre protége

[ Espace libve & végélaliser

[ Espace i libérer

SERVITUDES DIVERSES :

ZONAGES REGLEMENTAIRES DU CHANGEMENT
D'USAGE :

[ Secleur de compansalion renforcée
O Quadieis & prédominance de suifaces de bureaux
[ Quadieis priorilaives de la polilique de la ville

[ Voles comporlant une protection pailicukére de l'arlisanal

PARIS, le 25/07/2019
LA MAIRE DE PARIS

noliceRu_1807250.8060622832680243.pdl - Page 2/ 2




CERTIFICATION DE
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

HOS QUALIEES l."'l']' B, V08 COMPETENCES
QUALIT COMPETENCES
RTIFICATIORNS

Décerné a :

M. ZAGHDOUN Teddy sous le numéro : C030-SE01-2017

[DOMAINE (8) CONCERNE (8) ~ VALIDITE

Du 10/07/2017

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) Au 09/07/2022
, Du 03/03/2017

DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 02/03/2022

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES

A USAGE D’HABITATION X

Du 03/03/2017

DIAGNOS UES D'
IAGNOSTIC CONSTAT DES RISQ EXPOSITION AU PLOMB o Au 02/03/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE |  Du 03/03/2017
L'’AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 02/03/2022
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENGE DE TERMITES ~ Du10/07/2017

(METROPOLE) | Au 09/07/2022

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de I'habitation (art. L.271-4
et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrétés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve
de conformité a été apportée par I'évaluation certification. Ce certificat est valable a condition que les résultats des
divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrélé du 21 novembre 2006 définissant les critdres de certificalion des compélences des personnes physiques opéraleurs des constals da risque d'exposilion au plomb
ou agréées pour réaliser des diagnoslics plomb dans les Immeubles d'habilation el les ciléres d'accrédilalion des organismes de cerlificalion modifié par 'arrété du 7
décembre 2011 ; Arrélé du 21 novembre 2006 définissant les criléres de cerlification des compétences des personnes physiques opéraleurs de repérage et de diagnoslic
amianle dans les immeubles balis el les criléres d'accrédilation des organismes de cedificallon; Arrélé du 30 oclobre 2006 définissant les criléres de cerlificalion des
compélences des personnes physiques réalisanl I'élal relalif & la présence de termiles dans le baliment el les criléres d'accréditation des organismes de cerlificalion
madifié par les arrélés des 14 décembra 2009 el du 7 décembre 2011 ; Arrdlé du 16 oclobre 2006 définissanl los criléres de certificalion des compélences des personnes
physiques réalisant le diagnoslic de performanca énergélique ou l'alleslalion de prise en compte de la réglementation thermique et les criléres d'accrédilation des
organismes de cerification modifié par les arrélés des 08 décembre 2009 el du 13 décembre 2011 ; Arrété du 6 avril 2007 délinissant les ciiléres de ceilificalion des
compélences des personnes physiq éalisanl I'4lal de linstallalion Inlérieure de gaz et les criléres d'accrédilalion des organisnes de cerlificalion modifié par les
arrétés des 15 décembre 2009 el 16 décembre 2011 ; Arrélé du 8 juillel 2008 définissant les criléres de cerlificalion des compélences des persannes physiques réallsant
I'étal de linslallalion Inlérieure d'éleclicilé ol les critéres d'accrédilalion des organismes de cedificalion modifié par les arélés des 10 décembre 2009 el 2 décembre

2011.

Délivré a Thionville, le 10/07/2017 tofﬂl(
Pour QUALIT'COMPETENCES
LAROUZ Soufian, Responsable Certification

Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compétences est
accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél: 05811004 61 - Fax: 03 B2 83 3807 - mail : contact@qualit-competences.com
SARL au capital de 7500 Euros — RCS de Thionville TI 788 973 543 — N* de gestion 2015 B 12- Code NAF : 8559A
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SBUREAUVERITAS

NCertification

Ceriificat
Attribué a

Monsieur lchai LAHMI

diagnostlcs technlgues als que définls & l'articla L271-4 du code précitd

Bureau Verllas Certilicatlon cerlile que les compélancas de la personne mantionnée ci-dessus lépon'deni aux exlgences das
andlés relallfs aux crilbres de certificalion de compélences cl-dessous pris en application des arlicles L271-6 et R 271,1 du Code
la Construction et de 'Habliallon et relatils aux crithres de compétence dles parsonnas physlques réalisant des dosslers de

- DOMAINES TECHNIQUES
o o — Datodo |
. Rétérancas don nrrélds Corliflcation \;ual,l:m::?
. '; N orlglant |
| Amdlé du 25 [ulllel 2016 délinissant les cdlbres da certilicallon des cormpélences das parsonnes
Amianta aans | physlques opdrateurs de repéragaes, d'évaluallon pdrodique do I'dlat da conservalion des 02/07/201G | 01/07/2021
montlon | malériaux at produlls conlanant de famlante, el d'axamon visual aprés travaux dans los
| Immaublos balls ot les ciltdres d'accrédliation des omanlsmes da certllicallon B L }
| Amdlé du 16 nclobra 2008 modillé délinissanl les citbraa da certillcallon das compélences das i
DPEoans | parsannas physlques réallsant le dlagnosile de performance dnergélique ou l'altestaticn de prise | qai0q0017 | 1200972022
menllon an comple de la réglementallon thermlque, ot los cilldres d'acerédllalion des organlsmas de |
L cerlllication o - o
: Arrdld du 8 |glllail zmmré modllid ;lgllmssunl les ndlﬁrais t;ﬂl cantll:jc;llfon ﬁc(l:as mmpélurg:as dos
Eloctriclte personnes physiques réallsant I'dlal de Finstallation Intéreure d'électilclié ol les crtdras | |
d'accrédilation des arganlsmaes de cerlllicallon Lol R sl } |
S | e e o T T —— i e IR e = Pk |
Arrdtd du 6 aviil 2007 modillé définlssant les cilléres da certiflcallon des compélences das ! ‘
Goz porsonnas physiques réallsant I'dlal de lnstallalion Intérleuro do gaz ol les crilbras 22/00/2016 | 21/00/2021 |
d'accréditalion des organlsmes de cerlllicallon |
! |
' Arrdlé du 21 novambre 2008 modillé définissant les criléras de certificallon dos com;ﬁ;n&é; .
| Plombosns | des porsonnes physlques opérateurs dos conslals da risque d'oxposition au plomb, des 0200712016 | ©1/07/2023 '
~ montlon diagnostics du risque d'intoxlcatlon par le plomb des peintures ou des contrdlos oprbs travaux en {
présence do plomb, el les cilléres d'accréillalion dos amanlsmas de cenllicatlon - ] TR,
Airdité du 30 “ncllobre Egolﬁl modll_ls’é déll{:‘lsi:;nl idsécrltéresddn cnnlll!untlun des nompmnnc:as des ll
Tormitas personnes physlques réalisant 'dlal retalll & la présence da larmltes dans le bAtiment ot los |
molropola | cdléres d'accrddilallon des arganlsmes da cerlification I TAT20T8: |- 1ot
ST N N . S . i N T——
|
Dale : 13/01/2017 Numéro de cerlificat : 2872117
Jacques MATILLON - Directeur Général cofirac
* Sous réserve du respect des disposilions conlractuelles el des dsultats posliliff des m
survelilances réalisdes, ce cerlificat est valable jusqu'au : volr cl-dessus ALEETTOIATION
Des Informatlons supplémentalres concamant le pdrimélre de ce cerlifical ainsi que Fapplicabilité des ey
aexigencas du rélérantiel pauvant étra oblenues en consullant l'organisme. bacion g [
Pour vériller la validité de ce cerlilicat, vous pouvez aller sur  vanwbureauvadlas. Icartilicalion-dlag
Adresse da I'organlsme cerilicateur : Bureau Veritas Cerllfication France
60, avenue du Général de Gaulle - Immauble Lo Guillaumst - 82046 Parls La Délensa




BUREAU VERITAS Certification
Direction Commerciale

5 Chemin du Jubin

Batiment C - CS 80220

69574 DARDILLY CEDEX

Contact : Laurence Bricage
Tél. 04 37 49 70 64
e-malil laurence.bricage @ir.bureauveritas.com

Contrat  : 2872117
Objet ¢ Envoi Cenlificat

Monsieur LAHMI,

RBIURRIETAIUN

IV ERITAS |
Monsieur LAHMI Ichai
12 Allée Georges Recipon
75019 PARIS

Dardilly, le 13/01/2017

Nous avons le plaisir de vous transmettre votre Certificat de Diagnostiqueur.

Nous profitons de cette occasion pour vous présenter teutes nos félicitations |

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner, si le cas se présente les cerlificats émis précédemment,

l.e dernier certificat émis annule la validité, de fail, des cerlificats précédents.

Si vous &tes en cerlification initiale :

Nous vous rappelons que conformément & notre GPO1 § 6.2.1 «Dans le cas de la certification Initiale, la personne
certifiée dolt informer spontanément Bureau Veritas Cerlification dés la réalisation des 4 premiers rapports, &
I'exception de I'Amiante, A défaut d'information, Bureau Veritas Certification adressera un courrier a la personne

certifiée entre le 6éme et le 10éme mois de la premiére année de validité du certificat. »

Nous vous remercions de votre compréhension ainsi que de votre confiance et vous prions d'agréer, l'expression

de nos sentiments distingués,

Pléces jointes !

o  Fiche(s) Individuelle(s) de Résultals

o Certificat
Bureau Yerlias Centification Franee 50,5,
Sitge social
92040 Pads-la-Délense Codex - Franee
TéL 34850 41 V7 uo 6o

RCS manterre 1335 B3 1G9 Capitad 32 500 euros

Philippe DUR AND

Chef de servjce




Attestationd'assurance )
AT Alianz @

Responsabilité Civile CONTRAT N°55862465

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises de Services

La Compagnie Allianz |.A.R.D., dont le siége social est sis 1, cours Michelet — CS 30051 — 92076 PARIS
LA DEFENSE CEDEX atteste que :

SAS ASL CONSULTING
21 RUE D AVRON
75020 PARIS

est fitulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprés d'elle sous le
n°55862465 qui a pris effet le 01/12/2015.

Ce contrat a pour objet de :
-satisfaire aux obligation édictées par I'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n °
2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 a R 212- 4 et L 271- 4 a L 271-6 du Code de la

construction et de I'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
-garantir I'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut
encourir a 'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulieres, a savoir ;

Diagnostics reglementaires liés & la vente ou location d'immeubles :
- loi carrez
- diagnostic amiante aprés travaux ou démolition
- diagnostic amiante avant travaux ou démolition
-diagnostic amiante avant vente
- dossier technique amiante
-diagnortic gazet électricité
- diagnostic termites
--état parasitaire
-exposition au plomb (CREP)
-recherche de plomb avant travaux
-diagnortic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRLP)
-diagnostic de performance énergétique
- diagnortic accessibilité

La présente attestation est valable pour la période du 01/12/2018 au 30/11/2019, sous réserve du paiement intégral
des cotisations.

La présente attestation n’implique qu'une présomption de garantie & la charge de 'assureur et ne peut engager celui-ci

au deli des limites du contral auquel elle se référe.
Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de I'indemnité (résiliation,

nullité, régle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Etablie & Lyon le 07/11/2018,
Pour la Compagnie,
Cassandra Florelle,

: mT‘i repnsor GL'ltIm!,
q

Allianz Opé
y Alfian e

l TO2GuT LA DEFENSE CEDEX _H'i

Attestation Responsabililé Civile

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des Assurances — Sociélé anonyme au capital de 991 967 200 euros
Siége social : 1 cours Michelet — CS 30051 — 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanlerre



