Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : (g ElPORANCY/2022/3608
Date du repérage ;: 18/02/2022

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
Localisation du ou des batiments : Désignation du client :
Département : ... Seine-Saint-Denis Nom et prénom ! ...
Adresse !, 1 Rue Maurice Bernard Adresse ! .............. 1 Rue Maurice Bernard
Commune @ ..., .93700 DRANCY 93700 DRANCY
Section cadastrale R, Parcelle(s) n°
88,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. A; Esc. A; Etage 2 Lot numéro 31,
Cave lot N° 125,

Périmétre de repérage :
Ensemble des parties privatives

Objet de la mission :

[ constat amiante avant-vente [x] Métrage (Loi Carrez) Diag. Installations Elaectricité
Etat relatif & fa présence de termites 53] Exposition au plomb (CREP) Diagnostic de Performance Energétique
Etat des Risques et Pollutions Diag. Installations Gaz
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Résumé de I'expertise n°

@ DRANCY/2022/3608

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

Adresse @i, 1 Rue Maurice Bernard
Commune ... e 93700 DRANCY
Section cadastrale R, Parcelle(s) n° 88,
Designation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. A; Esc. A; Etage 2 Lot numéro 31, Cave lot N° 125,

Périmétre de repérage : .., Ensemble des parties privatives

Prestations

Conclusion

CREP

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de
revétements contenant du plomb au-dela des seuils en vigueur,

Amiante

Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante.

Etat Termite/Parasitaire

Il n'a pas été repére d'indice d'infestation de termites,

é’i gﬁ} Gaz

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront étre réparées
dans les meilleurs délais.

{08 | Blectricité

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).

U Etat des Risques et
Pollutions

Voir Erp

(Bs) | oPe

498 [109

XWhiman [kpCo,imvan

Numéro enregistrement ADEME : 2293F0446846A

Mesurage

Superficie Loi Carrez totale ; 34.1 m2
Superficie habitable totale : 34.1 m?
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Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : (/ORANCY/2022/3608
18/02/2022

Date du repérage :
Heure d'arrivée : 09 h'30
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste a établir la superficle de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour I'Accés au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 Il et V, de la
foi n°® 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n® 97/532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficle dans un acte de vente a intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractére de décence ou
d'habilité du logement,

Extrait de I'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée a l'article 46 de
la lol du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprés déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenétres, Il n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure & 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure a 8 métres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée a 'article 4-l.

Désignation du ou des béatiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des batiments :
Département :....Seine~Saint-Denis

Romet prénom: (DD
Nom et prénom ;

Adresse .. 1 Rue Maurice Bernard Adresse : .o, 1 Rue Maurice Bernard

Commune ..o 93700 DRANCY

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

93700 DRANCY
Section cadastrale R, Parcelle(s) n®
88,

Bat, A; Esc. A; Etage 2 Lot numéro 31,
Cave lot N° 125,

Donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé)

Repérage

Nom et prénom : SCP KLEIN SUISSA ROBILLARD
Adresse & ... . 2426 avenue du général de Gaulle
93110 ROSNY~-SOUS-BOIS

Périmétre de repérage ; Ensemble des parties privatives

Désignation de 'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : ...... T RIBEIRO Rui
... Ariane Environnement
... 16 Avenue de Fredy

Raison sociale et nom de Ientreprlse
AdreSSe & i e

93250 VILLEMOMBLE

NUMEro SIRET fiivvviiiiiincinianorens 452900202
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA

Numéro de police et date de validité 1 ...... ... 10882805304~ 01/01/2023

Superficie privative en m2 du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale: 34,10 m? (trente~quatre métres carrés dix)
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Certificat de superficie -GN/ ORANCY/2022/3608 1

# Carrez
Résultat du repérage
Date du repérage ; 18/02/2022
Documents remis par le donneur d’ordre & Vopérateur de repérage :
Néant
Liste des piéces non visitées :
Cave (Absence de clef et non localisée)
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Me ROBILLARD
Tableau récapitulatif des surfaces de chaque piéce au sens Loi Carrez :
Parties de Fimmeuble batis visitées SUPEI:::E g;‘;‘:z"’e au Surface au sol Commentaires
Entrée 6.28 6.28
Chambre 9,35 9.35
Placl 0.31 0.31
Plac2 0.8 0.8
Salle d'sau 1.76 1.76
Cuisine 3.39 3.39
Salon 12.08 12.06
Plac3 0.15 0,15
Balcon 0 0.9
Superficle privative en m2 du ou des lot(s) :
Surface loj Carrez totale: 34.10 m? (trente-quatre matres carrés dix)
Surface au sol totale: 35.00 m? (trente-cing métres carrés)
Fait 2 VILLEMOMBLE, le 18/02/2022
Par ; RIBEIRO Rui
Ariane nement
CPE
16 avenuesrETedy. 93650, Villemombie
e g0 207
cooE 175208
Aucun document n'a été mis en annexe
Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél, ; 01.43.81.33,52 - E-mail : arlane.environnement@hotmail.fr 2/3
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Baleon 1
0.90m*

3 d
Cuisine Salon
12 0mt ‘
Entrée
&8t |8
Chambre
@ ¥ -
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I'établissement du constat établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati (Listes A et

B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : N DRANCY/2022/3608
Date du repérage : 18/02/2022

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

Articles L. 1334-13, R, 1334-20 et 21, R, 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé
Publique; Arrétés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011,
arrété du 1 juin 2015,

Norme(s) utillsée(s)

Norme NF X 46-020 d’Aolit 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante dans les immeubles bétis

Immeuble bati visité

Adresse

RUE v, e 1 Rue Maurice Bernard
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

Bat, A; Esc. A; Etage 2 Lot numéro 31, Cave lot N° 125,
Code postal, ville : . 93700 DRANCY

Section cadastrale R, Parcelle(s) n° 88,

Périmétre de repérage :

................... ... Ensemble des parties privatives

Type de logement :

Date de construction :

Fonction principale du batiment :

...................... o Appartement - T2
Habitation (partie privative d'immeuble)
< 1949

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom —

Adresse .o, ..., 1 Rue Maurice Bernard
93700 DRANCY

Le donneur d’ordre

Nom et prénom :....SCP KLEIN SUISSA ROBILLARD
Adresse i ... v 24-26 avenue du général de Gaulle
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de .
repérage ayant participé DEKRA Certlflca}:lop .
au repérage Opérateur de Immeuble la Boursidiére - Obtention : 24/07/2017

------------------------ RIBEIRO Rul ae rage Porte I - Rue de La Echéance : 23/07/2022
Personne(s) perag Boursidiére 92350 LE N° de certification | DTI2094
signataire(s) autorisant PLESSIS-ROBINSON
la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : Ariane Environnement (Numéro SIRET : 45290020200022)
Adresse : 16 Avenue de Fredy, 93250 VILLEMOMBLE

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité ; 10882805304 -~ 01/01/2023

Le rapport de repérage

Date d’émissian du rapport de repérage . 18/02/2022, remis au propriétaire le 18/02/2022

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination ! le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 13 pages
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Constat de repérage Amiante n° GEEEEEDDRANCY/2022/3608 (@) Amiante
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5 Résultats détaillés du repérage

5.1  Liste des matériaux ou prodults contenant de I'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en
contenant pas apres analyse

5.3  Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

6 Signatures
7 Annexes

1. ~ Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusleurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de ['amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
Famiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1. Dans le cadre de mission décrit & l'article 3.2, il n'a pas &té repéré de matériaux ou produits

contenant de 'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,

composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou I'absence d’amiante :

_ Localisation Parties du local Raison

Cave Toutes Absénce de clef et non localisée

Certalns locaux, partles de locaux ou comnposants n'ont pas pu étre sondés, des Investigations approfondies dolvent 8tre réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.
Les obligations réglementalres du (des) propridtalre(s) prévues aux articles R.1334-15 & R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplles conformément aux
dispositions de V'article 3 de Marrdté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"), De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas
de présence d'Amiante, et st Il y a obligation de retralt, ce dernier sera & la charge du vendeur,

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I‘entreprise ... Il n'a pas été fait appel & un laboratoire d'analyse
Adresse @ ... G T
Numéro de I’accredltatlon Cof'rac PPN -
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Constat de repérage Amiante n° GEEORANCY/2022/3608
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3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de Iimmeuble bati, ou de la partie dimmeuble béti, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet |mmeub|e, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de J'amiante conformément 3 la |égislation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe & la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de |'établissement du constat établi

a l'occasion de la vente de tout ou partie d’un
immeuble bati»,

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I'habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie dun Immeuble béti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé & la
promesse de vente ou, & défaut de promesse, & l'acte
authentique de vente. Fn cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/dtat mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de lamiante
prévu & larticle L. 1334-13 du méme code».

La misslon, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

3.24

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matériaux et prodults contenant de l'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L'Annexe du Code de la santé publique est lannexe
13.9 (liste A et B),

Le programme de repérage de la
mission réglementaire
Le programme de repérage est défini a minima par

I'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santéd
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
lamiante dans les composants et parties de
compaosants de la construction y figurant.

En partie droite 'extrait du texte de I'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
'amiante avant démolition d'immeuble ou celui & élaborer
avant réalisation de travaux.

Compasant de la construction Partie du composant & vénifier on d sonder
Florages
Flocages, Calorifugeages, Faug plafonds | Calorifugeages
Faux plafonds

Murs, Cloisons "en dur" ef Peteaux
(périphéricues of intériews)

Enduits projetés

Revéterant dws (plagues de menuisexies)
Revitement dws (amiante-cirent)
Entourages de poteaus {carton)

Entourages de poteaux (ardante-ciment)
Entoutages de poteaux {matévian sandwich)
Entourages de poteaux (cartondplitre)
Coffrage perdu

Cloizona (légires ot préfebriquées), Gainss et
géC m'eg vetticaux

‘Plafond., Poutres et Chaxpemes Gaires et”

Enduits projetés
Parmeaux de cloisons

Endmts projetes

Cofftes Horizordaux Pannesux collés ou vissés
: . . . Cdné;nits
Conduite de fluides (air, ean, autyss fuides) Fvelopes d cuorifuges
Clapets coupe-fou
Clapets { voleta coupe-fou Volets coupe-feu
Rebhouchage
Joints (tresges)
Portes coupe-fou Toints (hamdes)

Vide-ordures

Toitwes

Phqﬁ.;s {comipesites)

Conduits _

Plaqques {flbres-ciresnt)

Ardoizes (corposites)

Ardoizes (flares-ciment)

Accessoires de couvertures (conposites)
Accessoires de couvertues (fbres-civent)
Bandeaux biturvinenx

Bardages et faades légires

Plaguss (compeeites)
Plaguas {{bres-cirent)
Ardoises (corpoesiles)
Ardoises (fbres-ciment)
Panneaux (composites)
Panneau (flres-ciment)

Conduits en toiturs ot fagads

Conduites d'eaux pluviales en awiante-ciment
Conduites d'sau usées en araiants-clment
Conduits de fede en aniante. ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté
{Description)

Sur demande ou sur information

Néant
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3.2.6 Le périmeétre de repérage effectif

1l s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

repérage joint en annexe & Il'exclusion des locaux ou partles dimmeuble n’ayant pu étre visités,

Descriptif des piéces visitées

Entrée,
Chambre,
Placl,
Plac2,

Salle d'eau,
Cuisine,
Salon,
Plac3,
Balcon

Localisation

Description

Photo

Entrée

Sol Substrat : Carrelage

Mur A, B, C, D Substrat : Pltre Revétement : tolle de verre
peinte

Plafond Substrat : Platre Revétement : Peinture

Plinthes Substrat : Carrelage

Fenétre Substrat ! Bois Revétement ! Peinture

Porte Substrat : Bols Revétement ! Painture

Volet Substrat : Métal Revétement ; Peinture

garde-corps Substrat : Métal Revéternent ! Pelnture

Chambre

Sol Substrat : Parquet

Mur A, B, C, D, E, F Substrat ; Platre Revétement : tolle de verre
peinte

Plaforid Substrat 1 Platre Revétement | Pelnture

Plinthes Substrat ! Bois Revétement | Peinture

Fenétre Substrat ; Bois Revétement : Peinture

Porte Substrat ! Bols Revétement : Peinture

Volet Substrat ¢ Métal Revétement : Peinture

garde-corps Substrat : Métal Revétement : Peinture

Placl

Sol Substrat ¢ bais

Mur A, B, C, D Substrat : Platre Rev&tement : Peinture
Plafond Substrat : Pidtre Revétement : Pelnture

Porte Substrat : Bois Revétement : Peinture

Plac2

Sol Substrat : bois

Mur A, B, C, D Substrat ; Platre Revétement ! Peinture
Plafond Substrat : Plitre Revéternent ¢ Peinture

Porte Substrat ¢ Bois Ravétement : Peinture

Salle d'eay

Sol Substrat : Carrelage

Mur A, B, C, D, E Substrat : Platre Revétement : Carrelage
Plafond Substrat : Pltre Revétemant : Peinture

Fenétre Substrat : PVC

Porte Substrat t Bois Revétement ¢ Peinture

Culsine

Sal Substrat : Carrelage

Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Pl3tre Revétement : peinture et
falence

Plafond Substrat : Platre Revétement ! Peinture

Plinthes Substrat ; Carrelage

Fenétre Substrat ; Bois Revétement ; Pelnture

Porte Substrat | Bois Revétament : Peinture

Salon

Sol Substrat : Parquet

Mur A, B, C, D, E, F Substrat ¢ Platre Revétement : toile de verre
peinte

Plafond Substrat : Platre RevBtement : Peinture

Plinthes Substrat : Bois Rev&tement : Pelnture

Fenétre Substrat : Bois Revétement : Peinture

Porte Substrat : Bois Revétement : Peinture

Volet Substrat | Métal Revétement : Painture

garde-corps Substrat ; Métal Revétement ; Peinture

Plac3

Sol Substrat @ bois

Mur A, B, C, D Substrat : Platre Revétement ! Peinture
Plafond Substrat ; Platre Revétement ; Peinture

Porte Substrat : Bois Revétement ; Peintura

Balcon

Sol Substrat ¢ cment

4, - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections

physiques mises en place Non

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'lmmeuble bati

en toute sécurlté Oui
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Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande :  18/02/2022

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 18/02/2022
Heure d'arrivée : 09 h 30

Durée du repérage : 01 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Me ROBILLARD

4.3 écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017,

Observations Qui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Corables ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de préléevements

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention,

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou prodults contenant de I'amiante

Lacalisation Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de conservation**
et préconisations*

Photo

Néant

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournls en annexe 7.4 de ce présent rapport
#% détalls fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description

Photo

Néant

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation Identifiant + Description

photo

Néant
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6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA
Certification Immeuble la Boursidiere - Porte I - Rue de La Boursidiére 92350 LE PLESSIS-

ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr)
Fait & VILLEMOMBLE, le 18/02/2022

Par : RIBEIRO Rui

16 avepue
afiane. enviroanepfent@holmai.ft
RCS BOBIGNY ; 452 900 202
CORE TTA8

Cachet de 'entreprise

Ariane, nement
CPE <
1§ avonuddeFiedy. 950, Villemomble

sana envikonnepfent@hotmalir
‘DD:CS BOBIGN( 1 452 500 202
COUE TT1200
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n-CD - A NCY/2022/3608

Informations conformes a lI'annexe I1I de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées & I'amiante sont provogquées par |‘inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. Linhalation de fibres d‘amiante est & l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable & 'dvaluation et & la prévention des
risques liés & l'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans limmeuble,
Linformation des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention
du risque d’exposition a l'amiante.

Il convient donc de velller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d‘usure anormale ou de dégradation.

1l conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de 'amiante qui
ont été repérés et de falre appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent &tre éliminéds dans des conditions strictes.

Renseignez-vous aupres de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connafitre les centres d'élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par FADEME, directement accessible sur le site internet
www.sinoe,org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante

7.4 Conséguences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Balcon
490
Cuisinze Salon
FR Loy 12 %t
/, ;
- Entrée i
gl 8280 |
Chambre
4 35m
Planche (croquis) de repérage technj tué par le cabinet : Ariane Environnement, auteur : RIBEIRO Rui
Dossier n /DRANCY/2022/3608 du 18/02/2022
Adresse du bien : 1 Rue Maurice Bernard (31, Cave lot N° 125) 93700 DRANCY
Légende
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Conduit en fibro-ciment %/ Dalles de sol
7
Conduit autre que
fibro-~cirment Carrelage
Brides Colle de revétement

N

Dépét de Matériaux
contenant de I'smiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

Présence d'amiante

B> X[]o o

Toiture en matériaux
composites

Adresse du bien ; -
1 Rue Maurice Bernard
93700
DRANCY

Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélevements :

Identifiant et prélévement

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

Copie des rapports d’'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de |'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1, Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'alr

Fort

Moyen

Faible

19 Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilde par ouverture des
fenétres, ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur F'extérieur susceptible(s) de
créer des situations & forts courants d'air,
ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufffation d'alr dans le local et

1° If existe un systéme de ventilation par
Insufflation  d'air dans le local et
l'orlentation du jet est telle que celul~ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de I'amiante,

ou

2° 1| existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation & double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la pléce ou la zone
évaluée,

ou

20 Ii existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante,
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{'orientation du jet d'alr est telle que celui-ci
affecte  directerment le faux plafond
contenant de I'amiante,

2. Classification des différents degrés d'exposition du prodult aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ol |'activité dans le local
ou & {'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de I'amiante {ex : hall
industriel, gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les sltuations ol le faux plafond
contenant de |'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mals se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théétre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera  considérée comme faible dans les
situations ol le faux plafond contenant de
l'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptihle d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé & des activitds tertiaires
passives,

Grilles d'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1, Classification des niveaux de risque de dégradation ou d‘extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension & terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer & terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant
entralner & terme, une dégradation ou une
extenslon de la dégradation du matériau.

L’environnement du matériau contenant de
{'amlante présente un risque important pouvant
entralner rapldement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau,

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau,

L'évaluation du risque de dégradation lié & I'environnement du matériau ou produit prend en compte ¢

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- Lasollicitation des matériaux ou produits liée a 'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou guotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d‘occupation du local, la présence d‘animaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu & partir de la grille d'évaluation de Varrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a {'article R1334-20 selon les modalltés sulvantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et prodults de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans
un délal maximal de trols ans & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de
Iétat de conservation, ou a 'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussiérement dans [‘air est effectuée dans les conditions définies & I'article R1334-25, dans un délai de trols mois
& compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de l'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d'empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de 'amiante sont mis en ceuvre selon les modalltés prévues & ['article R, 1334-29,

Article R1334~28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans 'alr en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal  la valeur de
cing fibres par litre, le propriétaire falt procéder & I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de [‘amiante prévue 3 l'article R1334-20, dans un délai maximal de trols ans & compter de la date de remise des résultats des mesures
d‘empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de Jarticle R1334-27 est supérieur & ¢ing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder & des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I‘article R1334-29,

Article R1334~29 : Les travaux précités dolvent étre achevés dans un délai de trente-six mols & compter de |a date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de |a dernpiére évaluation de |'état de conservation,

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent &tre mises en ceuvre afin de réduire {'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas & un niveau d'empoussiérement inférieur & cing fibres par
litre, Les mesures conservatoires ne doivent condulre a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mols a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de |'état de
conservation, des mesures conservatoires misas en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux & réaliser et de I'éch éancier proposé.

Article R.1334~29-3 :

I) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matérlaux et prodults de la liste A mentionnés a Particle R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinda de Varticle R.1334-23, avant toute restitution des locaux traitds, & un examen
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visuel de |'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définles & VFarticle R,1334-25, & une mesure du niveay
d'empoussiérement dans |'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

I¥) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé & une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par Varrété mentionné 3
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de la date & laquelle sont remis les résultats du contréle ou & l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage,

IIX) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués 3
lintérieur de bétiment occupds ou fréquentés, le propriétaire falt procéder, avant toute restitution des locaux traités, & I'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans I'alr mentionnée au premier alinéa du présent article,

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et [‘étendue des
dégradations qu'll présente et I"évaluation du risque de dégradation ne condulsent pas & conclure & la nécessité d’une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant & :

a) Contréler périodiquement que I"état de dégradation des matérlaux et prodults concernés ne s‘aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matérlau ou produit concerné contenant de I'amiante, [a nature et
I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure & la nécessité d’une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant & ;

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder & la mise en ceuvre
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d‘amiante ;

c) Veiller & ce que les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de
Famiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles alnsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation.

1l est rappelé 'obligation de faire appel & une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.,

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveay », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou prodult ne soit
plus soumis & aucune agression ni dégradation, consistant & :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
approprides pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amlante. Cela peut consister & adapter, volre condamner 'usage
des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante,
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d’empoussi&rement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder & une analyse de risque complémentalre, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par Fanalyse de risque
d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation,
En fonction des situations particulidres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions & ces
recommandatlons sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable & |'évaluation et  1a prévention des risques liés & la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionndes
pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées & intervenir
sur les matétiaux ou produits contenant de "amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées & prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, & défaut, Pexplottant) de Vimmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation alnsi qu'aux situations particulléres rencontrées,

Ces recommandatlons génerales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travall.

1. Informations générales
a) Dangerosité de Famiante

Les maladies liées & l'amiante sont provoquées par Iinhalation des fibres. Toutes les varlétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont & Vorigine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les pourons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 & 40
ans) aprés le début de I'exposition & l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer {CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a 'amlante et cancers du larynx et des ovaires, D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition & Famiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qul peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produlre une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut &tre majoré par l'exposition & d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et prodults en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés natamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement & partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997,

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de 'amlante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause lintégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces sltuations peuvent
alors conduire & des expositions importantes sl des mesures de protection renforcées ne sont pas prises,

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d*une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété, Il convient de sulvre les recommandations émises par les opérateurs de
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repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou prodults repérés.
De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et prodults contenant de 'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particullers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et prodults contenant de
I'amiante et de falre appel & des professionnels compétents dans de telles situations,

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et prodults contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
4 R. 4412-148 du code du travail, Les entreprises qui réalisent des travaux de retralt ou de confinement de matériaux et produits contenant de
Famlante dolvent en particuller &tre certifiées dans les conditions prévues & l'article R. 4412129, Cette certification est obligatoire & partir du

Ler julllet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur Fenveloppe extérieure des Immeubles batis et & partir du Ler julllet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des consells pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travaliler-mieux (httpy//www.travaillar-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr),

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
«  percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
«  travaux réalisés & proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des Interventions légéres dans des boltiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante,

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de 'anmiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d‘une combinalson jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travall. Les combinalsons doivent &tre jetées aprés chaque utilisation,

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disporibles sur le site internet amiante de I'INRS & Vadresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

4, Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination,

Lors de travaux condulsant & un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire
les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de V'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de {'environnement.,

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
'entreprise qui réalise les travaux.

a, Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére & ne pas provoquer d’dmission de
poussiéres, Ils sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages approprids et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de 'amiante et par le code de I‘environnement
notarmment ses articles R. 551-1 & R, 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses,

Les professlonnels soumls aux dispositions du code du travail doivent procéder & I"évacuation des déchets, hors du chantler, aussitdt que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante 1¢ & des matérlaux Inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est Interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et V'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

Fili ! ation de
Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets Issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent &tre envisagées.
Les déchets contenant de amiante [ié & des matériaux Inertes ayant conservé leur Intégrité peuvent 8tre éliminés dans des Installations de
stockage de déchets non dangereux si ces Installations disposent d‘un casier de stockage dédié & ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit &tre éliminé dans une Installation de stockage pour déchets dangereux ou 8tre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent &tre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déch ‘amiante
Les Informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amlante [1é et aux installations d’dlimination des déchets d‘amiante peuvent
&tre obtenues auprés :
¢ de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdéparternentale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;
. du consell général (ou consell régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
. de la mairie ;
. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante ; www.sinoe,org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).
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Dans taus les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivitd

d'une filiére d'élimination des déchets,
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
décheterie pour y déposer des déchets d'amlante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, Iis ne dolvent pas remplir un

bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernler étant élaboré par la déchaterie,

7.6 - Annexe - Autres documents
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : MDRANCY/NZZ/BGOS
Norme méthodologique employée : X46-030
Arrété d'application : ~ Arrété du 19 ao(t 2011

Date du repérage :

18/02/2022

Adresse du bien immobilier

Donneur d’ordre / Propriétaire :

Localisation du ou des b&timents :
Département ;... Seine-Saint-Denis
Adresse ... .. 1 Rue Maurice Bernard
Commune :....... 93700 DRANCY

Section cadastrale R, Parcelle(s) n®

88,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. A; Esc., A; Etage 2 Lot numéro

31, Cave lot N° 125,

Donneur d'ordre :

SCP KLEIN SUISSA ROBILLARD
24-26 avenue du général de Gaulle
93110 ROSNY-S0US~-BOIS

1 Rue Maurice Bernard
93700 DRANCY

Le CREP suivant concerne :

X Les parties privatives

X Avant la vente

Les parties occupées

Avant la mise en location

Les parties communes d'un immeuble

Avant travaux

N.B. ¢ Les travaux visés sont définis dans Varrétéd du 19 aoht 2011 relalif aux
travaux en parties communes nécessitant I'Stablissement d'un CREP

L’occupant est :

Le propriétaire

Nom de Voccupant, si différent du propriétaire

Présence et nombre d’enfants mineurs,

Nombre total s

dont des enfants de moins de 6 ans NON Nombre d’enfants de moins de 6 ans :
Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat RIBEIRO Rui

N° de certificat de certification DTI2094 le 14/11/2017
Nom de |‘organisme de certification DEKRA Certification
Organisme d‘assurance professionnelle AXA

N° de contrat d’assurance 10882805304

Date de validité : 01/01/2023
Appareil utilisé

Nom du fabricant de I'appareil NITON

Modéle de I'appareil / N° de série de 'appareil XLP 300 / 26235

Nature du radionucléide Cd 109

Date du dernier chargement de la source 09/12/2021

Activité a cette date et durée de vie de la source 1480 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre d’unités :
. . 15 54 0 0
de diagnostic 74 3
% 100 20 % 73 % 0% 0 % 7 %
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Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par RIBEIRO Rui le 18/02/2022

conformément & la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du ﬁt&%ﬂﬂﬁ
constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrété du 19 aollt 2011 e ey

relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

Dans le cadre de la mission, 1l a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de I'article 1.1334-9
du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer
Fexposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants, Il doit également transmettre une copie compléte du constat,

annexes comprises, aux occupants de f'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et a toute personne amenée & effectuer des
travaux dans cet immeuble ou la partle d'immeuble concernée.
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1. Rappel de la commande et des références reglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb {CREP), définl par les articles L.1334-5 & 10 code de la santé publique et R
1334-10 & 12, consiste a mesurer la concentration en plomb des revétements du bien immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'lls soient dégradés ou non, & décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bati.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié 3 la présence de revétements
dégradés contenant du plomb (qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant &tre ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié a la présence de revétements en bon état contenant du plomb {encore non
accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L,1334-6 et L.1334-7, il porte uniguement sur les revétements
privatifs d'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si Je bien immobllier concerné est affecté en partie a des usages autres que [I'habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées a I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés a un

usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;

dans les parties privatives du bien décrit ci-aprés en prévision de sa vente ( en application de I'Article L.1334-6 du code
de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de 'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil NITON
Modele de V'appareil XLP 300
N° de série de 'appareil 26235
Nature du radionucléide Cd 109
. Activité a cette date et durée
Date du dernier chargement de la source 09/12/2021 de vie : 1480 MBq
N° T930631 Nom du titulalre/signataire

Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)

RIBEIRO Rui

Date d'autorisation/de déclaration | Date de fin de validité (s applicable)
05/07/2018 05/07/2023

Nom du titulaire de Vautorisation ASN (DGSNR)

RIBEIRO Rui

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

RIBEIRO Rui

Etalon : NITON ; PIN 500-934 ; 1,04 mg/cm? +/- 0,06 mg/cm?

g g . . Date de la Concentration
’, o
Vérification de la justesse de I'appareil n° de mesure vérification (mg/cm?)
Etalonnage entrée 1 18/02/2022 1(+/-0,1)
Etalonnage sortie 115 18/02/2022 1(+/-0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a une

valeur proche du seuil,

En début et en fin de chaque constat et & chaque nouvelle mise sous tension de 'appareil une nouvelle vérification de la

justesse de l'appareil est réalisée,
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2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d’analyse Il n'a pas été fait appel & un laboratoire d'analyse
Nom du contact -
Coordonnees -

Référence du rapport d’'essai -

Date d’envoi des prélévements -

Date de réception des résultats -

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier 1 Rue Maurice Bernard 93700 DRANCY

Habitation (partie privative d'immeuble)

Description de I'ensemble immobilier Ensemble des parties privatives

Année de construction < 1949
Bat. A; Esc. A; Etage 2
Localisation du bien objet de la mission Lot numéro 31, Cave lot N° 125, Section cadastrale R,

Parcelle(s) n° 88,

Nom et coordonnées du propriétaire ou du m
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP | 1 Rue Maurice Bernard
sur parties communes) 93700 DRANCY

L'occupant est : Le propriétaire

Date(s) de la visite faisant |'objet du CREP 18/02/2022

Croquis du bien immobilier objet de la
mission

Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

Entrée, Salle d'eau,
Chambre, Cuisine,
Placi, Salon,
Plac2, Plac3,
Balcon

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
Cave (Absence de clef et non localisée)

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon
I'arrété du 19 ao(t 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat
de Risque d’Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a
l'aide d'un appareil portable & fluorescence X capable d‘analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cmz2,

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au ler
janvier 1949 ne sont pas mesurés, a 'exception des huisseries ou autres éiéments métalliques tels que
volets, grilles,... (ceci afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Blen que pouvant étre
relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles de contenir du
plomb, D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent
masquer un autre revétement contenant du plomb et sont donc & analyser.

Les revétements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent
arrété car ce plomb n'est pas accessible,
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3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par I'arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1
mg/cmz2,

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, 'auteur du constat effectue :

+ 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?) ;

+ 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?2) ;

» 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?), mais que des unités de diagnostic
du méme type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale  ce seuil dans
un méme local.

Dans le cas olt plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées 3 des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs,

3.3 Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini 3 I'Article 4 de I'Arrété du 19 ao(t 2011 peut recourir a des prélévements
de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF
X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble
du plomb», dans le cas suivant :

» lorsque l'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure
quant a la présence de plomb dans ces revétements.

Le prélévement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —
Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant I'analyse dans de bonnes conditions
(prélévement de 0,59 & 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant & Inclure la couche la plus profonde. L'auteur du
constat évite le prélévement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de I'échantillon. Le prélévement est réalisé avec les précautions nécessaires pour
éviter la dissémination de poussiéres,

Quel que soit le résultat de I'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure & 1,5 ma/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la locallsation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la sulvante :

+ la zone de l'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
» la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d‘un local, la plinthe du méme mur, I'ouvrant d'un
portant ou le dormant d’une fenétre, ..) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.,

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et
méme historique en matiére de construction et de revétement.

Concentration en plomb | Nature des dégradations Classement
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< seuils 0
Non dégradé ou non visible 1
= sellils Etat d'usage 2
Dégradé 3
5. Résultats des mesures
Total UD Non Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3
mesurees
Entrée 11 1(9 %) 8 (73 %) - - 2 (18 %)
Chambre 12 - 11 (92 %) - - 1 (8 %)
Placi 6 - 6 (100 %) - - -
Plac2 6 - 6 (100 %) - - -
Salle d'eau 9 7 (78 %) 2 (22 %) - - -
Cuisine 11 7 (64 %) 4 (36 %) - - -
Salon 13 - 11 (85 %) - - 2 {15 %)
Plac3 6 - 6 (100 %) - - -
TOTAL 74 15 (20 %) 54 (73 %) - - 5(7 %)
Entrée
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 18 %
N | Zone Unité de diagnostic . | 'Substrat - | Revatement apparent | Lacalisation mestre (mglséﬁ) Etat de conseivation | Classemert UD|  * " Observatin
: A Mur Platre toile de verre peinte -%z:ﬁ: ((: n":)) g?? 0
- B8 Mur Platre | lolle de verre pelnte g:m‘; ?1:3?: (: g)) 00021 0
c Mur Plalre | tolle de verre peinte ';Z'r‘tlé z:ﬁ: ([: L?;)) 03‘?15 0
D Mur Plaire | tollede verre peine Al dasse ((: T o0 0
19 Platond Platre Pelnture mesrel 2 0
- Plinthes Carrglage Non mesurée - NM Absence de revétement
Fenétre Intérleure Bols Peinture pah':jless':g?';“e g g 0
£ Fendlre extérieure Bois Peinture *.J__wahrgfsg:!;ile gog 0
. Ports Bols Peinre |- Palle moblly ks o
8 Volet Métal Pelnlure partle hasse 6,7 Dégradé (Ecaillage
9 garde-corps Métal Peinture mesurs 1 35 Dégradé (Ecaillage]
Chambre
Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 8 %
Na" Zone ‘;'U'nité de diagnostic B Sub.e;lr_at . Re‘vélemen( apparent Localis'qtioﬁ mesure m) Etal de conservalion |ClassementUD] -~ Obsevalion
0 A Mur Platre | toile ds verre peinte —%ﬁ%a—:j: ((: g)) g;? 0
B Mur Platre | toile de verre polnte —%?I‘i%%?: g: [T‘)) g 6 0
A e Mur Plire | toll de verrs peie |-221i8 DaS80 (< M) |2, 0
22 D Mur Plaire | toile de verre peinte ”“Eﬁ%%ﬁ: ([: g)) g 0
gg E Mur Plaire | toile do verre peinte z:ltii: ?\aaifg ([: g)) C:O-’ 0
g? F Mur Platre toile de verre peinte ‘;:?“i: ?\:373 ([: g)) 3(1) 0
e Plafond Pllre Peiniure mesured e 0
3; Plinthes Bois Peinture m::::: ; 30 f 0
g Fenétre intérieure Bois Peinture _______p____ahrg;;net:zlle 00:112 0
3 ; Fenélre extérieure Bols Peinture -~—L————ah'§;;"e?§|e gé; 0
j ? Porle Bols Painlure pa;ﬂg:;?gle 31? 0
42 Volel Matal Pelnlure partie basse 58 Dégradé (Ecaillage) |EmRIRER
Plac1
Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N° Zang Unité de diagnestic Sﬁbslral ‘Revélemem apparent { Localisalion mesure (nsz;:;) Ftat de conservation |Classement UD ‘ " ‘Observation
24 A Mur Platre Peinture —%Z%i—g—%:%‘: ((: IT‘)) g g 0
45 B Mur Platre Peinlure partie basse (< 1m) 0.05 0
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46 pariie haute (> 1m) 0.03
47 i partis basse {< 1m) 0.15
I8 C Mur Platre Peinture parile haute (> 1m) 0.04 Q9
9 . partie bagse (< 1m) 0.07
50 Mur Plafre Peinlure partie haute (> im) 0.00 0
51 mesure 1 047
53 Plafond Platre Painture estire 2 017 0
53 partie mobile 0.1
£4 Parte Bols Peinture Tlsserle .05 0
Plac2
Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N | zone Unité de didgnostic Substrat | Revéter pparent | -Laocalisation mesure (rbg;??r{ni) Etat dé consérvation. | Classement UD)| - Obssivatiori
55 5 : parlie basse (< 1m) 017
56 A Mur Platre Peinture paitie haul (> m) 015 0
57 ‘ [parlis basse (< 1m] 0
8 B Mur Platre Peinlure partie haute (> m) 0.03 0
9 partie basse (< 1m) Q.
5 c Mur Piatre Peinture partia hauta (> im) 514 0
1 . partia basse (< 1m) 0.
&8 D Mur Platre Peinture parlie hauta (> Tm) o 0
63 N . mesure 1 0.
B Plafond Platre Peinture mesura 50 0
65 | . partie moblle 9.1
56 Porte Bois Peinture hulsserio 01 0
Salle d'eau
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
Ne “Zone Unité de diagnoslié Supslrél B Revvétevmeyh't apparent _I‘_vqcéiisayti\fm'r_hésme : (msls: n’% Etat de conservation Qla:ssement‘UD' i O‘t_‘)sérv‘aﬁ‘onj' PR
- A Mur Platre Carrelage on mesurée - NM Partie non visée par la réglementation
- B Mur Platre Carrelage on mesurée - NM Parlie non visée par la réglementation
- G Mur Platre Garrelage on mesurée - M Parlie non visée par la rdglementation
- D Mur Platre Carrelage on mesurée M Partie non visée par la réglementation
- E Mur Plalre Carrelage on mesurée - M Partie non visée par la réglementation
67 mesure 1 0.04
8 Plafond Platre Peinture mesure? 005 0
- Fenétre intérieure PVG Non mesurée - NM Absence de revélement
- Fenélre extérisure PVC Non mesurée - NM Absence de revélement
69 . partie mobile 0.04
70 Porle Bals Peinture fuisserie 0.04 0
Cuisine
Nombre d'unités de diagnastic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N Zone Unité de diag'néslic ' 'Sups‘lra! Revétement ép’péy’en’i chélf;ailbp,'mesufa (xefggg) Etdl de conservalion | Glassement UD ,O'b"séﬁlailidn
- A Mur Platre peinture et fafence on mesurée - NM Parlie non visée par la réglementalion
- B Mur Pialre peinture et falence Non.mesurée - NM Parlie non visée par la réglementation
- C Mur Plalre peinture et falence on mesurée - NM Parlie non visée par [a rdglementalion
- D Mur Platre peinture et faience on mesurée - M Partie non visée par la réglementation
. E Mur Platre peinture et falence on mesurée - NM Partie non visée par la réglementalion
- F Mur Platre peiniure et fajence on mestirée - Ni Partle non visée par fa réglementation
71 . mesure 1 0.18
55 Platond Platre Peinture Thesure 2 K 0
- Plinthes Carrelage Non mesurée - NM Absence de revaterment
3 5
;; Fenétre Intérieure Bols Peinture = ahrﬂlesg:it;ﬂe g}; 0
;E Fenétre extérisure Bols Peinlure %?9 0‘89 0
77 . . partle moblle 0.12
78 Porte Bols Peinture huisserie .05 0
Salon
Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 15 %
Ne | Zone Unité de diagnostic | substrat Revélemem_‘_abparenl chaligélion mesure (mefgr:g) Etét de conservation |Classement UD . Dbseryélion
Z;g A Mur Platre | tolle de verre peinte —-9-—-—-—(-—p2?&: ﬁ:f:: (: -::11)) 30; 0
g; 8 Mur Plare | toile de verre peinte -—%%%—g%%g—i—:—% 8 2 0
83 partie basse (< 1m) 0.04
a4 c Mure Platre tolle de verre peinte partis hauta (> 1m) o1 0
85 D Mur Plaire | tolle de verre peinte —%‘ﬁ%—% g?g 0
7 A . N partie basse (< 1m) 0.1
& E Mur Platre toile de verre peinte padtie hale (> 1m) XY 0
g F Mur Platre | toile de verre peinte —%ﬂi‘;—%ﬁ: ([: _'_n';')) g(‘) 0
- mesure 1__ 0.0
Plafond Platre Pelnture mesure 00 0
¥ Plinthes Bois Painture 22:3:: - 0
5 . . partie mobile §
5 Fenétre intérieure Bois Pelnture v o 0
7 N . N . partle mobile 0,
§ Fenélre extérieure Bois Peinture hulsserie D 0
9 . partie moblle 0.0
30 Porte Bois Peinture hlsserie o0 0
ol Volet Métal Peinture parlfe basse 5.5 Dégradé (Ecaillage)
02 garde-corps Matal Peinlure mesure § 32 Dégradé (Ecaillage)
Plac3
Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 solt 0 %
Ne | Zone Unité de diagnostic Substrat | Revd nt apparent | Localisation mesure (me?;:z) Etat de conservation |Classement UD Qbsérvation
103 . partie basse (< 1m) 9
o4 A Mur Platre Peinture parlie haute (> 1m) 5 0
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o B Mur Plétre Peirture “”*Z%%ﬂiﬁ?? é: ;’)‘)) 5 0
U o Mur Plaire Pelnture (—atie basen (‘:  —-— 0
ng D Mur Pisire Peinture ‘::2?1112?123?: ((1: r"r:)) CO 0
N mesure Q.
Plafond Plétre Pelnture mesure 3 X 0
N lie mobil 0.

; Porta Bols Peinture pm;}ss;iel < 3 0

NM : Non mesuré car ['unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

* |'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage

Baleon
4Hamt
3
Cipsine Saton 1
3 3t 12 06md 5
Enredg
$2mE [
Chambe
337wt
6. Conclusion
6.1 Classement des unités de diagnostic
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant :
Total Non mesurées | Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Nombre

d’unités 74 15 54 0 0 5
de diagnostic

% 100 20 % 73 % 0 % 0 % 7 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peut provoquer une
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dés lors qu'il est inhalé ou ingeré,
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d’une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure a 1 mg/cm? devront s’accompagner
de mesures de protection collectives et Individuelles visant a contréler la dissémination de
poussiéres toxiques et & éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les

occupants de l'immeuble et la population environnante.
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Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revétements contenant du
plomb au-dela des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revétements contenant du plomb au-deld des seuils en
vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de
diagnostic et en application de ['article L, 1334~9 du code de la santé publique, le
propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour
supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit
également transmettre une copie compléte du constat, annexes comprises, aux
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et a toute personne
amenée a effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non
réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particuliéres de sécurité et de
prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L. 1334-2 du Code de
la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses :
Néant

Validité du constat :

Du fait de la présence de revétement contenant du plomb & des concentrations supérieures aux seuils définis
par arrété des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité
de 1 an (jusqu'au 17/02/2023).

Documents remis par le donneur d’ordre & I'opérateur de repérage :
Neant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Me ROBILLARD
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bati

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de I'arrété du 19 aolit 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition
au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic
NON

de classe 3
NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au molns 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bati

NON Les locaux objets c_ju constatrprésentent au moins un plancher ou plafond menagant de s'effondrer
ou en tout ou partie effondré

NON L(/a's locaux objets du constat présenten’t des traces in_\portantesAde cou\lures, de ruissellements ou
d’écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d’une méme piéce

NON Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d‘'une méme piéce

recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité.

6.5 Transmission du constat a I'agence régionale de santé

Si le constat Identifie au moins l'une de ces cing situations, son auteur transmet, dans un délal de cing
NON | jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de ‘agence régionale de santé
d'implantation du bien expertisé en application de I'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de I'Article R.1334-10 du code de la santé publique, lauteur du présent constat
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou I'exploitant du
local d’hébergement

Remarque : Néant
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Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
DEKRA Certification - Immeuble la Boursidiére - Porte I - Rue de La Boursidiére
92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr)

Falt 8 VILLEMOMBLE, le 18/02/2022
Par : RIBEIRO Rui

16 svenue’ Tady, 950, Vilemomble
arlane.environnepfent@hotmall.fr
RCS BOBIG’? ; 452 500 202

7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif & la lutte contre le saturnisme, Articie R.1334-12 du code de la
santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées a exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
Fexploitant du loca! d’hébergement,»

«Le CREP est tenu par le propridtaire ou l'exploitant du local d'hébergement & disposition des agents ou
services mentionnés & I'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du controle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.»

Article 11334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L, 1334-6 & L. 1334-8, met en évidence la
présence de revétements dégradés contenant du plomb & des concentrations supérieures aux seuils définis
par I'arrété mentionné a l'article L. 1334-2, le propriétaire ou I'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées & faire des travaux dans limmeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procéde aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manguement aux obligations particuliéres de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale,

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en
matiére d’exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

+ Code de la santé publique : Articles L.1334-1 & L.1334-12 et Articles R,1334-1 & R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;

¢+ Loi n° 2004-806 du 9 aolit 2004 relative a la politique de santé publique Articles 72 & 78 modifiant le code
de la santé publique ;

o Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme ;

o Arrété du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de I’habitat ;

¢ Code de la construction et de I'habitation : Articles L.271-4 a L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R,.271-1 & R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

+ Ordonnance n°® 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et 4 la construction ;
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« Décret n°® 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique,

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés & I'exposition au plomb ;

+ Code du travail : Articles 1.233-5-1, R.231-51 & R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.,233-1, R.233-42 et suivants ;

+ Décret n° 2001-97 du ler février 2001 établissant les régles particuliéres de prévention des risques
cancerogenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

» Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en ceuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis & I'Article 1..233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (equements de protection individuelle et vétements de travail) ;

» Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif & la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

* Loi n° 91- 1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la preventlon des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives a la santé et a la sécurité du travail (Equlpements de travail) ;

» Décret n® 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif & la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 &
R.231-54 du code du travail) ;

o Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'Article R,237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

+ Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;

+ Guide a l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb, Aide au chorx d’une technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Editlons OPPBTP 4e trimestre 2001 ;

+« Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;

+ Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition
au plomb»,

Sites Internet

« Ministére chargé de la santé (textes officiels, précautions & prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

+ Ministére chargé du logement :
http://www.logement.gouyv.fr

« Agence nationale de I'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

+ Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http.//www.inrs.fr/ (régles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, .,.)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revétements contenant du plomb : sachez
que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Lle constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le
attentivement !

- La présente notice d’Information résume ce que vous devez savoir pour éviter |'exposition au plomb dans ce
logement,

Les effets du plomb sur la santé

L’|ngestlon ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc, ..) Une fois dans l'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d’oli il peut &tre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d‘années plus
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliérement grave chez le jeune
enfant. Les fernmes en Age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le feetus,

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb
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Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures
souvent recouvertes par d’autres revétements depuis, peuvent &tre dégradés & cause de I'humidité, & la suite d’un choc,
par grattage ou & l'occasion de travaux : les écailles et la poussiére ainsi libdrées constituent alors une source
d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d‘exposition au plomb dans Ihabitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de tisque tant quelles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparaft des qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s‘intoxiquer :

+ Sl poite & la bouche des écallles de peinture contenant du plomb ;
+ S'll se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb ;
» S'll reste & proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfols sur les parties humides des murs) n‘est dangereux
quen cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb Jaminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n‘est
dangereux que si I'enfant a accés & ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchées,

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

¢ Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qulelles
s'aggravent,

¢ Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

+ Ebvitez le risque d'accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les pléces ol Ienfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenétres avec une serpilliére humide ;

+ Velllez & ce que votre enfant n‘alt pas accés & des peintures dégradées, a des paplers peints contenant une feuille
de plomb, ou a du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) : lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb ! prenez des précautions

+ Si vous confiez les travaux & une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb,
afin qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

+ Tenez les jeunes enfants éloignés du Jogement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d’un enfant
aprés travaux, les locaux doivent étre parfaitement nettoyés ;

+ Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d’éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout
le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte :

» Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
» _Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb

Si vous craignez qu'll existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en & votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolalre) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent &tre obtenues auprés des
directions départementales de I‘équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et soclales, ou sur
les sites Internet des ministéres chargés de la santé et du logement,

9.2 Illustrations
Aucune photof/illustration n'a été jointe & ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.
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Rapport de I’état relatif a la présence de termites dans le batiment

Numéro de dossier : -’DRANCY/2022/3608
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 - Février 2016
Date du repérage : 18/02/2022
Heure d'arrivée ;: 09 h 30
Temps passé sur site : - 01 h 00

A. - Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des bdtiments :

Département ! ...covevnenrenns Seine~Saint-Denis
AAresse ¢ v, e 1 Rue Maurice Bernard
COMMUNE uiviviniinerenrnns 93700 DRANCY

Désignation et situation du ou des lot(s) de coprapriété :

............................... +»... Bat. A; Esc. A; Etage 2 Lot numéro 31, Cave lot N°© 125,
Section cadastrale R, Parcelle(s) n° 88,

Informations collectées aupras du donneur d'ordre ;

[1 présence de traitements antérieurs contre les termites
[ présence de termites dans le batiment

[ Fourniture de la notice technique relatif a I'article R 112-4 du CCH si date du dépét de
la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au
1/11/2006
Documents fournis:
.................................... Néant
Desngnatlon du (ou des) batiment(s) et périmétre de repérage :
...................................... Habitation (partie privative d'immeuble)
...................................... Ensemble des parties privatives
Situation du bien en regard d'un arrété préfectoral pris en application de l'article L. 133-5 du CCH :
..................................... Le bien est situé dans une zone soumise & un arrété préfectoral:
93700 DRANCY (Informatlon au 27/01/2020)
Niveau d'infestation faible
17/08/2010 - Arrété préfectoral - n°2010-2057

B. - Désignation du client

Désignation du client ;

Nom et prénom :......... m
Adresse |, ue Maurice Bernard 93700 DRANCY

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de Iintéressé) : Autre

Nom et prénom : .....couve.. SCP KLEIN SUISSA ROBILLARD

Adresse fioaiiciinin, . 24-26 avenue du général de Gaulle
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

C. - Désignation de I'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

NOm et Prénom ! ..o, RIBEIRO Rui
Raison sociale et nom de |entreprlse .... Ariane Environnement
AAFESSE | viviiiciiiniiionin. Cerrrenrenes 16 Avenue de Fredy

93250 VILLEMOMBLE
Numéro SIRET : .ouumviinnin, e ' 45290020200022
Désignation de la compagnie d'assurance : ...AXA
Numéro de police et date de validité : ....... ,..10882805304 - 01/01/2023

Certification de compétence DTI2094 délivrée par : DEKRA Certification, le 13/12/2017
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Etat relatif a la présence de termites n°
RANCY/2022/3608

%Termites

D. - Identification des batiments et des parties de batiments visités et des éléments infestés
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des piéces visitées :

Entrée, Salle d'eau,
Chambre, Cuisine,
Plac1, Salon,
Plac2, Plac3,
Balcon
Batiments et par’ties de Ouvrrages, parties d.’ogvrages Résultats du diagnostic d’infestation (3) Phatos
batiments visités (1) et eléments examinégs (2)
Entrée Sol - Carrelage Absence d'indice *
g)‘iJI; dglv?a'rr% ;)emfelatr e et Absence d'indice *
Plafond - Platre et Peinture Absence d'indice *
Plinthes - Carrelage Absence d'indice *
Fenétre - Bois et Peinture Absence d'indice *
Porte - Bois et Peinture Absence d'indice *
Volet - Métal et Peinture Absence d'indice *
gz{r?&-éorps - Metal et Absence d'indice *
Chambre Sol - Parquet Absence d'indice *
Mur-A,B,C D, EF-
Piatre et toile de verre Absence d'indice *
peinte
Plafond - Platre et Peinture Absence d'indice *
Plinthes - Bois et Pelnture Absence d'indice *
Fenétre - Bols et Pelnture Absence d'indice *
Porte - Bois et Pelnture Absence d'indlce ¥
Volet - Métal et Peinture Absence d'indice *
g:{l?&—éorps - Métal et Absence d'indice *
Placl Sol - bois Absence d'indice *
g‘;;{u’;\é B, C, D - Platre et Absence d'indice *
Plafond - Platre et Peinture Absence d'indice *
Porte - Bois et Peinture Absence d'indice *
Plac2 Sol - bois Absence d'indice *
y;;t-u/:é B, C, D - Platre et Absence d'indice *
Plafond - Platre et Peinture Absence d'indice *
Porte - Bols et Peinture Absence d'indice *
Salle d'eau Sol - Carrelage Absence d'indice *
ztuéa;ri\é[aBg';(aC' D, E - Platre Absence d'indice *
Plafond - Platre et Peinture Absence d'indice *
Fenétre - PVC Absence d'indice *
Porte - Bols et Peinture Absence d'Iindice *
Cuisine Sol - Carrelage Absence d'indice *
mggre Aelt ;B)'eicr:\'ta'leEéthaTence Absence diindice *
Plafond - Platre et Peinture Absence d'indice *
Plinthes - Carrelage Absence d'indice *
Fenétre - Bols et Peinture Absence d'indice *
Porte - Bois et Peinture Absence d'indice *
Salon Sol - Parquet Absence d'Indlce *
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Etat relatif a la présence de termites n°
RANCY/2022/3608

6@ Termites

‘Batiments et parties de
batiments visités (1)

Ouvrages, parties d'ouvrages
et éléments examinés (2)

Résultats du diagnostic d'infestation (3)

Photos

Mur-A,B,C, D, E F-
Platre et tolle de verre
peinte

Absence d'indice *

Plafond - Platre et Peinture

Absence d'indice *

Plinthes - Bois et Peinture

Absence d'indice *

Fenétre - Bois et Peinture

Absence d'indice *

Porte - Bois et Peinture

Absence d'indice *

Volet - Métal et Peinture

Absence d'indice *

garde-corps - Métal et
Peinture

Absence d'indice *

Plac3 Sol - bois Absence d'indice *
Mur - A, B, C, D - Platre et o
Peinture Absence d'indice
Plafond - Platre et Peinture Absence d'indice *
Porte - Bois et Peinture Absence d'Indice *

Balcon Sol - ciment Absence d'indice *

(1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des piéces du batiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les Indices ou I'absence d'indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation,
* Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont executés conformément a la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et &
I'arrété du 07 mars 2012 modifiant I'arrété du 29 mars 2007,

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- Les termites souterrains, regroupant cing espéces identifiées en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et
reticulitermes urbis) et deux espéces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de fagon ponctuelle en

métropole,

- Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement

dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :
- Altérations dans le bois,

- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,

Présence d’orifices obturés ou non.

Rappels réglementaires :
L 133-5 du CCH : lorsque, duns une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrété préfectoral, pris sur
proposition ou apres consultation des consells municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de I'étre & court
terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bétiment situé dans ces zones, les bols et matériaux contaminés sont incinérés sur
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qul a procédé & ces
opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L 112-17 du CCH : Les régles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant & leur

résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Consell d'Etat, Ces régles peuvent étre adaptées & la

situation particuliére de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
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Etat relatif a la présence de termites n° %Term,tes
ANCY/2022/3608

F. — Identification des batiments et parties du batiment (piéces et volumes) n'ayant pu étre
visités et justification :

Cave (Absence de clef et non localisée)

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
justification :

Liste des ouvrages, parties

Localisation d’ouvrages

Motif

Cave Toutes Absence de clef et non localisée

Nota : notre cabinet s’engage & retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités,
dés lors que les dispositions permettant un contrdle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire,

H. - Constatations diverses :

Liste des ouvrages, pafties Observations et constatations

d'ouvrages diverses Photos

Localisation

Néant T - -

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniére
générale pour information du donneur d’ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature,
le nombre et la localisation précise, Si le donneur d'ordre le souhaite, Il fait réaliser une recherche
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément & la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), a
Varticle 1.133-5, L.133-6, L. 271-4 a 6, R133-7 et & l'arrété du 07 mars 2012 modiflant 'arrété du 29 mars
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole
et est effectuée jusqu'd 10 meétres des extérieurs de I'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :
Examen visuel des parties visibles et accessibles,
Sondage manuel systématique des boiseries & I'aide d‘un poingon.
Utilisation d'un ciseau a bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d‘une échelle en cas de nécessité.
A lextérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Me ROBILLARD

Commentalres (Ecart par rapport a la norme, ...} :
Néant

J. - VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n‘a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité & I'état
relatif a la présence de termite dans le batiment objet de la mission.

Mention 2 : L'intervention n‘a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois
et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de
linfestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de 'habitation.

Nota 3 : Conformément a l'article L.-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif & la présence de
termites n‘a aucun lien de nature & porter atteinte a son impartialité et & son indépendance ni avec
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Etat relatif a la présence de termites n° %‘{@T&,m,m
RANCY/2022/3608

fe propriétaire ou son mandataire qui fait appel & lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur des ouvrages pour lesquels Il lui est demandé d‘établir cet état.
Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA

Certification Immeuble la Boursidiére - Porte I - Rue de La Boursidiére 92350 LE PLESSIS-
ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr)

Visite effectuée le 18/02/2022,
Fait & VILLEMOMBLE, le 18/02/2022

Cachet de I'entreprise

Par : RIBEIRO Rui

o
18 avenue s Fredy, 950, Vilemomble
anano.envionmaglent@hotmasli
RGS BOBIGNY : 452 900 202
CODE TF1208

Annexe - Croquis de repérage

Baleon
30m?

Saton

12 M

Cuiting
3

Entrée
&%

Chambre
9535w

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur I’honneur

Aucun document n'a été mis en annexe
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Etablile 1 18/02/2022

D P Diagnostic de performance N°ADEME : 2293E0446846A
énergétique (logement) Valable jusqu’au : 17/02/2032

Ce dacument vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat, Il vous donne également des pistes pour améliorer ses
performances et réduire vos factures, Pour en savoir plus : htps:/fwww.ecologie.gouv.fr/dingnostic-performance-energetique-dpe

Adresse : 1 Rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
(Bat. A; Esc., A, Etage 2, 31, Cave lot N° 1.25)

Type de bien : Appartement
Annee de construction : Avant 1948
Surface habitable ; 34.1 m?

Propriétaire
Adresse ! 1 Rue Maurice Bernard 93700 DRANCY

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

e 1 0 9 kg CO,imifan

consommation
ige prnater  émissions

498 109"

kWhimzfan | kg CO,/méan |8

émissions de CO,
trés importantes

Ce logement émet 3 736 kg de CO, par
an, soit 'équivalent de 19 358 km
parcourus en voiture.

Le niveau d"émissions dépend
principalement des types d'énergies
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

logament extrémeament pey parformant

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du

logement et de la performance des équipemenits.
Pour 'améliorer, voir pages 4 4 6

Les colits sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire,
climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

ene 1 160 € o 1600 € poran

Prix moyens des énergles indexés au lLer janvier 2021 (abonnements compris)

Informations diagnostiqueur

Ariane Environnement Diagnostiqueur : RIBEIRO Rui /\ N
16 Avenue de Fredy Email : ariane.environnement@hotmail fr ﬁ ;4%2,«3«
93250 VILLEMOMBLE N° de certification : DTI2094 Outif ot
tel:01.43.81.33.52 Organisme de certification : DEKRA Certification Parametras
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (ogement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur

Performance de Uisolation

ventiiation loitare ou
240/0 % u 0 0/0
t feggﬁg: § murs
e | »
14% $§ i 58% . »
Systéme de ventilation en place
ponts thermiques plancher bas Ventilation par ouverture des fenétres
4% 0%

Confort d’été (hors climatisation)* -

"Production d’énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de
production d'énergie renouvelable,

Diverses solutions existent :
() pompe & chaleur @jﬁ chauffe-eau

thermodynamique

il
L

_ INSUFFISANT
panneaux solaires «jefa;- panneaux solaires

Les caractéristiques de votre logement améliorant le photovoltaiques Ay thermiques

confort d’été ;

&)

logement traversant
Pour améliorer le confort d'été :

géothermie /Y\ réseau de chaleur
s ou de froid vertueux

chauffage au bois

Equipez les fenétres de votre logement de
volets extérieurs ou brise-solell.

T
RS HEY

*Le niveau de confort d'été présenté ici s’appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3

Usage Consommation d'énergie Frais annuels d’énergie o@. ) )
(en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation®) Répartition des dépenses
ﬂ chauffage & Gaz Naturel 16381 (163814.f) entre1100€et1500€ B o5 %

EEE Eau chaude sanitaire 0%

f.% refroidissement 0%

@ éclaivage # Electrique 148 (64 4.1) entre 10€et30€ ‘ 1%

J-‘ auxiliaires # Electrique 472 (2058.5) entre 50 Eet 70 € B4 %

» :

énergie totale ]?Olll‘ les 17 001 kWh entre1160 Eet1600€ Pquj' ,ggtef &anséeﬁé fny’rche_ﬁg'_ :‘ :
usages recenses : (16 651 kwh é.1.) paran | - d'estimation, voir les recommandations |

“t'usage ci-dessous - o 0
Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température % Seules les consommations i'énergie nécessaires au chauffage, a la cimatisation,

de chauffage de 19° récluite 2 16°C la nuit ou en cas d'absence du 4 la production d eau chaude sanitaire, & { eclalragfa et aux auxiliaites (yent:!'a'teurs.
pompes) sont prises en compie dans cette estimation, Les consommations liées aux autres

domicile, une climatisation réglée & 28° (si présence de clim), usages (8lectroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées,

et une consommation d’eau chaude de 81 par jour.
parj A Lesfactures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergles, météo de

&.f. -+ énergie finale 'année (hiver froid ou doux...}, nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,
Prix moyens des énergies indexés au ler janvier 2021 (abonnements compris) entretien des équipements....

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d’énergie :

Astuces

Température recommandée en hiver - 19°C
- Diminuez le chauffage quand

Chauffer a 19°C plutdt que 21°C c'est -18% vous n'étes pas lA.
sur votre facture soit -292€ par an - Chauffez les chambres & 17° la nuit.

Cm)

Si climatisati Astuces
I climatisation, - Fermez les fenétres et volets la

température recommandée en été - 28°C journée quand il fait chaud.

- Aérez votre logement la nuit,

11

Consommation recommandée - 818/jour

d’eau chaude 3 40°C Astuces

- Installez des mousseurs d’eau sur
les robinets et un pommeau 4 faible
débit sur la douche,

342 consommeés en moins par jour,
c’est -NaN% sur votre facture soii -0&

Estimation faite par rapport 4 la surface de votre logement -+ Réduisez la durée des douches,
(1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 408

OOOOJ‘
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaitlé du logement et de ses équipements

description isolation

Mur en briques pleines simples d'épalsseur 28 cm non isolé donnant sur lextérieur _
| | Murs Muren brigues pleines simples d'épaisseur 15 cm non isolé donnant sur des iﬂsufﬂmnt?
circulations avec ouverture directe sur I'extérieur

Plancher entre solives métalliques avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un
Plancher bas .
[— local chauifé

trés bonne

A . Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un S .
T trés bonne
mture/plafond local chauffé

Porte(s) bois apaque pleine
Fenétres battantes hois, double vitrage avec lame d'air 6 mm et persiennes avec
ajours fixes

sy Porteset fendtres  Portes-fendtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm et persiennes
avec ajours fixes
Fenétres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm
Fenétres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 6 mm

insuffisante s

description

Chaudiére individuelle gaz standard installée entre 1991 et 2000. Emetteur(s): radiateur bitube sans
Chauffage . -
robinet thermostatique

ﬁ’ Eau chaude sanitaire ~ Néant

;%'2 Climatisation Neant
-"." Ventilation Ventilation par ouverture des fenétres
@ Pilotage Sans systeme d'intermittence

Pour maittiser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et 'entretien régulier des équipements de votre logement sont
essentiels.

type d’entretien
5 Eclairage Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piece.
@ Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.
ﬂﬂm Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur,

Purger les radiateurs s'ily a de l'air,
“: Ventilation Veiller & ouvrir les fenétres de chaque piece trés réguliérement

Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de I'lmmeuble.
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

p.5

;7*;;*( Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement Uefficacité énergétique de vatre
P e logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le
o [ J {'] rendre plus écologique. Le pack g5 de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
Lj ol Lo pack & d’aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder & une rénovation globale de votre

Les travaux essentiels  Montant estimé : 4900 a 7400¢

Lot Description

Isolation des murs par lintérieur,

I 1 Mur Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace
d'humidité,
Ri | l i " .
EL Chauffage emplacer la chaudiére actuelle par une chaudiére gaz &
condensation.

Les travaux & envisager montant estimé : 2700 4 4100¢

Lot Description

Remplacet les fenétres par des fenétres double vitrage &
isolation renforcée, .

A Travaux a réaliser en lien avec la copropriété

A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

ay Portesetfendtres

Commentaires :
Néant

/{,% togement (voir packs de travaux b + @ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une

&/ alternative possible (réalisation du pack (i avant le pack #3). Faites-vous accompagner par un

N professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux,

Performance recommandée

R> 4,5 m2K/W

Rendement PCS = 92%

Performance recommandée

Uw=1,3 W/m2K, Sw=0,42
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.6

Evolution de la performance aprés travaux

fogement extrémerent performant

avec travaux §p + @2
consommation: 106 kwh/m?/an
émissions: 20 kg CO2/m%an

avec travaux §§
consommation: 126 kwh/m?/an
émissions: 26 kg CO2iman

état actuel
consommation: 498 kwh/m*an
émisslons: 102 kg CO2im%an

REPUBLIQUE
FRANGCAISE

Lidernt
Arternitd

logement extrémement peu performant

Dont émissions de gaz 4 effet de serre

avec travaux &% + €3

Pour répondre & Uurgence climatigue et
20 kg CO2/m?*an

environnementale, la France s'est fixée
pour objectif d’lcl 2050 de rénover
Vensemble des logements & un haut

avec travaux &3

25 kg CO2/m¥an N ™

niveau de performance énergétique,
état actuel A court terme, la priorité est donnée 4 la
109 kg COmtan suppression des énergies fortement

gmettrices de gaz & effet de serre (fioul,
charbon) et & I'éradication des «passoires
énergétiques» d'ici 2028,

dmissions de CO, trés importantes
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DPE / ANNEXES p.7

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqusur pour obtenir les rés ultats
présentés dans ce clocument. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou 'organisme certificateur
qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-curable.gouv.fr).

Reéférence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie; 1.4.23.5] Justificatifs fournis pour établir te DPE ;
reference du OPE : (i orANCY/2022/3608 Néant

Date de visite du bien : 18/02/2022

Invariant fiscal du logement : NJA

Référence de la parcelle cadastrale ;: Section cadastrale R, Parcelle(s) n° 88,

Méthode de caleul utilisée pour U'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéra d'immatricutation de ta capropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener & des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Néant
Généralités
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Département £ Observé [ mesuré 93 Seine Saint Denis
Altitude % Donnés en ligne 46 m
Type de hien £ Obiservé f mesuré Appartement
Année de construction "¢ Estimé Avant 1948
Surface habitahle du logement £ Observé / mesuré 34.1m?
Nombre de niveaux du logement £ Observé / mesuré 1
Hauteur moyenne sous plafond £ Observéd/ meswé 25m
Enveloppe
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Surface du mur £ obseivé / mesuré 11,67 m?
:zi}):cgﬁtlocal nan chauffé £ Observé f mesuré l'extérieur
Mur 1 Est Matériau mur £ Observé f mesuré Mur en briques pleines simples
Epaisseur mur P Observe [ mesurd 28¢cm
Isclation £ Observé [ mesuré non
Surface du mur £ Observe / mesuré 19,6 m?
Type de local non chauffé £ Observé / mesuré Pextérieur
adjacent
Mur 2 Sud Matériau mur £ Observé / mesuré Mur en briques pleines simples
Epaisseur mur £ Observé / mesuré 28¢m
Isolation £ Observé / mesuré non
Surface du mur £ Observé [ mesuté 8,1 m?
Type de local non chauffé £ Observé [ mesuré l'extérieur
adjacent
Mur 3 Nord Matérlau mur £ obsave / mosuré Mur en briques pleines simples
Epalsseur mur £ obsevé/ mesuré 28¢m
Isolation £ Observé / mesure non
Surface du mur £ Observé f mesuré 6,91 m?
:&;J;cgﬁtlocal non chauffé L Observé / mesuré des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur
Mur 4 Ouest Surface Aiu O Observé / mesuré 8.91m? ‘
Etat isolation des parols Aiu £ abservé f mesuré non isolé
Surface Aue £ Observé / mesuré 15 m?
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Etat isolation des parais Aue

Observé f mesurd

non isolé

Matériau mur

Ohservé [ mesuré

Mur en briques pleines simples

Epaisseur mur Observé [ mesurd 15¢cm
Isolation Observé / mesuré non
Surface du mur Ghservé [ mesuré Im?

Type de local non chauffe Observé / mesuré I'extérieur

adjacent

Type de masques lointains

Qbservé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 2 Nord

jo;
o)
jo.
o
0
o)
Mur 5 Est Matériau mur £ Observa/ mesuré Mur en brigues plelnes simples
Epaisseur mur £ 0Observé [ mesuré 28cm
Isolation £ Observé [ mesuré non
Surface du mur £ Observé [ mesuré 12,15 m?
TyPe de lacal non chauffé £ Observé ] mesuré l'axtérieur
adjacent
Mur 6 Nord Matériau mur £ Observé/ mesué Mur en briques pleines simples
Epaisseur mur £ Observé / mesuré 28cm
Tsolation £ Observé / mesuré non
Surface de plancher bas £ Ohservé [ mesurd 34,1, 02
- Zﬁ}::ccelstlocal non chauffé O Observe/ mesuré unlocal chaufé
Type de pb £ Observé [ mesuré Plancher entre solives métalliques avec ou sans remplissage
Isolation: oui / non / inconnue £ observé / mesurd non
Surface de plancher haut £ Observé / mesuré 34,2 m?
Type de local non chaufté £ Observé/ mesuré un local chauffé
Plafond adjacent
Type de ph £ Observé / mesuré Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage
Isolation £ observé [ mesuré non
Surface de baies £ Observé f mesuré 2.4 m?
Placement £ Observé / mesuré Mur 5Est
Orientation des baies £ Observé/ mesuré Est
Inclinaison vitrage £ Observé | mesuré vertical
Type ouverture £ Observd / meswré Fenétres battantes
Type menuiserle £ Observé / mesuré Bols
dpf tsa enllc‘fé?t:joints 5 observé ) mesuré non
Type de vitrage £ Observé [ masurd double vitrage
Fendre 1 st Epaisseur lame air £ Observé f mesuré 6mm
Présence couche peu émissive &0 Observé / meswré non
Gaz de remplissage £ Observé/ mesuré Air
Positiianniment dela £ Observé / mesuré au nu intérigur
:;:ﬁi;;redri\:a dormant £ Observé / mesuré Lp:5em
Type volets £ Observé [ mesuré Perslennes avec ajours fixes
Type de masques proches £ Observé f mesuré Absence de masque proche
jo)
jel
jo;
je
ol
je)
¢
jo
e
jol
0O
o,
o)

Surface de baies Observé f masuré 0.7 m?
Placement Observé / mesuré Mur 3 Nord
Orientation des bales Observé { mesuré Nord
Inclinaison vitrage Observé / masuré vertical

Type ouverture Observé | mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie Observé / mesuré PVC
:{;tﬁfhztmms Observé [ mesurd non

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage
Epaisseur lame air Ohservé [ mesurd 16 mm
Présence couche peu émissive Observé / mesurd non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Air

Positionnement de la
menuiserie

Qbservé / mesuré

au nu intérieur
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Largeur du dormant
menuiserle

Observé { mesuré

Lp:5em

Type de masques proches

Ohservé f masuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Ohservé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 3 Nord

Surface de baies Observé / mesuré 2m?
Placement Chservé f mesuré Mur 3 Nord
Orientation des baies Observé / mesuré Nord
Inclinaison vitrage Ohsarvé / mesuré vertical

Type ouverture Observe / mesuré Fenétres battantes
Type mentisetie Observé [ mesuré Bois
Présence de joints Observé [ mesuré non
d'étanchéité

Type de vitrage Observe / mesuré double vitrage
Epaisseur lame air Qbservé / mesuré 6 mm
Présence couche peu émissive Uhservd / mesuré non

Gaz de remplissage Observé f mesuré Air

Positionnement de la
menuiserle

Obsaryvé / mesuréd

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserle

Ohservé { mesuré

Lp:5em

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Ohservé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 4 Sud

Surface de baies Observé f mesuré 2m?
Placement Observé / mesuré Mur 3 Nord
Orientation des haies Observe [ mesuré Sud
Inclinaison vitrage Observé / masuréd vertical

Type ouverture Observé [ mesuréd Fenétres battantes
Type menuiserie Observé [ mesuré Bois

Z,r:t‘: enncchzgeéioints Observé [ mesuré non

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage
Epaisseur lame air Observé / mesuréd 6 mm
Présence couche peu émissive Qbservé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesurd Air

Pasitionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu Intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Obseivé f mesuré

LptBem

Type te masques proches

Ohservé J mesuré

Absence de masque prache

Type de masgues lointains

Observé { mesuré

Absence de masque lointain

Porte-fendtre Est

Surface de bales Observé / mesuré 2.64 m*
Placement Observe / mesuré Mur 5 Est
Orfentation des bales Obsarvé / mesurd Est
Inclinaison vitrage Qbservé f mesurd vertical

Type ouverture

Obsarvé f mesuré

Portes-fendtres battantes

Type menuiserie Observé / mesuré PVC

z‘r:; enncchzgitzjoints Olservé / mesuré non

Type de vitrage Observe / mesuré double vitrage
Epaisseur lame air Obsarvé / mesuré 16 mm
Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesurs Air

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesurd

au hu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Ohservé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observe / mesuré

Persiennes avec ajours fixes

Type de masques proches

Observé [ mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

TivIVIVIVIDICIDIC DI DDIDIDIVIDIVIDIVIVIVIVIVITIDIDIVDIOIDIVIVIOID]VD|VIDIVIVDDIVIDVIVDIDIVDDTD

Observe / mesuré

Absence de masque lointain
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Porte

Surface de porte

Observé f mesuié

2m?

Placement

Observé f mesuré

Mut 4 Ouest

Nature de la menulserie

Qbservé / mesuré

Porte simple en bois

Type de porte

Qbservé [ meswé

Porte opaque pleine

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Positionnement de la
iserie

Chservé f mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant

Pont Thermique 1

e Observé / mesuré Lp:Sem
Type de pont thermique Observé / mesuré Mur 5 Est / Fendtre 1 Est
Type isolation Ohservé / mesuré nor isolé
Longueur du PT Ohservé [ mesuré 52m
!.argeflrd;i cli.:rmant Observé [ mesuré Lp:5cm

Position menuiseries

Ohservé [ mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 2

Type de pont thermique

Observé { mesuré

Mur 1 Est / Porte-fendtre Est

Type isolation Observé { mesuré non isolé
Longueur du PT Observé / mesurd 56m
Largeur du dormant Observé [ mesuré Lp:5em

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé [ mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 3

Type de pont thermigue Observé / mesuré Mur 3 Nord / Fenétre 2 Nord
Type isolation Observé / mesuré non solé

Longueur du PT Observé { mesuré 27m

Largeur du dormant Qbservé [ mesuré Lp:5em

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé [ mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 4

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 3 Nord / Fenétre 3 Nord

Type isolation

Qbservé / mesurd

non isalé

Longueur du PT

Dbservé / mesuré

5m

Largeur du dormant
menuiserie Lp

Observé f mesuré

Lp:5cm

Position menuiseties

Observé [ mesuré

au nu intérleur

Pont Thermique 5

Systémes

Donnde d'entrée

Type de pont thermique Ohservé [ mesuré Mur 2 Sud / Fenétre 4 Sud
Type isolation Ohservé [ mesuré non isolé

Longueur du PT Observé / mesurd 5m

Largeur du dormant 7 e |

menuiserie Lp QObservé / masure Lp:5em

Positlon menuiseries

TIVIDIVIVIVIVIVDIVIDIDIDIVITIVIV VDIDVIVIDID I VIVIVVIV]VDIVID VIC

Observé f mesuré

au nu intérieur

Ventilation

Origine de (a donnée Valeur renseignée
Type de ventilation £ Obsewve ! mesuré Ventilation par ouverture des fenétres
Fagades exposées £ Observé / mesuré plusieurs
Logement Traversant £ Observé f mesuré oui

Reférences réglementaires utilisdes :
Article L134-4-2 du CCH, décret n® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021
relatif & la transmission dles diagnostics de performance énergétique a 'Agence de Uenvironnement et de la maitrise de U'énergie
et relatif a lutilisation réglementaire des logiciels pour 'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrdtés du 21
octobre 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 3 6 ; L.oi 2004-1334

art L134-1 a5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 a 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 201.0.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification - Immeuble

la Boursidiére - Porte I - Rue de La Boursidiére 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société: Ariane Environnement 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE
Tél ; 01.43.81.33.52 - N°SIREN : 452900202 - Compagnie d'assurance ; AXA n° 10882805304
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Etat de I'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : (DR ANCY/2022/3608
Norme méthodologique employée :  AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)
Date du repérage :  18/02/2022
Heure d'arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste a établir I'état de l'installation intérieure de gaz conformément a l'arrété du 6 avril 2007 modifié, 18
novemnbre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante
une clause dexonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié
par I'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005, Cet état de l'installation intérieure de gaz a une durée de validité de 3 ans, En aucun
cas, il ne s'agit d'un contréle de conformité de I'installation vis-a-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des bétiments :
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse :,...... ... 1 Rue Maurice Bernard
COMMUNE D iviiennmmcrnnnren ey 93700 DRANCY
Section cadastrale R, Parcelle(s) n® 88,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. A; Esc. A; Etage 2 Lot numéro 31, Cave lot N° 125,
Type de batiment t.....coooeveeivinnnan, Habitation (partie privative d'immeuble)
Nature du gaz distribué : .
Distributeur de gaz : ..... T
Installation alimentée en gaz :..

- NON

B. ~ Désignation du propriétaire

Déslgnation du propriétaire ;

Nom et prénom ! ..o

AdrESSE fiuiiiiirensiniianie 1 Rue Maurice Bernard
93700 DRANCY

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de lintéressé) :

Autre
Nom et prénom @ v D SCP KLEIN SUISSA ROBILLARD
AGFESSE {uvvviiveiniiirrinesrinirirenniern . 24-26 avenue du général de Gaulle

93110 ROSNY~-S0US-BOIS
Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
NOm et Prénom & ..o
Adresse i
N¢ de téléphone ...

Références ! Numéro de compteur : 0814A128019022

C. - Désignation de I'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom & ... rerreesnenerens RIBEIRO Rui

Ralson sociale et nom de l'entreprise ¢ ..... .. Ariane Environnement
AFESSE L ivvviniiiiimiiiiiinii s .. 16 Avenue de Fredy

.. 93250 VILLEMOMBLE
Numéro SIRET : ... 45290020200022
Désignation de Ia compagnle d' assuranc .. AXA

Numéro de police et date de validité ; ............ .. 10882805304 - 01/01/2023

.............................

Certification de compétence DTI2094 délivrée par : DEKRA Certification, le 13/11/2017
Norme méthodologique employée : ........coeein. NF P 45-500 (Janvier 2013)
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Etat de l'installation intérieure de Gaz ne {3 oAz
| I DRANCY/2022/3608 ‘

D. - Identification des appéreils

. 4 Observations ¢
LE:?S::::&F:LE;;O:Z in:rfzn‘-jlg;:}r)es Typel? Pueiﬁs‘?\uxlce Localisation (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de I'absence ou de
9 ! aue, Vimpossibilité de contrdle pour chague appareil concerné)

Mesure CO ¢ Non réalisée
Phote : PhGaz001
Chaudiére FRISQUET . Fonctionnement : Apparell & l'arr8t
Modéle: Gazliner Raccordé 28 kW Cuisine Entretien apparell : Non
Entretien conduit : Non
Partiellement contrdlé car ! Installation non alimentée en gaz
Table de cuisson DELOMGHI N - . Photo : PhGaz002
Modéle: 2 feux gaz Non raccordé | Non Visible Cuisine Fonctionnement : Apparell 4 'arrét

(1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudiére, radiateur, ...,
(2) Non raccordé — Raccordé — Etanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d’entretien des appareils et de contrdle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s'engage a retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux Installations non contrélées, dés
lors que les dispositions permettant un contréle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas
d'accident ou d’incident sur tout ou partie de Vinstallation, contrélée ou non,

E. - Anomalies identifiées

@ Anomalies

Slald

P"’(T;Ii:?acz';::gg (X‘;a?r\:\éﬁf, Libellé des anomalies et recommandations
L4

DGI) , 32¢(7)y

19.a1 ! le local équipé ou prévu pour un apparel! de cuisson seul n'est pas pourvu

C.14-19.1 . ! .
e R . d'une amenée d’air. (Table de cuisson DELONGHI 2 feux gaz)
Ventilation dg.;?fal Amenee A2 Risque(s) canstaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)
causée par une mauvalse combustion
C.14 - 19.1 19.a2 ! le local équipé ou prévu pour un apparell autre que de cuisson n'est pas
Y . . pourvu d'une amenée d'air. (Chaudiére FRISQUET Gazliner)
Ventilation dg';ci):al Amenee A2 Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)

causée par une mauvaise combustion

(3)  Point de contréle selon la norme utilisée.

(4) Al : Llinstallation présente une anomalie & prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur 'installation

(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que |'on interrompe aussitot la
fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les mellleurs délais.

(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que I'opérateur
de dlagnostic interrompe aussitdt l'alimentation en gaz jusqu'a suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.

(7) 32c: la chaudiére est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprés du syndic ou du ballleur social par le distributeur de gaz afin de
s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son ban fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de Vopérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement
vérifiés et que les contrdles réalisés ne préjugent pas de la conformité de I'installation

F. - Identification des batiments et parties du batiment (pieces et volumes) n‘ayant pu étre
contrblés et motif :

Cave (Absence de clef et non localisée)

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas
d‘accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des batiments, parties du batiment n‘ayant pu
étre controlés.

G. - Constatations diverses

Commentaires :
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Etat de I'installation intérieure de Gaz n° (Y GAZ
G/ DRANCY/2022/3608 -

Certains points de contréles n'ont pu &tre contrdlés. De ce falt la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour orlgine une défaillance de toute ou partie de I'installation n'ayant
pu étre controlée,

[ Attestation de contrale de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
[7] Justificatif d’entretien de moins d'un an de la chaudiére non présenté
[7] Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Documents remis par le donneur d’'ordre a Vopérateur de repérage :
Néant

Observations complémentaires :
Neéant

Conclusion
[] Liinstatfation ne comporte aucune anomalie.

[ Linstallation comporte des anomalies de type Al qui devront étre réparées ultéricurement.
L'installation comporte des anomalies de type A2 gui devront étre réparées dans les meilleurs délais..
[ Uinstallation comporte des anomalies de type DGI qui devront étre réparées avant remise en service,

[ Liinstallation comporte une anomalie 32¢ qui devra faire I'objet d’un traitement particulier par le syndic
ou le bailleur social sous le contrdle du distributeur de gaz,

H. - Actions de ['opérateur de diagnostic en cas de DGI

[7] Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou

[ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de I'installation
[ Transmission au Distributeur de gaz par courtier des informations sulvantes ;
 référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

+ codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

[] Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

I, - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32¢

1 Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

[ Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;
Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA

Certification -~ Immeuble la Boursidiére - Porte I -~ Rue de La Boursidiére 92350 LE
PLESSIS-ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr)

Cachet de I'entreprise
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Etat de I'installation intérieure de Gaz n° (3 GAZ
DRANCY/2022/3608 'y

Dates de visite et d'établissement de I'état de l'installation gaz :
Visite effectuée le 18/02/2022.

Fait a3 VILLEMOMBLE, le 18/02/2022 Ariane,
i N e enlionnd _em@holmai{.ir
Par ; RIBEIRO Rui Acs poniGn(: 452 00 20

venue e Flody, 9
' avimp envlm:i»yn ant@@hotmailt
RGS BOBIONY ; 452 00 202
ConE T

Annexe - Photos

Photo n® du Compteur Gaz

Photo n® PhGaz001
Localisation : Cuisine
Chaudiére FRISQUET (Type : Raccordé)
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Etat de I'installation intérieure de Gaz ne 4,3 GAZ
GO/ NCY/2022/3608 :

Photo n° PhGaz002
Localisation : Cuisine
Table de cuisson DELONGHI (Type : Non raccordé)

Annexe - Régles élémentaires de sécurité et d'usage a respecter (liste non exhaustive)

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d’un nombre important de
victimes. La vétusté des installations, I'absence d’entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures.

Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décédent ou gardent des séquelles
et handicaps a long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations Intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux Installations Intérleures gaz, il est nécessalre d'observer quelques régles de base :
» Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisiniére ou de la bouteille de gaz réguliérement et dés qu'il est
flssuré,
»  Falre ramoner les conduits d’évacuation des appareils de chauffage et de cheminée réguliérement,
> Faire entretenir et contréler régulidgrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s‘agit également d'étre vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :
» ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, prés d'une source
de chaleur,
» fermer le robinet d'alimentation de votre culsiniére aprés chaque usage et vérifiez la date de péremption du
tuyau souple de votre cuisiniére ou de votre bouteille de gaz,
» assurer une bonne ventilation de votre fogement, n‘obstruer pas les bouches d‘aération,
»  sensibiliser les enfants aux principales régles de sécurité des apparells gaz.

Quelle condulte adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d’une fulte de gaz, Il faut éviter tout risque d'étincelle qui entrainerait une explosion :
ne pas allumer la lumiére, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,

> ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
» ne pas prendre l'ascenseur mals les escaliers,

»  une fois & l'extérieur, prévenir les secours

v

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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ariane

environnement

Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

Numéro de dossier : (P/ORANCY/2022/3608
Norme méthodologique employée : AFNQOR NF C 16-600 (juillet 2017)
Date du repérage : 18/02/2022
Heure d'artivée : 09'h 30
Durée du repérage ; - 01 h 00

La présente mission consiste, suivant l'arrété du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, a établir un état de linstallation électrique,
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte & la sécurité des personnes. (Appllcation des articles L. 134-7, R134-10 et
R134-11 du code de la construction et de I'habitation). En aucun cas, il ne s‘agit d’un contrdle de conformité de l’Installann vis-a-

vis de la réglementation en vigueur, Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans,

A, - Désignation et description du local d’habitatién et de ses dépendances

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : ... Appartement

Adresse & ... P ... 1 Rue Maurice Bernard

COMMUNE i 93700 DRANCY

DEpartement f.vvocverronien, Seine-Saint-Denis

Référence cadastrale :.............. Section cadastrale R, Parcelle(s) n° 88,, identifiant fiscal : NG

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Bat. A; Esc, A; Etage 2 Lot numéro 31, Cave lot N° 125,
Périmétre de repérage i..ccceunnn Ensemble des parties privatives

Année de construction : < 1949

Année de l'installation : . Inconnue

Distributeur d‘électricité ; NC

Parties du bien non visitées :..... Cave (Absence de clef et non localisée)

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d’ordre :

NOm et Prénom & wiviesvenio. s SCP KLEIN SUISSA ROBILLARD

Adresse | s 24-26 avenue du général de Gaulle
93110 ROSNY~-SOUS-BOIS

Téléphone et adresse internet : . Non communiqués

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de Iintéressé) : Autre

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom ; GRS

Adresse ! i, e .... 1 Rue Maurice Bernard
93700 DRANCY

C. - Indentification de I'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de Ioperateur de diagnostic :

NOM €L Prénom & v RIBEIRO Rui

Raisonh sociale et nom de !entreprlse ... Ariane Environnement
Adresse @ ...vniiiniininnn P 16 Avenue de Fredy
............................. 93250 VILLEMOMBLE
NUMEFrD SIRET fivrvrirerrriensinniverennnennrionnee 45290020200022
Déslgnation de la compagnle d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : . 10882805304 - 01/01/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification le 28/10/2018
jusqu’au 2771072023, (Certification de compétence DTI2094)
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité ne

G DRANCY/2022/3608

3 Electriclté

D. ~ Rappel des limites du champ de réalisation de I'état de I'installation intérieure d'électricité

I'état de linstallation intérieure d'électricité porte sur 'ensemble de l'installation intérieure d'électricité a basse tenslon des
locaux a usage d'habitation sltuée en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette Installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés
a l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement a ['installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circults de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V
en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant I'état de ['installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'Instailation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cébles.

Des éléments dangereux de I'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment ;

¥ les parties de I'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobiller) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boltes de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines
plus particuliérement) ;

> les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

» Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. - Synthése de I'état de I'installation intérieure d’électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

[ L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations
diverses.
] L'installation intérieure d‘électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait I'objet de constatations
diverses,
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 1] est recommandé au propriétaire
O de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les
dangers qu’elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les
dangers qu’elle(s) présente(nt). L'installation fait également I'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant I'objet d’anomalies sont :

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité,

2. La protection différentielle a l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a la terre.

3. La prise de terre et l'installation de mise a la terre.

4, La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche,

6. Les régles lides aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche,

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.

8.1 Des matériels électrigues vétustes, inadaptés a l'usage.

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

9, Des appareils d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes,

10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

OoEEEOO0000

E.3. Les constatations diverses concernent :

Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic,
Des points de contréle n‘ayant pu étre vérifiés.
O Des constatations concernant linstallation électrique et/ou son environnement.
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tat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°

E
l—DRANCY/2022/3608

Electrieité

F. - Anomalies identifiées

N° Article
(1)

Libellé et localisation (*) des
anomalies

ND
Article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires (3)
correctement mises an
Qauvre

Photos

B7.3 a

L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manquante ou détériorée,

B7.3d

L'installation électrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue
sous tension accessible,

Remarques : Présence de connexion de
matériel électrique présentant des parties
actives nues sous tension ; Faire
intervenir un électricien qualifié afin
de remplacer les matériels présentant
des parties actives nues sous tension

B8.3 a

L'installation comporte au moins un
matériel électrique vétuste.

Remarques : Présence de matériel
électrique vétuste (douilles, interrupteurs,
socles de prise...) ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de remplacer
les matériels électriques vétustes

B8.3 b

L'installation comporte au moins un
matériel électrique inadapté a l'usage.

B8.3 e

AU moins un conducteur isolé n'est pas
placé sur toute sa longueur dans un
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matiére isolante ou
métallique, jusqu'a sa pénétration dans le
matériel électrique qu'il alimente.

(1) Réference des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technigue utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles
fondamentales de sécurité ne peuvent s‘appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives, Le numéro darticle et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de |'anomalie

concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n‘est pas exhaustive. Il est admis que I‘opérateur de diagnostic ne procéde a la
localisation que d‘une anomalie par point de contrble. Toutefols, cet avertissement ne concerne pas le test de

déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. - Informations complémentaires

Article (1) Libellé des informations
Bl1 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel a haute sensibilité inf. ou égal & 30 mA.
B11 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
Billcl L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15 mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée,
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°

G -/ \CY/2022/3608

é:;;i Electricits

G.2. - Constatations diverses

Constatation type E1. ~ Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes

El d) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

- L'installation de mise & la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d’habitation (prise de
terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur
principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de
l'immeuble d'habitation) : plus précisément, il n'a pas été contrdlé son existence ni ses caractéristiques

- Les parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation

placés dans la partie privative :

lus précisément, il n'a pas été contrdlé I'état, 'existence de I'ensemble des
(:

mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées

Constatation type E2. ~ Points de contrdle du diagnostic n‘ayant pu étre vérifiés

N° Article (1)

Libellé des points de contrdle n'ayant pu étre
vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C

Motifs

B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR)
Article : Déclenche, lors de l'essai de

Article : Présence d'une protection contre les
surintensités a l'origine de chaque circuit

B2.3.1 h fonctionnement, pour un courant de défaut au plus | non autorisé
égal a son courant différentiel-résiduel assigné
(sensibilité)
B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR)
B2.3.1 i Article : Déclenche par action sur le bouton test non autorisé
quand ce dernier est présent
B3 - Prise de terre et installation de mise a |a terre Controle impossible: prise de terre non visible
o . . : (cette derniére est située dans les parties
B3.3.4 g Article : Connexions assuras entre les élts communes): Vérifier auprés de I
3. ; I ;
conduEteurs et/ou canalisations metalliques et la copropriété I'existence d'une prise de
LEP <= 2 ohms
terre,
Contrble impossible: prise de terre non visible
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre | (cette derniére est située dans les parties
B3.3.4b Article ; Section satisfaisante du conducteur de communes); Vérifier auprés de la
liaison équipotentielle principale copropriété I'existence d'une prise de
terre.
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre
Article : Qualité satisfaisante des connexions -
B3.3.4.d visibles du conducteur de liaison équipotentielle Non visible
principale sur éléments conducteurs
B3 - Prise de terre et installation de mise & la terre .
B3.3.5 a2 Article : Présence d'une dérivation Ind. de Terre TBE non demontable
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre
B3.3.5 b2 Article : Section satisfaisante de la dérivation Ind. | TBE non démontable
de Terre visible en PP
Contrble impossible: prise de terre non visible
B3 - Prise de terre et installation de mise & la terre | (cette derniére est située dans les parties
B3.3.5¢ Article : Eléments constituant le conducteur communes); Vérifier auprés de la
principal de protection appropriés copropriété l'existence d'une prise de
terre,
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre LP? tableau e['ectrlque est manlfestgmer/ut non
o e démontable : son capot, s'il est déposé,
B3.3.5d Article : Continuité satisfalsante du conducteur . d I ‘Bt p
fncipal de protection risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
P dommage.
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités . .
A , Le tableau électrique est manifestement non
543 a1 iﬁgﬁfte a la section des conducteurs sur chaque démontable : son capot, s'il est déposg,

risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
dommage.
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Etat de I'Installation Intérieure d'Electricité n°

RANCY/2022/3608

N° Article (1)

Libellé des points de contrdle n‘ayant pu étre
vérifiés selon norme NF C 16-600 ~ Annexe C

Motifs

B4 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté a la section des conducteurs sur chaque
circuit

Le tableau électrique est manifestement non
démontable ! son capot, s'il est déposé,

B4.3 a2 Article : Tous les dispositifs de protection contre les | risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
surintensités sont placés sur les conducteurs de dommage.
phase.
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités
Ei(lj'gﬁitte a la section des conducteurs sur chaque Le' tableau électrique est Tanifest'emept non
B4.3c Article : Conducteurs de phase regroupés sous la lfli:muoengaeblnee. 732 Cgﬁ\%’irSéLrZSEednigﬁiglsans
méme protection contre les surintensités en doﬂwma o plus p
présence de conducteur neutre commun a plusieurs ge.
circuits
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté 2 la section des conducteurs sur chaque l.e tableau électrigue est manifestement non
B4.3 e circuit démontable : son capot, s'il est déposeé,
) Article : Courant assigné (calibre) de la protection | risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
contre les surintensités de chaque circuit adapté a | dommage.
la section des conducteurs
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté a la section des conducteurs sur chaque Le tableau électrique est manifestement non
B4.3 fl circuit démontable : son capot, s'il est déposé,
’ Article : Section des conducteurs de la canalisation | risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
alimentant le tableau de répartition adaptée au dommage.
courant de réglage du disjoncteur de branchement
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté a la section des conducteurs sur chaque Le tableau électrique est manifestement non
B4.3 2 circuit démontable : son capot, s'il est déposé,
) Article : Section des conducteurs d'alimentation en | risque de ne plus pouvoir étre remonté sans
adéquation avec le courant assigné du DP placé en | dommage.
amont.
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté a la section des conducteurs sur chaque Le tableau électrique est manifestement non
B4.3 3 cireuit démontable : son capot, s'il est déposé,
’ Article : Section des conducteurs de pontage en risque de ne plus pouvolir &tre remonté sans
adéquation avec le courant de réglage du dommage.
disjoncteur de branchement.
e e sepR et (122) | Lo table dectriaue st manitstsment non
B5.3 3 douche dAemontable : son capot,. S'All est deposg,
Article : Continuité satisfaisante de la liaison ggggneq:eene plus pouvolr étre remonte sans
équipotentielle supplémentaire, ge.
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES)
dans chaque local contenant une baignoire ou une
B5.3 b douche Non visible
) Article : Section satisfaisante de la partie visible du
conducteur de liaison équipotentielle
supplémentaire
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES)
dans chaque local contenant une baignoire ou une
douche
B5.3d Article : Qualité satisfaisante des connexions du Non visible

conducteur de la liaison équipotentielle
supplémentaire aux éléments conducteurs et
masses

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01.43.81.33.52 - E-mall : arlane.environnement@hotmail.fr
N°SIREN : 452900202 | Compagnle d'assurance : AXA n° 10882805304

5/9
Rapport du
18/02/2022




Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°

@ R /ANCY/2022/3608

#@ F}l Electricité

. Constatation type E3. ~ Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Néant

H. - Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n‘ayant pu étre visitées et justification :

Cave (Absence de clef et non localisée)

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA
Certification ~ Immeuble la Boursidiere - Porte I - Rue de La Boursidiére 92350 LE PLESSIS-

ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de ['état ;
Visite effectuée le : 18/02/2022

Etat rédigé &4 VILLEMOMBLE, le 18/02/2022
Par : RIBEIRO Rui

Cachet de l'entreprise

16 avenue'e Fiedy, 9350, Visemamble
aariana.wvuon»e (an@hokmall it
RCS BOBIGN{ : 452 900 202
€o0E NAFTT1208

Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél, : 01.43.81.33.52 - E-mail : arlane.environnement@hotmail.fr
N°SIREN ; 452900202 | Compagnie d'assurance : AXA n® 10882805304

6/9
Rapport du :
18/02/2022




Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n°
RANCY/2022/3608

1. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

BI1

\

Appareil général de commande et de protection ; Cet apparell, accessible 3 Vintdrieur du logement, permet
d'interrompre, en cas d‘urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de Valimentation
électrique,

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de
danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

B.2

Protection différentielle & V'origine de Finstallation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre fes
risques de choc électrique lors dun défaut d'isolement sur un matériel électrique,
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut &tre fa cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

B.3

Prise de terre et installation de mise & la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d‘isolement sur un
matériel électrique, de dévier & la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur Inexistence partielle peut &tre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

B.4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits & cartouche fusible, & l'origine de
chaque circult, permettent de protéger les conducteurs et ciblas électriques contre les échaufferents anormaux dus aux
surcharges ou courts-circuits,

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a l'origine d'incendies,

B.5

Liaison équipotentielie dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d’un
défaut, que le corps humain ne solt traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut &tre la cause
d'une électrisation, voire d'une électrocution,

B.6

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de mise en ceuvre de
I'installation électrique & Iintérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la
réduction de la résistance &lectrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou Immergé,

Le non-respect de celles-ci peut &tre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

B.7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous
tension sont accessibles (matériels électriques anclens, flls électriques dénudés, bornes de connexlon non placées dans
une bolte équipde d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d’électrisation, voire
d’électrocution.

B.8

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a I'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'lls sont trop anciens,
n‘assurent pas une protection satisfaisante contre l'accés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau
d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés & l'usage que l‘on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d’électrocution.

B.9

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque
Vinstallation électrique Issue de la partie privative n'est pas mise en cauvre correctement, le contact d'une personne avec
la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut &tre la cause d'électrisation, voire
d'électrocution,

B.10

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en ceuvre de |'installation électrique et des équipements
assoclés a la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du falt de la réduction
de la résistance électrique du corps humaln lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre
la cause d’une électrisation, volre d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

J. - Informations complémentaires

Correspondance
aveg le groupe
d’informations (1)

Objectif des dispositions et description des risques encoutrus

B.11

Dispositif(s) différentiel(s) & haute sensibilité protégeant I'ensemble de I'installation

électrique ! L'objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de Vinstallation électrique ou du circult concerné,
des I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur, C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle
(telle que t'usure normale ou anormale des matériels, lmprudence ou Je défaut d'entretien, la rupture du conducteur de
mise & Ja terre d'un matériel dlectrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d‘électrisation, volre
d'électrocution,

Socles de prise de courant de type & obturateurs ! Socles de prise de courant de type & obturateurs : l'objectlf est
d'éviter l'introduction, en particuller par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvant entrainer des brilures graves et/ ou I'électrisation, voire ['électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d’un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le
risque d'dlectrisation, voire d'électrocution, au moment de lintroduction des fiche méales non isolées d'un cordon
d'alimentation,

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technigue utilisée.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° i D Elootriets
DRANCY/2022/3608 A,

Annexe - Photos

Photo du Compteur électrique

Photo PhEle001

Libellé de I'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moing
une connexion avec une partie active nue sous tension accessible,
Remargues : Présence de connexion de matériel électrique présentant des
parties actives nues sous tension ; Falre intervenir un électriclen qualifié
afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous
tension

Photo PhEle002

Libellé de I'anomalie : B8.3 a L'installation comporte au moins un matériel
électrique vétuste.

Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles,
interrupteurs, socles de prise...) ; Faire intervenir un électricien qualifié
afin de remplacer les matériels électriques vétustes

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Neéant

Régles élémentaires de sécurité et d'usage a respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquol il faut é&tre vigilant
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif &

Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. ; 01.43,81.33.52 - E-mall : ariane.environnement@hotmail.fr 8/9
N°SIREN : 452900202 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10882805304 Rapport du :

18/02/2022



A Electricits

Etat de V'Installation Intérieure d’Electricité n°
RANCY/2022/3608

votre installation électrique,  vérifiez  qu'elle  soit et reste en bon  état,

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

+ Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
» Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
« Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
* Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
¢ Nejamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
Arlane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01.43.81,33,52 - E-mall : arlane.environnement@hotmail.fr 9/9
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ARIANE ENVIRONNEMENT

16, avenue de Fredy

93250 VILLEMOMBLE

01 43 81 33 52 - ariane.environnement@hotmail.fr

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

1 RUE MAURICE BERNARD 93700 DRANCY

Adresse: 1 Rue Maurice Bernard 93700 DRANCY
Coordonnées GPS: 48,930762849999994,
2.456627479837519

Cadastre: R 88

Commune: DRANCY
Code Insee: 93029

Reference d'édition: 1696653
Date d'édition: 18/02/2022

Acquéreur-locataire:

Goog

Crr)

PEB : NON Radon : NIVEAU 1 5 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de pravention
Informatif NON Le bien r'est pas situé dans un zonage réglementalre du plan d'exposition au bruit
PER
PPR Naturel ou Zonage réglementalire sur la sismicité : Niveau 1
SEISME
PPR Naturel oul Commune 4 potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif oul Niveau de risque : Moyen
Sols Argileux Une étude géotechnique est obligatolre sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bat, (Lol ELAN,
Article 68)
PPR Naturels oul Mouvement de terrain Tassements différentiels Prescrit 23/07/2001
Mouvement de Département
tarrain
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR Technologiques NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologidues

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.com/short/ EXKHTD

En cliquant sur le llen sulvant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document,
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:'}?;f% ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

adibu e Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état ast établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N® 2020-DRIEE-IF/124 du 11/08/2020 Mis & jour le
2. Adresse code postal ou insce commune
1 Rue Maurice Bernard 93700 DRANCY

Sitiiation de I'immeuble au regard @ un’plan de prévention des risques naturels (PPRN) -, 7 77 ST T
> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR N oui X Non

prescrit X . anticipé approuvé date 23/07/2001
$i oul, les risques naturels pris en considération sont liés & :
inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain X sécheresse géotechnigue feux de forét
séisme volcan autres

extralts des documents de référence Joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Non X
51 oul, les travaux prescrits ont 616 réalisés Qul Non
> L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPR M ) Qui Non X
prescrit ‘ anticipé approuvé date
51 oui, les risques naturels pris en considération sont lids & ;
motvernents de terraln autres

extrails des documents de référence joints au présent étal et permettant la localisation de Fimmeuble au regard des risques pris en compte

> L'Immeublé est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Cui Non
S oul, les travaux prescrits ont été réalisés Qui Nan

Sitq_étion de immeuble au regard d’un plan de prévention des risques techriologiques (PPRT)

> L'immeuble ést situé dans le périmétre d'un PPR T prescrit et non engore approuvé Qui Nen X
51 oul, les risques technologiques pris en considération dans 'arrété de prescription sont liés 3 :

affael toxique effet therinique effet de surpression
> Limmeuble est situé dans le périrnétre d'un PPR T approuvé Qui Non X

Extraits des documents de référence permattant la localisation de Fimmeuble au regard des risques pris en compte

= L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délalssement Qui Non
L'imimeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont 8té réalisés Oul Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, Finformation sur le type de risques auxquels Mmmeuble Qui Non

est exposé alnst que leur gravité, probabilité et cinétique, ast Jolnte & Facte de vente ou au cohtrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

LUimmeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte
Information relativé a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols {51S8) Oui Non X

Situation de I'imieuble au regard du Zonage réglementaire a potentiel radon .- Sl ] ‘ :
> Limmeuble se situe dans une commune & potentiel radon de niveau 3 Ouf Non X

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PEB: Oui Non X
51 oul, fes nulsances sonores s'éldvent aux niveau: zone D zone G zone B zone A
faible madérée forte trés forte

Infofmation. relative aux sinistres indemnisés par PPdssurdnce suité & une catastrophe N/M/T* -
* catastrophe naturelle miniére ou technologique
> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non

vendeur / bailleur date / lieu acquéraur / locatare

D 18/02/2022 / DRANCY

Modéle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement MTES / DGPR juillet 2018
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES)
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Code Raison social, Activité, Adresse Distance
IDF9302182 |scotl] {mn. Jacques), , 20 rue maurice bernard drancy (93029) 117 métres
IDF9303378 |garage anatole france, , 147 rue anatole france drancy (93029) 302 métres
IDF9302183 (valadler (m.), , avenue marechal joffre du drancy (93029) 348 méatres
IDF9304547 [college anatole france, college d'enselgnement general , transformateur au pyralene, 110 rue anatole france drancy (93029) 372 metres
IDF9302184 |lequeyx (m. robert), , 37 avenue joffre drancy (93029) 413 métres

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL
Code Raison social, A}:tivité, Adresse Distance
Aucun site BASOL a moins de 500 métres
LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Code Ralson social, Activité, Adresse Distance

Aucun site {CPE a molns de 500 métres
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‘5{‘% Ministére du Développement Durable

préfecture ; Seine-Saint-Denis DéClaratiDn de Sinistres
Commune : DRANCY . .
indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

1 Rue Maurice Berhard
93700 DRANCY

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état
de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

Arrétés de reconnaissance de P'état de catastrophes au profit de la si, & votre connalssance, 'Immeuble a falt 'objet d'une indemnisation suite &

commune des dommages consécutifs & chacun des événements

Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation
Inondations et coulées de boue 11/04/1983 | 23/04/1983 16/05/1983 18/05/1983 Qo Onow
Inondations et couldes de boue 24/06/1983 | 26/06/1983 | 03/08/1983 | 05/08/1983 | Qout  Qwon
Inondations et coulées de boue 23/07/1988 | 23/07/1988 19/10/1988 | 03/11/1988 Qou  Qwnon
Inondations et coulées de boue 26/06/1990 27/06/1990 07/12/1990 19/12/1990 O oul O NON
Inondations et coulées de boue 31/05/1992 01/06/1992 24/12/1992 16/01/1993 O oul O NON
Inondations et coulées de boue 27/05/1993 |- 27/05/1993 28/09/1993 10/1.0/1993 O oul O NON
Inondations et coulées de boue 19/07/1994 19/07/1994 28/10/1994 20/11/1994 Qout O noN
Inondations et coulées de boue 23/08/1995 23/08/1995 24/10/1995 31/10/1995 O oul O NON
Inondations - coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 Qoul QO now
Inondations et coulées de boue 07/07/2001 07/07/2001 15/11/2001 01/12/2001 O oul O NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs & la sécheresse et a la | 01/06/1996 31/12/1997 27/12/2001 18/01/2002 Qou O NoN
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue 19/06/2013 19/06/2013 10/09/2013 13/09/2013 O oul O NON
Etabll le : | l

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de I'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en maltie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié & |la prévention des risques majeurs : www.geotisgues.gouv.fr
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n°(lllY DRANCY /2022/3608 relatif
a 'immeuble bati visité situé au : 1 Rue Maurice Bernard 93700 DRANCY.,

Je soussigné, RIBEIRQ Rul, technicien diagnostiqueur pour la société Ariane Environnement atteste sur
I'honneur étre en situation réguliere au regard de l‘article 1..271-6 du Code de la Construction, & savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant e dossier, ainsi
qu’en atteste mes certifications de compétences !

Entreprise de

Prestations Nom du diagnostiqueur certification

Ne Certification Echéance certif

23/07/2022 (Date
Amiante RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 d'obtention :

24/07/2017)

12/12/2022 (Date
DPE RIBEIRQ Rui DEKRA Certification DTI2094 d'obtention :

13/12/2017)

12/11/2022 (Date
Gaz RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 d'obtention :

13/11/2017)

27/10/2023 (Date
Electricité RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 d'obtention :

28/10/2018)

13/11/2022 (Date
Plomb RIBEIRO Rul DEKRA Certification DTI2094 d'obtention :

14/11/2017)

12/12/2023 (Date
Termites RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 d'obtention :

13/12/2017)

- Avolr souscrit & une assurance (AXA n° 10882805304 valable jusqu'au 01/01/2023) permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de ma responsabiiité en raison de mes interventions.

- N'avoir aucun lien de nature a porter atteinte @ mon impartialité et 8 mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d'une organisation et des moyens (en matérlel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant e dossier.

Fait a VILLEMOMBLE, le 18/02/2022

Signature de 'opérateur de diagnostics :

<
16 avenue Tady. 0330, Villeoiomble
atiahe.environnepfent@hotmail it
RCS BOBIGN 452 900 202
COnE

Article L271-6 du Code de la Construction et de I’habitation

« Les documents prévus aux 1° 4 4° et au 6° de larticle L. 271-4 sont établls par une personne présentant des garanties de compétence et
dlsposant d‘une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne dolt avolr aucun llen de nature & porter atteinte & son
impartialité et & son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel 4 elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels Il lui est demandé d’établir I'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Consell d’Etat définit les conditions et modalités d‘application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossler de dlagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste
sur I'honneur qu’elle est en situation régullére au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
4 I'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier, »

Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01,43,81.33,52 - E-mail : ariane,environnement@hotmail.fr 1/1

N°SIREN : 452900202 | Compagnle d'assurance : AXA n° 10882805304
Rapport du:

18/02/2022



Votre Agent Général

M.MENDIELA EIRL ET A.PIRES EIRL

2 ALLEE DE COUBRON

93390 CLICHY S0US BOIS A f A

& 0143021395
& 0143018446

Assurance et Banque

N°ORIAS 07 012 108 (MADELEINE

MENDIELA)
1.8 006 962 (AUGUSTO PIRES) SARL ,CPEE
Site ORIAS www,orias.fr 16 AV DE FREDY

93250 VILLEMOMBLE

Vbtre ‘contrat

Responsabllité Civlle Prestataire
Souscrit le 01/1.0/2021

Vos références:

Contrat

10882805304 Date du counrier
Client 20 janvier 2022
3962959404

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que ;
CPEE

Est titulaire du contrat d'assurance n°® 10882805304 ayant pris effet le 01,/10/2024..
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait
de I'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :

- Assainissement autonome - collectif
- Contréle pétiodigque amiante
- Diagnostic Accessibilité

- Diagnostic Technique Global (article L.731-1 du code de la construction et de
I'habitation)

- Diagnostic amiante avant travaux/ démolition

- Diagnostic amiante avant vente

- Diagnostic de performance énergétique

- DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb

- Diagnostic gaz

AXA France IARD, S.A, 8u capital do 214 799 030 €, 722 057 460 R.C,S. PARIS. TVA intracommunautaire n® FR 14 22 087 460+ » Entreprises régles par Is Cods tes
A . Opérath d exondrées de TVA - arl. 261-C CGI - sauf pour les garanties portdes par AXA A France A
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Vos références
Contrat
10882805304
Client
3962959404

- Diagnostic légionellose

- Loi boutin

- Diagnostic monoxyde de carbone

- Diagnostic radon

- Diagnostic sécurité piscine

- Diagnostic sécurité piscine

- Diagnostic technigue SRU

- Diagnostic termites

- Dossier technique amiante

- Etat de I'installation intérieure de I'électricité
- Etat des lieux

- Etat des risque et pollutions

- Etat parasitaire

- Evaluation valeur vénale et locative

- Exposition au piomb (CREP)

- Loi Carrez

- Milliemes

- Prét conventionné : normes d'habitabilité
- Recherche de métaux lourds

- Recherche de plomb avant travaux/ Démolition
- Risques naturels et technologiques

- Diagnostic acoustique

AXA France JARD. 5.A, au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS, TVA intracommunautaire n® FR 14 22 057 460+ AXA France Vie. S.A. au capital de 487
725 073,50 €, 310 499 959 R.C,S Paris. TVA Intracomimunautaire n° FR 62 310 499 359 » AXA Assurances JARD Mutuelle, Sociétd d'Assurance Mutuslle 3 cotisations fixes
contre ['incendle, 1gs accldents ot risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunatitaire n® FR 39 775 899 309 * AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance
Mutuelte sur 12 vle et de capitalisation A cotisatlons (ixes, Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire 1° FR 48 353 487 245 « Sleges sociaux : 313 Terrasses de I'Arche
92727 Nanterra cedex *Entreptises régles por lo Code des Assurances, Opdrotlons d'assurances oxondrées de TYA — art, 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par
AXA Assistanes France Assurances
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Vos références
Contrat
10882805304
Client
3962959404

- Diagnostic de la qualité de I'air intérieur dans les locaux

- Diagnostic humidité

- Vérification des équipements et installations incendie

- Infiltrométrie

- Thermographie infrarouge

- Attestation de prise en compte de la réglementation thermique

- Vérification de la conformité du logement aux normes de décence

La garantie s'exerce & concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-aprés.

La présente attestation est valable du 20/01,/2022 au 01/01/2023 et ne peut engager I'assureur
au-dela des limites et conditions du contrat auguel elle se réfare.

Guillaume Borle
Directeur Général Délégué

o

AXA France IARD. S.A, au capltal de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.5. PARIS, TVA intracommunautaite n* FR 14 22 057 460+ AXA France Vle. $.A. au capital de 487
726 Q73,50 €, 310 499 959 R.C.S Parls, TVA Intracommunautalre n® FR 62 310 493 559 « AXA A IARD Mutuelle, Société d'A Mutuelle 4 cotisations fixes
contre I'incendie, les accidents el risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n® FR 39 775 599 309 + AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance
Mutuelle sur Ia vie st de capitalisation & cotisations fixes. Siren 363 487 245 - TVA Intracommunautalre n° FR 48 383 457 245 « Singes sociaux : 313 Terrasses de |'Arche
92727 Nanterre cedex »Entreprises 16glos par o Code dos Assurances. Opérations d'assurances oxondrées de TVA - arl, 261-C CGI - sauf pour les garantias portées par
AXA Asslstance France Assurances
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Vos références
Contrat
10882805304
Client
3962959404

Nature des garanties

Nature des garanties

Limites de garanties en €

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties"
ci-aprés)

Dont ;
Dommages corporels

9 000 000 € par année d'assurance

9 000 000 € par année d’assurance

Dommages matérlels et Immatériels consécutifs confondus

1 200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties

Limites de garanties en €

Atteinte accidentelle & I'environnement
(tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)

750 000 € par année d'assurance

Responsabilité civile professionnelle
(tous dommages confondus)

500 000 € par année d'assurance
dont 300 000 € par sinistre

Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par
I'obligation d’assurance (article 3.2 des conditions générales)

150 000 € par année d’assurance

Dommages aux biens confiés
(selon extension aux conditions particuliéres)

150 000 € par sinistre

Reconstitution de documents/ médias confiés
(selon extension aux conditions particuligres)

30 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat,

AXA France IARD. 5.A. au capltal de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.5. PARIS, TVA intracommunautalie n° FR 14 22 057 460+ AXA France Vie. S.A, au capital de 487
725 073,80 €, 310 499 959 R,C,$ Paris, TVA Intracommuinautaire n® FR 62 310 499 550 » AXA Assurances JARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle & cotisations fixes
contre Fincendie, les accldents et rsques divers Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n® FR 39 775 699 309 » AXA Assurances Vie Mutuelle. Soclété ¢’ Assurance
Mutuellz sur la vie et de capitalisation 3 cotisations fixes, Slren 353 457 245 - TVA intracommunautalre n® FR 48 353 457 245 - Sieges sociaux 1 313 Terrasses de FArche
92727 Nanterre codex » Entreprises régies por fo Cade dos Asswances, Opérations d'assurances exonérées de TVA ~ art, 261-C CGI - sauf pour les garanties portdes par

AXA A France Ass L
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B

CERTIFIC

COMPETENTCTES

T

Diagnostiqueur immobilier
certifié
DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Rui RIBEIRO

est titulaire du certificat de compétences N°DTI2094 pour :

DU Al

,I’

- Constat de Risque d'Exposition au Plomhb e -:14'/-’171'/26'1"'7 13/1;1/2

- Diagnostic amiante sans mention

24/0?12017 : Aza/bz’ 2022

- Diagnostic amiante avec mention
- Etat relatif 3 la présence de termltes (France Métmpolitaine) . ': 13/1—2/2017;
- Diagnostic de performance énerget;que : R | 1' _ 13/12/2017

- Diagnostic de performance energéthue tous types de bat ment'

- Etat relatif & I'installation intérieure de gaz B T ek

- Etat relatif & l'installation intérieure d'électricité

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définles en vertu du code de la constrution et de I‘habitahon (ort. L. 2714 et suivants, R 271
1 et suivants ainsi que leurs arélés dapplication*) pour les diagnostics réglementalres. La preuve de conformité a T apportée par lévaluation de
ceriification. Ce certiicat est valable & candition que les resufta& des dwers audits de susveilance solent pleinement satisfaisants, -

* Anétd du 21 2006 défa las ¢riléres de coniication dos des 1’ [} o L agréées pour réahs«das tiagnostics plomb dans les
immeubles d'habitallon eties cxiéms d'acerddil de ] modmé par I‘am:m du 7 décembm 1011 Anélé du 25]mllel 2046 dkn les critives de des comp s physiques
cpératews de (epdaim ot ddvy forlk a Fdeat tho con 5 ¢4 % 0 8 iravaux dans les immeubles bits ef fos criéves dacciditaion des
ofganismas da carlficalion Amm du :Ju octobw 2008 déhai kﬁ wém de d da hysi néahsan( lmmmmuns fa naemem el les enitives daccréd tation
des organismes de carification modifié par fos andlés dos 14 décembre 2009 ef du T décembre 20\1 Artété du 16 octobre 2006 € Tes v:mbras de ceni des ysiques réalisant
diznostic da pdrfonnace dnemdtinug ou fon det pse en comple e la Uremique sl las el téuatkn des i modiflé par fes amdtés dns oa décambre 2009 atdu 13 décambn
2011 Arrdté du 6 avril 2007 defini les crddres do cestifcaton ides ences des physlques réalisant vmmmmmgm etles crtéres d'acenddiation des iganismes de ceni melifié par
les anblés des isddcemhra 2009 ot 15 décembre 2011 3 Arrétd du 8 juillet 2008 dé les oritéres e cortiication des des physiques réalisant I'8al e finstaltstion ntéosure S 8octricie ot los cridres
das fiftd par les adiés des 10 décambro 2009 ¢l 2 dacambre 2041.
W Gorlific il Diagnostiqueur [ (o‘ru(
. &d‘ »-g{ . immobilier
¢ N cedifia*
b b DEKRA ¢
%” .;f' CERREICATION
\%, S HFRISONE
8, & o
oy gyaq0 ¥ Numéro d'accréditation :
" 4-0081
Le Directeur Général, Yvan MAINGUY Porée denenitle
Sur www.cofrac.fr
Bagneux, le 26/10/2018

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande ~ F92220 Baaneux * www.dekra-certification.fr



